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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlano wykonawczy termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie przy ul.
Szkolnej 23 — cze$¢ instalacje elektryczne opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

podktadéw budowlanych.

warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez Vattenfall w Gliwicach

wizji lokalnej na obiekcie

ustalen z uzytkownikiem oraz prowadzacym architektem zakresu i szczegétéw opracowania.
wytycznych pozostatych branz biorgcych udziat w cyklu projektowym.

obowigzujgcych norm, przepisdw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem opracowania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
tablic rozdzielczych.

instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.
instalacji elektrycznej wentyladji

instalacji dodatkowych

instalacji potgczen wyréwnawczych.

ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

1.3 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ]

Pomiar zuzycia energii elektrycznej przez projektowany obiekt zgodnie z wtp opracowano w oparciu
0 bezposredni uktad pomiarowy przy pomocy licznika czterokwadrantowego energii elektrycznej
wyposazonego w modem do zdalnego przekazywania stanu licznika dostawcy energii. Miejscem
zainstalowania ukfadu pomiarowego bedzie wydzielona czes¢ rozdzielni gtdéwnej RG zlokalizowanej
na korytarzu w poziomie parteru. Licznik zabudowac na tablicy licznikowej z materiatu izolacyjnego
(z wylgczeniem bakelitu) wykonanej zgodnie ze standardem Vattenfall Gliwice. Zakres prac
zwigzanych z montazem urzadzen do przekazu danych wskazan licznika wykona dostawca energii.
W bezposrednim sasiedztwie tablicy licznikowej zabudowac gniazdo wtyczkowe 16A,250V zasilane
napieciem zza uktadu pomiarowego odbiorcy.

1.4 TABLICE ROZDZIELCZE.

W projektowanym obiekcie zainstalowane bedg nastepujace tablice rozdzielcze:

tablica wylgcznika gtéwnego - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowany obiekt zostanie
wyposazony w wylgcznik gtdwny zasilania oznaczony symbolem WGZ. Zaprojektowano wytgcznik
gtowny kompaktowy typu MC1B-A160A z cewka wybijakowg ktéry peni¢ bedzie funkcje
wytacznika p. pozarowego. Zaprojektowano mozliwo$¢ zdalnego wytaczania zasilania obiektu na
parterze przy wejsciu gtdwnym. Zdalne sterowania wytgcznika WGZ odbywaé sie bedzie
przyciskiem zainstalowanym w obudowie wnekowej oznaczonej symbolem PWGZ z przeszklonymi
drzwiczkami zamykanymi na klucz w ktdrej zamontowany bedzie przyciski stuzacy do zdalnego
wytaczania wytacznika gtdwnego. Przewod sterowniczy ognioodporny typu HLGs 2 x 1,5 mm?
zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym BS B6/1 na tablicy WGZ. Zasilanie rozdzielni RG
zaprojektowano kablem typu 4 x YKY 70 mm? prowadzonym w rurze PCV70 z istniejgcego ztgcza
kablowego ZK zainstalowanego na zewnetrznej Scianie budynku. Wydana w projekcie obudowa
rozdzielni RG umoZliwia bezproblemowe przejécie (wymiana aparatury pomiarowej) z
bezposredniego uktadu pomiarowego na pomiar pofposredni. Decyzja o takim rozwigzaniu
podyktowana zostata tym, ze przewidywany obecnie pobdr mocy przez obiekt znajdzie sie na
granicy wartosci pomiedzy tymi dwoma rodzajami pomiardw i moze w niedtugim czasie zaistnie¢
potrzeba jego zwiekszenia, a co za tym idzie zmiana uktadu pomiarowego.




Zaprojektowano obudowe rozdzielni gtéwnej budynku typu AS metalowq zlokalizowang w fgczniku
na parterze. Zawarto$¢ rozdzielni gtéwnej RG ilustrujg zatgczone rysunki E/01, 02,

o tablice rozdzielcze - wyposazone bedg w wytaczniki instalacyjne serii  BS, wylgczniki rdznicowo
prgdowe z cztonem nadmiarowym serii BOLF B16/003 (obwody gniazd wtyczkowych 230 V),
gniazd bezpiecznikowych Neozed oraz  wylgczniki réznicowo pradowe serii BD 040130
(300mA/40A) selektywnymi petnigcymi funkcje zabezpieczenia p. pozarowego mogacego powstac
na wskutek nadmiernej uptywnosci w instalacji elektrycznej, wylacznika zasilania w poszczegdlnych
tablicach typu A40/3N , przekaznikdw bistabilnych typu LQ 211 230 do sterowania oSwietleniem
ciagoéw komunikacji poziomej i pionowej. Zaprojektowano tablice wnekowe MODUL 2000. Zasilanie
poszczegdlnych tablic odbywac sie bedzie liniami z rozdzielni gtéwnej RG. Lokalizacje
poszczegdlnych tablic elektrycznych wraz z trasami zasilajgcych ich linii przedstawiono na
zatgczonych rzutach instaladji elektrycznych. Przewidziano prowadzenia wiz w rurach ochronnych w
bruzdach Scian. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami
norm PN/HD-60364 .

1.5 INSTALACIJE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

1.5.1 Oswietlenie ogolne i awaryjne

Instalacje o$wietlenia ogdlnego w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy wykonaé przewodem
typu YDYzo 3 lub 4 x 1,5 mm? prowadzonym w bruzdach $cian z uzyciem osprzetu
podtynkowego. W pomieszczeniach tzw. ,wilgotnych” tj. sanitariatach, kuchni itp. nalezy stosowac
oprawy i osprzet typu bryzgoszczelnego. kgczniki oswietleniowe instalowaé na wysokosci 1,2 m
nad posadzka. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Obwody tego oswietlenia zasilane bedg z poszczegdlnych obwoddw o$wietlenia podstawowego.
Oprawy awaryjne bedg wykorzystane w normalnych warunkach do o$wietlenia podstawowego (nie
dotyczy korytarzy). Poszczegdlne oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy
dodatkowo potaczy¢ oddzielng zytg przewodu wyprowadzong z tablicy rozdzielczej za wytgcznikiem
instalacyjnym zabezpieczajgcym dany obwdd oSwietleniowy. Powyzsze podigczenie zapewni
zalgczenie oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia zasilania jak
rowniez w przypadku zadziatania wytgcznika instalacyjnego o$wietlenia podstawowego na wskutek
np. zwarcia. Oprawy pracowac bedg w ukfadzie ,na jasno” (nie dotyczy opraw ewakuacyjnych).
Instalacje o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych w tym awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonac
przewodem typu YDYzo 4 x 1,5 mm? (np. L1,L1,N,PE). Oprawy ewakuacyjne nalezy oznaczy¢
paskiem w kolorze zéttym. Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz arkuszami norm PN/HD-60364. Wszystkie obwody o$wietleniowe
zabezpieczone wylgcznikami instalacyjnymi  serii BS B.../1 zainstalowanymi na tablicach
rozdzielczych. Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364,
PN-EN 12464-1, PN-EN 1838 z 2005 r.

1.5.2 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

W poszczegdinych  pomieszczeniach  zaprojektowano instalacie gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celdw ogdlnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na state. Instalacje
gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem typu YDYZzo 3 x 2,5 mm? prowadzonym w
bruzdach pod tynkiem. Wszystkie gniazda powinne posiadac kotki ochronne do ktorych nalezy
podfaczaé przewdd ochronny ,PE”. W instalacjach  gniazd wtyczkowych uzywaé osprzet
podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych itp. nalezy instalowac osprzet bryzgoszczelny, gniazda
instalowac w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek itp. tj. w strefie 3 wg PN-
IEC 60364-7-701. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,0 m nad posadzkg w pomieszczeniach
biurowych, na korytarzach 0,3m nad posadzka, 1,5 m nad posadzka w pomieszczeniach wilgotnych
oraz gospodarczych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy zabezpiecza¢ na tablicach
rozdzielczych wytgcznikami réznicowo-pragdowymi z cztonem nadmiarowym o czutosci 30 mA
(ochrona dodatkowa). Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz arkuszami norm
PN-HD 60364.

1.6 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WENTYLACII.

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w okreSlonych pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje mechaniczng w sktad ktdrej wchodzi:



e sala gimnastyczna zainstalowane zostang na dachu cztery nasady kominowe hybrydowe zasilane
przewodem YDYzo 3 x 4 mm? z tablicy T1. Sterowanie grupowe po dwie tgcznikami
zainstalowanymi w sali gimnastycznej.

e kuchnia zainstalowany jest i pozostanie nadal wentylator kanatowy w kanale wentylacyjnym
odciggu z okapow kuchennych zasilane przewodem YDYzZo 3 x 1,5 mm? z tablicy TK. Sterowanie
grupowe po dwie fgcznikiem zainstalowanymi w kuchni.

Poszczegdlne elementy metalowe kanatéw wentylacyjnych nalezy potaczyé miedzy sobg linkg
miedziang LY4 mm?. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta urzadzen
oraz arkuszami norm PN/HD-60364.

1.7 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE DODATKOWE.

1.7.1 Instalacja dzwonkowa

Zakres projektu obejmuje rowniez wykonanie nowej instalacji dzwonkowej w szkole. W tym celu
nalezy zainstalowa¢ zgodnie z ustaleniami centralke sterowniczg dzwonkéw na $Scianie w
sekretariacie szkoly. Na poszczegdinych kondygnacjach w korytarzach nalezy zainstalowa¢ na
Scianach pod stropem dzwonki szkolne 230V. Zasilanie dzwonkéw nalezy wykonaé przewodem
typu YDYZo 3 x 1,5 mm? prowadzonym w bruzdach pod tynkiem. Lokalizacje dzwonkdw ilustrujg
zatgczone do projektu plany instalacji elektrycznych. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg producenta urzadzen, niniejszym opracowaniem oraz arkuszami norm PN/HD-
60364.

1.7.2 Instalacja telefoniczna

Zgodnie z ustaleniami obecnie wewnatrz budynku znajduje sie jedna linia telefoniczna
doprowadzona do sekretariatu i dyrektora szkoly. Istniejgcg linie na czas remontu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, po zakohczeniu prac przywrécié jg do dziatania. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta urzgdzen, obowigzujgcymi przepisami oraz
arkuszami norm PN/HD-60364.

1.7.3 Instalacja komputerowa

Niniejsze opracowanie obejmuje réwniez wykonanie nowej instalacji komputerowej w sali nr 104.
Nowg instalacje nalezy prowadzi¢ w systemowych korytkach kablowych w ktdrych bedg osadzane
gniazda wtyczkowe 230V DATA oraz gniazda sieciowe typu RJ. Cate okablowanie prowadzi¢ w
ww. korytkach ktore instalowaé wzdiuz scian na wysokosci 0,9 m nad posadzkg. Proponuje sie
odtworzenie obecnego uktadu zasilania i sieci lecz z ewentualng mozliwoscia wprowadzenia
korekty przez uzytkownika. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
arkuszami norm PN/HD-60364.

1.8 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W budynku nalezy wykona¢ zbiorczg szyne wyréwnawczg Z.S.W. Do Z.S.W nalezy podigczy¢
wszystkie rurociggi metalowe medidéw znajdujgce sie w obiekcie, przewdd ochronny PE i konstrukcje
metalowe w budynku. W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje
miejscowq znajdujgcych sie tam instalacji metalowych, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, oraz
PN-IEC 60364-5-54. Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z arkuszami
norm PN-HD 60364.

1.9 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W projektowanych budynku jako podstawowg ochrone przed porazeniem stanowi¢ bedzie SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA. Sie¢ typu TN-S. Uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu
PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N. Rozdzielenie tych funkcji powinno nastgpi¢ w
rozdzielni gléwnej RG. Przewdd PE musi posiadac ciggtos¢ metaliczng na catej swej dtugosdi, oraz
barwe izolacji w kolorach Zélto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzgdzen
elektrycznych ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem a przerzut napiecia na nie
moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczy¢
nalezy obudowy tablic rozdzielczych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne
innych odbiornikow elektrycznych instalowanych na state w budynku. Szyne przewodu PE nalezy



potaczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4 mm  do uziomu pretowego Galmar. Jako dodatkowg ochrone od
porazen dla obwoddw gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikdw przenosnych potgczonych
bezposrednio z instalacjg zastosowaé zabezpieczenie wytgcznikami  réznicowo-pradowymi o pradzie
roznicowym 30 mA. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i arkuszami
norm PN-HD 60364.

1.10 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami i normami wymienionymi w poszczegdlnych
rozdziatach. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji i
uziemienia, oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej. Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze
zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak i importowane muszg posiadaé
atest zgodny z M.P. nr 22 z dnia 16. 04. 97 r. poz. 216 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28. 03. 97 r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania certyfikatow sg m.
in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykdéw Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego
28a.



2. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MOCY.

2.1 ZESTAWIENIE TABLIC ROZDZIELCZYCH.

SYMBOL MOC PRAD NUMER
TABLICY SZCZYTOWA OBLICZONY SCHEMATU
- kW A -
T1 6 10 E-04
T2 4 7 E-05
T3 7 18 E-06
T4 8 36 E-07
T5 4 14 E-08
T6 10 18 E-09
TK 28 19 E-10
TOZ 4 7 E-11
istn. rozdz. w
TC 4 7 - kottowni
LACZNIE: 75 -

2.2 DOBOR LINII ZASILAJACE] I ZABEZPIECZENIA.

Moc zainstalowana na rozdzielni gtéwnej RG wyniesie: P,
Moc szczytowa wyniesie: Ps
Prad obliczeniowy wyniesie:

= 75kw
= 75kW x 0,85 = 63 kW

63000
|obl. = '\/§X4OOXO,90 =100 A
Na podstawie obliczenn zaprojektowano linie zasilajgcg rozdzielnie RG z istniejgcego ztacza
kablowego ZK kabel typu 4 x YKY 70 mm? prowadzonym w rurce PCV 70 w bruzdzie.
Zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci 3 x 100 A na rozdzielni RG.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1 BUDYNEK NOWEJ SZKOLY

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN 1LOSC
1 |ROZDZIELNIA GkOWNA RG wyposazenie wg rys. nr E/01,2 kpl. 1
2 | TABLICA ROZDZIELCZA ,T1" wyposazenie wg rys. nr E/03 kpl. 1
3 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T2" wyposazenie wg rys. nr E/04 kpl. 1
4 | TABLICA ROZDZIELCZA ,T5” wyposazenie wg rys. nr E/Q07 kpl. 1
5 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T6" wyposazenie wg rys. nr E/08 kpl. 1
6 |[TABLICA ROZDZIELCZA ,T61” wyposazenie wg rys. nr E/09 kpl. 1
7 | TABLICA ROZDZIELCZA ,TOZ" wyposazenie wg rys. nr E/11 kpl. 1
8
9 |Kabel typu YKY 70 mm? (do RG) mb. 100
10 |Kabel typu YKY 16 mm? mb. 300
11 [Kabel typu YKY 10 mm? mb. 200
12 [Przewdd typu YDYZo 5 x 4 mm? mb. 20
13 [Przewdd typu YDYZo 3 x 4 mm? mb. 85
14 |Przewdd typu YDYZo 3 x 2,5 mm? mb. 900
15 |Przewdd typu YDYZ0 4 x 1,5 mm? mb. 1100
16 |Przewdd typu YDYzo 3 x 1,5 mm? mb. 500
17 |Przewdd typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb. 150
18 | tacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 11
19 |[tacznik podtynkowy ,S$wiecznikowy” 10A/250V szt. 20
20 [ Przycisk podtynkowy ,$wiatto” 6A/250V szt. 27
21 | tacznik podtynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V szt. 12




22 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 75
23 | Gniazdo wtyczkowe, szczelne 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 3
24 | Puszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 140
25 | Puszka rozgatezna bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 30
26 | Puszka do przyboréw fi 60mm szt. 150
27 |Rura PCV fi 50mm mb. 60
28 |Rura PCV fi 70mm mb. 20
29 |Rura winidurowa RVS 21 mb. 25
30 [Rura winidurowa RVS 28 mb. 30
31 [Rura winidurowa RVS 37 mb. 20
32 | Rura winidurowa gietka (peszla) 21mm mb. 350
33 | Przewdd DY4 mm? (ekwipotencjalizacja) mb. 40
34 |Bednarka stalowa FeZn 20 x 3 mm (pofaczenia wyrdwnawcze) mb. 5
35 |[Bednarka stalowa FeZn 25 x 4 mm (uziemienia, Z.S.W.) mb. 15
36 | Uziom pretowy Galmar (uziemienie konstrukgji windy) kpl 1
37 | Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym SRN 236—PA ; EVG szt. 36
Z zrodtem 2xT8 36W ; IP20 ; kod 7509001
A
38 | Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym SRN 258-PA ; EVG szt. 11
Z zrodtem 2xT8 58W ; IP20 ; kod 7511001
B
39 | Oprawa nastropowa z reflektorem asymetrycznym, btyszczacym szt. 12
typ SR 136-A ; EVG ; zrodto 1xXT8 36W ; IP20 ; kod 1064001 c
40 | Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 236-DO ; EVG szt. 53
z zrodtem 2xT8 36W ; IP44 ; kod 6256041
E
41 | Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 258-DO ; EVG szt. 8
z zrodtem 2xT8 58W ; IP44 ; kod 6263041
F
42 | Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 236 EVG szt. 7

z zrodkem 2xT8 36W, IP65 , kod 6841000




43 | Oprawa nastropowa typ SG 436.TC ; EVG ; wzmocniona przed szt. 6
uderzeniem pitkg ; z zrédtem 4xTC-L 36W ; IP20 ; kod 2138001
J
44 | Oprawa awaryjna, nascienna Monitor 1 typ OP1-S8TA2N ; sygnalizacja szt. 12
stanu + piktogramy (8663020), IP40
EM1
45 | Oprawa awaryjna, nascienna, dwustronna Monitor 1 typ DS1-S8TA2N ; szt. 6
sygnalizacja stanu + 2 piktogramy (8673020), IP40
EM2
46 | Oprawa nastropowa z powiekg typ PF-18.5/2-BL; Swietlowka 1 x TC-D szt. 6
18W ; IP54 ; 2113005
y4
47 | Modut awaryjny z autotestem 2H ATI szt. 35
AW
INSTALACIA DZWONKA SZKOLNEGO
48 | Centralka sterownicza dzwonka szkolnego kpl 1
49 | Dzwonek szkolny kpl 7
50 |Przewod typu YDYZo 3 x 1,5 mm? mb. 180
INSTALACIA KOMPUTEROWA
51 | Gniazdo wtyczkowe do montaz w korytku, typu DATA szt. 26
2-bieg. z uziem. 16A/250V
52 | Gniazda sieciowe typu RJ do montazu w korytku kpl 12
53 | Korytko kablowe systemowe zamykane (do instalacji komputer.) mb. 25
54 | Przewdd typu skretka mb. 170
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3.2 BUDYNEK STAREJ SZKOLY

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN 1LOSC
1 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T3” wyposazenie wg rys. nr E/05 kpl. 1
2 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T4" wyposazenie wg rys. nr E/06 kpl. 1
3 | TABLICA ROZDZIELCZA ,TK" wyposazenie wg rys. nr E/10 kpl. 1
4 |Sterowanie zdalne wytgcznika gtdwnego zasilania WGZ obudowa kpl. 1

blaszana wnekowa wyposazona w przycisk koloru czerwonego z

drzwiczkami przeszklonymi. (PWGZ)
5 |Kabel typu YKY 25 mm? (do TK) mb. 225
6 |Kabel typu YKY 16 mm? (do T3, T4) mb. 350
7 | Przewdd typu YDYZ0 5 x 4 mm? mb. 50
8 |Przewdd typu YDYZo 5 x 2,5 mm? mb. 15
9 |Przewdd typu YDYZo 3 x 2,5 mm? mb. 600

10 |Przewdd typu YDYZo 4 x 1,5 mm? mb. 500
11 |Przewdd typu YDYzo 3 x 1,5 mm? mb. 250
12 |Przewdd typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb. 120
13 [Przewdd typu HLGs 2 x 1,5 mm? (WGZ do PWGZ) mb. 35
14 | tacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 4
15 | kacznik podtynkowy ,$wiecznikowy” 10A/250V szt. 9
16 | Przycisk podtynkowy ,$wiatto” 6A/250V szt. 7
17 | Przycisk podtynkowy, bryzgoszczelny ,dzwonek” 6A/250V szt. 1
18 | tacznik podtynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V szt. 14
19 | tacznik podtynkowy, bryzgoszczelny ,schodowy” 10A/250V szt. 2
20 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 35
21 | Gniazdo wtyczkowe, szczelne 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 18
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22 | Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE ; 32A/400V z wytacznikiem szt. 5
23 | Puszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 70
24 | Puszka rozgatezna bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 25
25 | Puszka do przyboréw fi 60mm szt. 90
26 |Rura PCV fi 50mm mb. 70
27 |Rura PCV fi 70mm mb. 40
28 | Dzwonek szkolny 230V (sygnal. wejécia) szt. 1
29 | Rura winidurowa RVS 21 mb. 20
30 |Rura winidurowa RVS 28 mb. 30
31 | Rura winidurowa RVS 37 mb. 20
32 | Rura winidurowa gietka (peszla) 21mm mb. 150
33 |Przewdd DY4 mm? (ekwipotencjalizacja miejscowa) mb. 20
34 |Bednarka stalowa FeZn 20 x 3 mm (pofaczenia wyrdwnawcze) mb. 40
35 | Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym SRN 236—PA ; EVG szt. 8
z zrodtem 2xT8 36W ; IP20 ; kod 7509001
A
36 | Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym SRN 258-PA ; EVG szt. 10
Z zrédtem 2xT8 58W ; IP20 ; kod 7511001
B
37 | Oprawa nastropowa z reflektorem asymetrycznym, btyszczacym szt. 2
typ SR 136-A ; EVG ; zrodto 1XT8 36W ; IP20 ; kod 1064001
C
38 | Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 236-DO ; EVG szt. 16
z Zzrodtem 2xT8 36W ; IP44 ; kod 6256041
E
39 | Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 258-DO ; EVG szt. 4
z zrodtem 2xT8 58W ; IP44 ; kod 6263041
F
40 | Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 236 EVG szt. 17
z zrédtem 2xT8 36W, IP65, kod 6841000
G
41 | Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 258 EVG szt. 6
z zrédtem 2xT8 58W, IP65, kod 6843000
H
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42 | Oprawa awaryjna, nascienna Monitor 1 typ OP1-S8TA2N ; sygnalizacja szt. 2
stanu + piktogramy (8663020), IP40
EM1
43 | Oprawa awaryjna, nascienna, dwustronna Monitor 1 typ DS1-S8TA2N ; szt. 1
sygnalizacja stanu + 2 piktogramy (8673020), IP40
EM2
44 | Oprawa nastropowa z powiekg typ PF-18.5/2-BL; $wietlowka 1 x TC-D szt. 3
18W ; IP54 ; 2113005
y4
45 | Modut awaryjny z autotestem 2H ATI szt. 15
AW

UWAGA:

Wymienione w projekcie z nazwy urzadzenia elektryczne stanowig propozycje autora opracowania i

mogg by¢ zamienione jedynie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany wymadajg réwniez akceptacji Inwestora.
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. 005 | Pracownia ang. i niemiec. |h=327 022 [WC h=349
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[
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Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym typ SRN 236 PA EVG; |@= u
E==== A wietlowka 2xT8 36W; IP20; kod 7509001 H 4 %
) K
Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym typ SRN 258 PA EVG; M2
BES===SIB  wietlowka 2xT8 58W: IP20; kod 7511001 n T NG
e—o) Oprawa nastropowa z reflektorem asymetrycznym, btyszczagcym =
typ SR 136-A EVG; $wietldwka 1xT8 36W; IP20; kod 1064001 — —
— Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 236 DO SOFT EVG; Ll = @ ] .WNU\Q
Swietlowki 2xT8 36W; IP44; kod 6256041 uuw EM2
= == TS
Ee——=F Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 258 DO SOFT EVG; [ T mﬁ.
Swietlowki 2xT8 58W; IP44; kod 6253041 : - .- - - Y A 24,
y Lo -
Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 236 EVG; \
e G P \
Swietlowki 2xT8 36W; IP65; kod 6841000
Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 258 EVG; / r 1
Swietlowki 2xT8 58W; IP65; kod 6843000 — T M W
Oprawa nastropowa typ SG 436.TC EVG; wzmocniona przed
uderzeniem pitkg; $wietléwki 4xTC-L 36W; IP20; kod 2138001

Oprawa nascienna z powiekg PF-18.5/2-BL;

az P
Swietléwka 1xTC-D 18W; IP54; kod 2113005 Biuro Architektoniczne ARCH-Anioly s.c. ”_, ﬂﬂmwv@wwﬂwmw\mm, 44-100 Gliwice
. - el
Evi Oprawa awaryjna nascienna typ OP1-S8TA2N; swietlowka 8W; Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrfiska mail: biuro@arch-anioly.pl
= z 2-godzinnym modutem awaryjnym; sygnalizacja stanu; IP40 INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
Oprawa awaryjna nastropowa, dwustronna DS1-S8TA2N; $wietlowka T5 8W; s Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
== EM2 N N . przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow
z 2-godzinnym modutem awaryjnym; 2 piktogramy; |P40
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
® AW Modut awaryjny 2H STI montowany w oprawie na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23 ELEKTR.
NAZWARYS SKALA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - rzut parteru 1100
prRoJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nrupr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
nrupr. proj. 1115/94 listopad 2010 r. AUTORSKIM E-12
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RG/
zrozdz. RG
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pietro

100 | Korytarz h=321 KLATKA SCHODOWA h=253
101 | Pom. magazynowe h=325 SEKRETARIAT h=260
102 [ Sala biologiczna h=321 POKOJ DYREKTORKI _ |h=260
103 | Sala lekoyina h=323 119 [PODDASZE NIEUZYTK. |n=5-260

104 | Pracownia komputerowa |h=334

119b[ PODDASZE NIEUZYTK. |h=23-325

106 | Biblioteka h=334 120 |POM. GOSPODARCZE _ |h=52-260
107 | Sala lekcyjna h=334 121 | POKOJ NAUCZYCIELSKI |n=253

108 | Korytarz h=244 122 |POM. GOSPODARCZE _|h=5-260
109 | Poks] zabiegowy h=244

110 | WC chiopcow h=245

111 | WC dziewczynek h=244

112 | Korytarz h=313

113 | Sala lekcyjna h=308

114 | Kiatka schodowa

115 | Sala- przedszkole h=3087

LEGENDA OPRAW:

() A
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————C

E—E

===—=I

e G

== EMA1

== EM2

@ AW

Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym typ SRN 236 PA EVG;
Swietlowka 2xT8 36W; IP20; kod 7509001

Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym typ SRN 258 PA EVG;
Swietlowka 2xT8 58W; IP20; kod 7511001

Oprawa nastropowa z reflektorem asymetrycznym, blyszczagcym

typ SR 136-A EVG; $wietlowka 1xT8 36W; IP20; kod 1064001
Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 236 DO SOFT EVG;
Swietlowki 2xT8 36W; IP44; kod 6256041

Oprawa nastropowa z kloszem opalowym TRIO 258 DO SOFT EVG;
Swietlowki 2xT8 58W; IP44; kod 6253041

Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 236 EVG;
$wietlowki 2xT8 36W; IP65; kod 6841000

Oprawa nastropowa, szczelna typ CO1 258 EVG; RG/ RG/

Swietlowki 2xT8 58W; IP65; kod 6843000 z rozdz. RG 2 rozdz. RG

Oprawa nastropowa typ SG 436.TC EVG; wzmocniona przed
uderzeniem pitkg; $wietlowki 4xTC-L 36W; IP20; kod 2138001

Oprawa nascienna z powiekg PF-18.5/2-BL;
$wietlowka 1xTC-D 18W; IP54; kod 2113005

Oprawa awaryjna nascienna typ OP1-S8TA2N; swietlowka 8W;
z 2-godzinnym modutem awaryjnym; sygnalizacja stanu; IP40

Oprawa awaryjna nastropowa, dwustronna DS1-S8TA2N; $wietlowka T5 8W;
z 2-godzinnym modutem awaryjnym; 2 piktogramy; IP40

Modut awaryjny 2H STI montowany w oprawie
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Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tarnogdrska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79
mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow

TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23 ELEKTR

NAZWARYS SKALA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - rzut pietra 1100

prRoJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91

PROJEKT [ NRRYS.

SPRAWDZIL

inz. Bolestaw KUSIAK DATA
nr upr. proj. 1115/94

listopad 2010 r.

CHRONIONY
PRAWEM

AUTORSKIM E-13




Rozdzielnia RG
skala 1:10

SCHRACK, SCHRACK, RAN 6204 SCHRACK RAN 6204 SCHRACK
1900
= FA. XI3 Loums = o
_ %m@ T = = CZtON ZASILAJACO- CZtLON ODBIORCZY
e POMIAROWY
*
5 = =
m = &
rez.
rzeszklenie
P1
* s [5x)
[¢] % O g &
[¢] (o]
tablica T0Z
rys. nr E-10
o *o = =
E—@ [2x) =) [=x]
===
= |
= FG1 * = “ BoobooEng =
Lo Lo Lo Lo e e, e
rg [=x]
2 ) B2 .
ra ) UWAGA :
s o) F7_ F8 F9 - SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
* 5ege = &= -SIEC TYPU TN-S.
Ll = = - NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.
L] _ - DRZWI ROZDZIELNI ZAMYKANE NA KLUCZ PATENTOWY.
g % - OBUDOWA WRAZ Z APARATURA WG KAT. "SCHRACK".
re WGZ B = & - ELEMENTY UKEADOW POMIAROWYCH PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA (3)
[exs] B3 8 B2
s_ OO SES 06410 SCHRACK SES 06410 SCHRACK SES 06410 SCHRACK SES 08410 SCHRACK A .
. . . . . N . . Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. “__._ memmmwwxwmwm 8, 44-100 Gliwice
. ., el..
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl
INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
— OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
O_\lmwo_AomO AVOOB m przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.

O @OO A NOO OWC _UO<<< ._./\_UC >m. __U@@. m>_|NOuM TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA

na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR

NAZWA RYS. SKALA

ROZMIESZCZENIE APARATOW ROZDZIELNI GLOWNEJ RG

proJEkTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI

nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS,
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
nr upr. proj. 1115/94 listopad 2010 r. AUTORSKIM E-01




licznik energii el.
czterokwadrantowy

z modemem
U

)

Rozdzielnia RG

PN 17T
Zasilanie kablowe r
Pz = 75 kW
Psz = 63 kW
lobl = 100 A

W

F13
B16/0,03
P1
Aﬁ X13 +
FG1
e -FV
100A 3 DEHN kI. B+C
HLGs 2x1,9
R< 10 ohma Foql
1 R S 1 [1PwGZ
. = L=4
o- PRZYCISK P.POZ.
= WEJSCIE DO BUDYNKU
IS4
>
=
>
/K
160A mm ZtACZE KABLOWE
(istniejgce)

5 x YKY 16 w PCV 50

5 x YKY 16 w PCV 50

5 x YKY 16 w PCV 50

5 x YKY 16 w PCV 50

5 x YKY 16 w PCV 50

5 x YKY 16 w PCV 50

5 x YKY 25 w PCV 70

5 x YKY 10

Floox _F2 0 _F3 0 _F4 & _F5 ¢ _F6 C _F7 o _F8 & _F9 X TYTAN
n 25/63 MMW 25/63 MMW 25/63 MW 25/63 MW 25/63 MMW 25/63 MMW 63/63 MW 25/63 MMM 25/63 MW IS 504 702
{
N

5 x YKY 10 w PCV 50

B

9 10

T1

12

T3

T4

5

T6

TK

TO0Z

TC kott. |REZERWA

6 kW

4 kW

7 kW

8 kW

4 kW

10 kW

28 kW

4 kW

4 kW -

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

-SIEC TYPU TN-S.

- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.
- DRZWI ROZDZIELNI ZAMYKANE NA KLUCZ PATENTOWY.
- ELEMENTY UKLADU POMIAROWEGO PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioly s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tarnogodrska 12/18, 44-100 Gliwice

tel.: (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

OBIEKT

przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow.

Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217,

FAZA

PBW

TEMAT

na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23.

Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie,

BRANZA

ELEKTR.

NAZWA RYS.

SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNI GLOWNEJ RG

SKALA

PROJEKTOWAL:

Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91

inz. Bolestaw KUSIAK
nr upr. proj. 1115/94

SPRAWDZIL:

DATA

listopad 2010 r.

PROJEKT
CHRONIONY
PRAWEM
AUTORSKIM

NR RYS.

E-02




T1

MODUL 2000 typ 2U-12

_ BS B10/1

_ BS B10/1
BOLF B16/003
BOLF B16/003
BOLF B16/003

_ BOLF B16/003

| BOLF B16/003

BS B10/1
BS B16/1
BS B10/1

| BS B10/1

| BS B10/1

_ BS B10/1
BS B16/1

| LQ 211 230 (bistabilny)
BS B16/1

_ LQ 211 230 (bistabilny)
3x BZ 106 800

| BD 040 130 (0,3A/40A)

4 x1S0 010045
_ 1x1S0 010049

_ A40/3N

5x YKY 16 -PCV 50

=\

MOC /kW/

|_ POMIESZCZENIE
| | T
|_| rezerwa _ NK4
_ | ®
; NK3
_ IM\, YOv2o3x4 0,05 - dach (zasilanie 2 x nasady kominowe)
_ [ L2.N.PE ~5 LAY
NK2
| | —®
| NK1
YDYz0 3 x 4
“ IMF | _woz Wm % 0,05 - dach (zasilanie 2 x nasady kominowe)
| | " 5
,&2 _ .
| t/ YDYz0 3 x2,5 I~
_ _ L3,N,PE [\ 1,00 -008
1 é _ YDYzo 3 x 2,5 —
! . _ L2,N,PE N\ 1,00 -003
| .
N | YDYz0 3x 2,5 —
! _ _ L1,N,PE N~ 1,00 -004
YDYz0 3x 2,5 I~
_ _ L3,N,PE N 1,00 -005
| sy _ YDY203x25
. I~ .
_ _ L2,N,PE N~ 1,00 -002; 007
| |
rezerwa _
T
|“ rezerwa _ _
_ lﬂr _ YDYz0 3 x 1,5 _ _
| | L2.N,PE f 1 0,10 -007a
_ INF _ YDYz0 4 x 1,5 , |
_ _ L1,L1,N,PE 1 | 1,00 -003
_ lﬂr _ YDYz03x1,5 _ .l__
| [ | L3,N,PE f / 0,25 -004
_ IMP _ YDYz03x 1,5 _ _
_ _ I L2,N,PE f J 0,60 -005
_ lﬂF | YDY203x 15 , |
_ ! L1.N,PE 1 | 0,60 -008
| IMP _ | YDYz0 4 x 1,5 _ _ . . o
_ ! L3,L3,N,PE ﬁ_ \ O_Nm - OO‘__ Oom_ 2 X wejscCia
- ~— | _ YDYz0 4 x 1,5 \ _ )
| ! 16A1230 | | L2.L2N.PE m_ | 0,70 -002
T
_ _ YDY 2x 1,5
e T A S -®.
_ T
~— YDYz0 4 x 1,5 ) , 055 007
| “ 16A/230V | L1,L1.N,PE U ! )
1
T
_ YDY 2x 1,5
g i
_ _ _
_
_ | Pz= 9,0 kW
_ Psz= 6,0 kW
_

z rozdzielni RG

WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T1

630
0]

GLEBOKOS$G-210mm

1200

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
-SIEC TYPU TN-S.

- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.

- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.

Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska tel. (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
NAZWA RYS. SKALA
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T1
PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
listopad 2010 r. AUTORSKIM E-03

nr upr. proj. 1115/94




r.— - - - - - - — — — —/ 7

_ BOLF B16/003
_ BOLF B16/003

BOLF B16/003

BS B10/1
_ BS B10/1
| BS B10/1
_ BS B10/1

BS B10/1

BS B16/1

T2

MODUL 2000 typ 2U-12

10

| LQ 211 230 (bistabilny)

_ 3 xBZ 106 800

_ BD 040 130 (0,3A/40A)

4 x1S0O 010045
_ 1x1S0O 010049

A40/3N

5x YKY 16 -PCV 50

rezerwa

_ POMIESZCZENIE

|
_
——
_
rezerwa
|
_
|—| rezerwa
|
_| rezerwa
_
_| rezerwa _
_
_| rezerwa
| |
|—| rezerwa
_
_ Jé _ YDYzo 3 x 2,5 I~ 100
| L1,N,PE N~ )
| é | YDYz03x 2,5 P~ 100
| _ L3,N,PE N~ ,
| < YDYz03x25 ~ o0
_ _ L2,N,PE [\ ,
|_| rezerwa
_
! IMF _ YDY203x1,5 . ,
_ ! L3,N,PE f J 0,20
! lﬂr YDYz04x 1,5 _ _
_ _ L2,L2N,PE 1 1 0,35
IMP YDY204x1,5 _ |.|__
" L1,L1,N,PE 1 J 0,10
| |
YDYzo03x 1,5 \ _
_ L3,N,PE f J 0,20
| _ .
+ YDYz03x 1,5 _ |
! [ L2.N.PE ! { 0,70
! ~— YDYz04x1,5 . ,

I 16A/230V _

z rozdzielni RG

L1,L1,N,PE m ! ! 1,00

YDY 2x1,5

MOC /kW/

i

-017
-013

- 009; 012

-017
-010; 011
- wejscie
-014
-013

- 009; 012; 018; 034

Pz=

5,5 kW

Psz=4 kW

WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T2

630

1200

UWAGA :

GLEBOKOS$G-210mm

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
-SIEC TYPU TN-S.

- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.

- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

nr upr. proj. 1115/94

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
NAZWA RYS. SKALA
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T2
PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
listopad 2010 r. AUTORSKIM E-04




T3

MODUL 2000 typ 2U-12

MOC /kW/

_ POMIESZCZENIE

r - - - - - - - - - - — —/ 7
_ _ I
_ |—| rezerwa
_
rezerwa
| |
_ _ rezerwa
mE
_ | Aoy _ YDY203x2.5 P~
_ BOLF B16/003 14 _ TN PE |\ 4,50 - 035 (spawarka)
| AN | YDYz0 3% 2,5 I~
| BOLF B16/003 13 _ _ L2NPE |\ 1,00 -020
,&2 .
_ BOLF B16/003 12 " ~ _ <u<mozwwmpm _\7.)\ 1,00 -024
| AN YDY203x2.5 P~
_ BOLF B16/003 11 _ L3N.PE |\ 1,00 -023
| AN _ YDYz0 3% 2,5 I~ ]
_ BOLF B16/003 10 _ P S 1,00 - 019;021
_ w |—| rezerwa _
_
_ 8 |_| rezerwa
| | | |
BS B10/1 7 IMP YDY203x 15 } ! 025 -035
_ _ # L1,N,PE
| _ YDYz03x 1,5 L |
| BS B10/1 6 _ 1 L3N PE } y 0,85 -020
X IMP YDYz04x 1,5 . ,
| BS B10/ 5 _ _ e _ _ 020 -022
YDYz03x 1,5 o
_ BS B10/1 4 1 <L e " J 035 -024
| | .
_ BS B10/1 3 < <c<rwozwnxmfm _ | 040 -023
_ _ YDYz04x 1,5
BS B10/1 2 m INP _ _.Nnn.vrm,ﬂn_u,m } { 0,10 - wejscie; dzwonek
| _ . -
BS B10/1 1 ~ VDo Ax 10 " | 045 -019; 021
_ LQ 211 230 (bistabilny) _ | a>\~mo<_ o (
T
! YDY 2x1,5
e e
_ 3x BZ 106 800 J_|® _ ©r
_ _
Z
| BD 040 130 (0,3A/40A) 2 " _ Pz= 11 kW
4x1S0 010045 Psz=7 kW
_ 1x 1SO 010049 I
| A40/3N
_
_
- - = - = = = 4 = = = = = 4

5x YKY 16 -PCV 50

z rozdzielni RG

WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T3

630
0]

GLEBOKOS$G-210mm

1200

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
-SIEC TYPU TN-S.

- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.

- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79
mail: biuro@arch-anioly.pl

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR
NAZWA RYS. SKALA

SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T3

PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI

nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.

CHRONIONY
SPRAWDZIE: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
nr upr. proj. 1115/94 listopad 2010 r. AUTORSKIM E-05




T4

MODUL 2000 typ 2U-12 MOC /kW/

_||||||||||||||_ ﬂ_ POMIESZCZENIE

| 4
_ |_| rezerwa _ _
_ _ rezerwa _ _
WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T4
_ |"| rezerwa _
YDYz03x2,5 |/
| BOLF B16/003 16 T _ GNPE @ 1,00 -118 =
J, ,
BOLF B16/003 5 [ _ YDY203x25 S 100 -117 N
_ [ _ L2,N,PE N~ ’ o o
™
| Ay | YDY203x25 —~ ©
_ BOLF B16/003 14 I _ _ LINPE o 2,00 117 (czajnik) = L
| Jav YDYz03x25 - —
_ BOLF B16/003 B _— _ “ LaNPE C 2,00 - 121 (czajnik) = ©
| Ay | YDY203x2,5 I~ 1
" BOLF B16/003 12 _ ) _ _ LaNPE - 1,00 -121 _ 580 _ O_‘.mmo_Aowo.NSas
| YDYz03x2,5 ~ )
BOLF B16/003 11 _ T LINPE |\ 1,00 -119;119b %
| J, | ; N
| <N ) YDYz03x2,5 I~ )
| BOLF B16/003 10 | _ | NPE o 1,00 -120;122 Al
J, ,
| = YDYz03x2,5 I~
BOLF B16/003 9 2NPE - 1,00 -116
_ _ | |
_ m |_| rezerwa _
_ J—
[ 7 L rezewa _ [
L
| | YDYzo03x 1,5 L |
| BS B16/1 6 _ _ ! o : | 025 -118
| | IMP _ YDYz03x 1,5 ! ® _
BS B10/1 5 _ INPE } ] 0,25 -117
_ IMP _ _ YDYz0 3 x 1,5
3y L |
_ BS B10/1 4 f t _ TINPE } | 0,35 -121
_ .
BS B10/1 3 | <L | YDvZ03x15 _ _ 0,60 -119: 119b
| I _ _ L3,N,PE
| .
. YDYz03x 1,5 L | .
_ BS B10/1 2 _ I TZN.PE H_ | 0,35 -120;122
_ _ YDYzo 4 x 1,5
| BS B10/1 1 S~ _ : } | 025 -116
LQ 211 230 (bistabilny) _ | 16A230V FTLTNPE (
_ i _ _ YDY 2x 1,5
| 3x BZ 106 800 |m" v b ®o
UWAGA :
_ BD 040 130 (0,3A/40A) Pz= 12,0 kW
_ 4%1S0 010045 Psz= 8,0 kW - SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
1x 1SO 010049 - SIEC TYPU TN-S.
| - NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.
A4O/SN - DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.
_
_
Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. M__._ qwmmmmwmmwwm wmm_ 44-100 Gliwice
. . el.:
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl
5 x YKY 16 -PCV 50 INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
z rozdzielni RG - -
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
NAZWA RYS. SKALA

SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T4

PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI

nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
nr upr. proj. 1115/94 listopad 2010 r. AUTORSKIM E-06




T5

MODUL 2000 typ 2U-12

MOC /kW/

_ POMIESZCZENIE

r - - - - - - - - - - — —/ 7
_ _ I
_ |—| rezerwa
_
_ |—| rezerwa _
_ _ rezerwa
mE
_ “| rezerwa _
_
| A _ YDYz03x25 —
| BOLF B16/003 12 _ _ LINPE |\ 1,00 -109
,&2 .
| BOLF B16/003 11 " —~ _ <_u<rN%zwmem T?H 100 -113
N YDY203x2,5
| BOLF B16/003 10 " ~X _.Nmoz wm . ﬁ 1,00 -115
| AN _ YDYz0 3% 2,5 I~ )
_ BOLF B16/003 9 e _ 1,00 -108; 112
_
_ 8 |_| rezerwa _
_
_ N |—| rezerwa
| N |
| YDYz04x1,5 . , .
| BS B10/1 6 _ 3L3NPE } | 0,35 -110; 111
| IMF _ YDYz03x 1,5 X o X
| BS B10/1 5 _ 1 T2NPE } y 0,25 -109
| # YDYzo03x 1,5 L |
| BS B10/ 4 _ _ e _ _ 0,60 -113
| BS B10/1 3 " IMP <oﬁwozmnxmfm " " 0,50 -115
| | .
_ BS B10/1 2 |_| / YDYz04x1,5 " " 020 -114
I'16A7230v L2L2N.PE
| LQ 211 230 (bistabilny) | I
T
! _u YDY 2x1,5
_ | N 7S R ©.
BS B10/1 1 ~ VDo Ax 10 " ] 0,35 -108; 112
_ LQ 211 230 (bistabilny) _ | a>\~mo<_ o (
T
! YDY 2x1,5
e e
_ 3x BZ 106 800 J_|® _ ©:
_ _
£
_ BD 040 130 (0,3A/40A) 2 " _ Pz= 6,3 kW
4x1SO 010045 _ Psz= 4,0 kW

_ 1x1S0O 010049

A40/3N

5x YKY 16 -PCV 50

z rozdzielni RG

WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T5

630

1200

UWAGA :

GLEBOKOS$G-210mm

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
-SIEC TYPU TN-S.

- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.

- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

nr upr. proj. 1115/94

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
NAZWA RYS. SKALA
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T5
PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
listopad 2010 r. AUTORSKIM E-07




16

MODUL 2000 typ 2U-12

NEOZED

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BS B10/1

BS B10/1

BS B10/1

BS B10/1

BS B10/1

BS B10/1

LQ 211 230 (bistabilny)
BS B10/1

LQ 211 230 (bistabilny)
BS B10/1

BS B10/1
LQ 211 230 (bistabilny)

3 xBZ 106 800

_ BD 040 130 (0,3A/40A)

4 x1S0O 010045
1x1SO 010049

A40/3N

5x YKY 16 -PCV 50

20

w

N

=\

MOC /kW/

- - — — — — 7
_ POMIESZCZENIE
| | I
|—| rezerwa
_ 2 _ YDYzo 5 x 4 o .
|“|.HHH L1 LZLNPE T61 4,00 - 104 (zasilanie tablicy T61)
e _ YDY20 3% 25 — 100 101
_ [ L1N.PE N~ ’ WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T6
LW YDYz0 3% 2,5 P~
_ 1,00 -101
I L1N.PE N~ :
_ é _ . -
X YDYz03x2,5 —\./
! | LaNpE N 100 102 = e—
YDYzo0 3x2,5 —
[ ) L2,N,PE N 1,00 -103 o =} I |
™ S
[ | © =Y —
|l YDY20 3% 25 —~
, - 1
I _ one S 1,00 - 106 = o
| el YDY20 3% 2,5 —~ ] a1
I e ¢ 1,00 -107 | 580 |
| ey | - _ _ GLEBOKOSC-210mm
YDY#0 3x2,5 P~ L
_ _ e @ 1,00 - 100; 105; 106 3
_| rezerwa m
| |
|—| rezerwa
_ |
- e I
| IMP | YDY203x 1,5 . , |
_ _ INFE _ J 0,60 -102
| IMF YDY203x 1,5 . ,
| _ e _ _ 025 -103
|—| rezerwa
_
| IMP _ YDYz03x 1,5 . ,
_ _ e _ _ 040 -106
| INF | YDYz03x 1,5 L |
_ _ LIN.PE 1 | 0,40 -107
S~ YDYz04 x 1,5 L \ 015 -100
_ “ 5>\Bo<_ L2,L2,N,PE ' ' ’ a
1 1
I
“ _|||||_| |||||||| H_u|<|m|xHW ||||||||| |@ K
/ YDYzo 4 x1,5 L | _
| “ 16A/230V! L2L2N,PE ' ' 0,60 -100
T
_ “.ll_yllllmﬁmuxem |||||||||
_ YDYz0 4 x 1,5 ©r UWAGA:
T T~ o, " J 035 -105
" 3>\Nmo<_ L1L1N.PE ’ - SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
_ ! _ ,__HOI_ -SIEC TYPU TN-S.
_ @ L b __ Yovexis_ ________ ® - NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.
[ - DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.
| |
_ Pz= 14,0 kW
_ Psz= 10,0 kW

z rozdzielni RG

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

nr upr. proj. 1115/94

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
NAZWA RYS. SKALA
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T6
PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
listopad 2010 r. AUTORSKIM E-08




T61

MODUL 2000 typ 2U-12

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BOLF B16/003

BS B10/1

3 xBZ 106 800

BD 040 130 (0,3A/40A)

4 x1S0O 010045
1x1SO 010049

A40/3N

YDYzo 5 x4 - p/t

|"| rezerwa 7
_
rezerwa
|
_
rezerwa
T
| e _ YDY203x2,5 P~
11 _ |\
\_ O “| rezerwa _
9 | AN YDY203x2,5 DATA |
N
| |
8 | Ay YDYz03x 2,5 DATA ﬁ
_
7 | é _ YDY20 3x 2,5 DATA ﬁ
_
6 | AN _ YDYz0 3 x 2,5 DATA T?H
_
5 || I YDY203x25 DATA ﬁ
| |
4 Ll = YDY203x25 DATA |~
X N~
_
| AN _ YDYz03x2,5 DATA ™
3 T I N
_
i |
1 _ IMP YDYz04x1,5 .
i !
| |
@

=\

z tablicy T6

MOC /kW/ WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T61
_ POMIESZCZENIE

=Y E—
5 =Y —
™ S
(]
<) —
1,00 - 104 (gniazda ogdine) =2 =
| 580 | GLEBOKOSG-210mm
0,30 - 104 (1 x zestaw komputerowy) o
o
N
0,60 - 104 (2 x zestaw komputerowy) Al
0,60 - 104 (2 x zestaw komputerowy)
0,60 - 104 (2 x zestaw komputerowy)

0,60 - 104 (2 x zestaw komputerowy)

0,60 - 104 (2 x zestaw komputerowy)

0,30 - 104 (komputer "matka")

0,60 -104

Pz= 5,2 kW
Psz=4 kW

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

-SIEC TYPU TN-S.
- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.
- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

nr upr. proj. 1115/94

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
NAZWA RYS. SKALA
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ T61
PROJEKTOWAL:  Grzegorz MICHALSKI
nr upr. proj. 172/91 PROJEKT | NRRYS.
CHRONIONY
SPRAWDZIL: inz. Bolestaw KUSIAK DATA PRAWEM
listopad 2010 r. AUTORSKIM E-09




|_|—A WYMIAR WNEKI DLA TABLICY TK
MODUL 2000 typ 2U-18
MOC /kW/
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L - Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ﬂ_. qﬂmmmwmw%wmwmw. 44-100 Gliwice
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Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl
INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
5 x YKY 25 -PCV 70 przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow.
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- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA
-SIEC TYPU TN-S.
- NAPIECIE ZASILANIA - 400/230V.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.

Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska tel.: (032) 233 09 79

mail: biuro@arch-anioly.pl

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

FAZA

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow.
TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ELEKTR.
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