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                      OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku 
Szkoły Podstawowej połoŜonej w Bojszowach,  

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja budowlana,
- przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania:
- PB-W wymiany instalacji c.o. 

2. Dane szczegółowe

2.1. Instalacja c.o. - stan istniejący
Budynek Szkoły posiada wewnętrzną instalację c.o. Źródłem ciepła dla

całego budynku jest kotłownia z kotłem olejowym. Kotłownia jest po
gruntownej modernizacji. W niniejszym opracowaniu w zakresie kotłowni
nie dokonywano Ŝadnych zmian. Budynek szkoły nie  jest podpiwniczony. 
Przewody poziome instalacji prowadzone są częściowo w kanałach
częściowo na ścianach budynku. Piony i gałązki do grzejników w całym
budynku są prowadzone po ścianach. Istniejąca instalacja c.o. wykonana jest
z rur stalowych czarnych. Przewody są izolowane. Stan techniczny rur i
izolacji jest dobry. W całym budynku w poszczególnych pomieszczeniach są
zamontowane grzejniki Ŝeliwne członowe typu T/I oraz grzejniki stalowe
płytowe. Grzejniki płytowe są w dobrym stanie. Grzejniki płytowe są
wyposaŜone w zawory 
z głowicami termostatycznymi. Według Zleceniodawcy grzejniki te
pozostaną bez zmian. Instalacja pracuje na parametrach 90/70 0C.  

2.2. Instalacja c.o. - stan projektowy
W związku z przystosowaniem budynku do wymagań związanych 

z oszczędnością energii wykonano audyt energetyczny, który określił
kierunki prowadzonych prac termomodernizacyjnych.  W związku z
zaleceniami zawartymi w audycie modernizacji wymaga takŜe instalacja c.o.,
którą naleŜy dostosować do nowego zapotrzebowania ciepła.
Zapotrzebowanie ciepła po wykonaniu docieplenia wyniesie 105 kW.  W
związku z powyŜszym zaprojektowano wymianę instalacji c.o. 
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Zakres wymiany obejmuje instalację od zaworów na rozdzielaczach 
w kotłowni. Przewody instalacji poprowadzono po trasie istniejących
przewodów w kanałach i na ścianach.  Piony pozostawiono w tych samych
miejscach  w celu wykorzystania istniejących przejść przez stropy i ściany. 
Przyjęto następujące parametry pracy instalacji 80/60 0C. 
Niniejsze opracowanie obejmuje więc wymianę przewodów instalacji c.o.  
w całym budynku szkoły. 
Zostaną takŜe wymienione grzejniki we wszystkich pomieszczeniach. 
Nową instalację c.o. w budynku naleŜy wykonać z rur  stalowych
ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Przewody
poziome instalacji montować w istniejących kanałach oraz na ścianach.
Piony oraz gałązki grzejnikowe montować na ścianach po istniejącej trasie.
Przejścia rur przez przegrody czyli ściany i stropy wykonać w tulejach
ochronnych.  Kompensacja wydłuŜeń termicznych odbywa się na naturalnych
zmianach kierunków.  Ramię podłączenia pionu do poziomu winno wynosić
min. 1,0 mb. 
Przewody poziome w kanałach naleŜy izolować cieplnie materiałami typu
Polting lub Armaflex. Grubość izolacji winna wynosić min. 2,0 cm.
Przewody przed zaizolowaniem naleŜy oczyścić i pomalować farbą
antykorozyjną. 
W pomieszczeniach szkoły naleŜy wymienić istniejące grzejniki Ŝeliwne 
a grzejniki płytowe pozostają bez zmian.  Dobrano grzejniki stalowe płytowe
typu Compakt z podłączeniem bocznym. Wysokość grzejników ze względu
na wnęki winna wynosić 45 cm. Wszystkie grzejniki naleŜy wyposaŜyć w
zawory z głowicami termostatycznymi HEIMEIER V-exakt lub Oventrop, a
na powrocie naleŜy zamontować przyłącze typu Regulux lub Combi. 
W niniejszym opracowaniu rozwiązano od nowa odpowietrzenie instalacji.
Piony na strychu i w klasach naleŜy przedłuŜyć min. 1,8 m ponad posadzkę i
zakończyć kurkiem kulowym odcinającym i odpowietrznikiem
automatycznym TACO. Sposób wykonania zakończenia pionu pokazano na
rys. rzutu instalacji c.o.  
Regulacja temperatury czynnika grzewczego następuje za pomocą istniejącej
automatyki zamontowanej w kotłowni. 

3. Dane ogólne

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z warunkami Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II. Instalacje i sieci sanitarne.
MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów
urządzeń i przez upowaŜnione osoby. Zastosowane materiały winny posiadać
wymagane dopuszczenia i atesty. 
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Roboty w kanałach c.o. wymagają zachowania szczególnej ostroŜności 
i przestrzegania przepisów bhp przy prowadzeniu szczególnie robót
spawalniczych.  

Uwaga: Wykonawca za zgodą Inwestora moŜe zastosować armaturę 
i urządzenia innych producentów jak podane w projekcie lecz przy
zachowaniu tych samych parametrów technicznych. Zamienniki nie mogą
pogorszyć warunków eksploatacji instalacji. 



                                  

                     ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU  

1. Opis techniczny str. 3-5,

2. Obliczenia str. 6-10,

3. Oświadczenie projektanta str. 11,   

4. Uprawnienia i wpis do Izby str. 12-12a,

5. Zestawienie materiałów str. 13-20,

6. Część rysunkowa:

- rys.nr 1 – rzut parteru, instal. c.o. skala 1:100

- rys.nr 2 – rzut I-go piętra, instal. c.o skala 1:100

- rys.nr 3 – rozwinięcie instal. c.o., piony 14, 15, 25-31, 33,     

- rys.nr 4 – rozwinięcie instal. c.o., piony 16-24;

- rys.nr 5 – rozwinięcie instal. c.o., piony 1-13, 32, 34, 35,



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

   R    M    S Razem

Roboty demontaŜ. 11559,21    592,68 12151,89

Roboty montaŜowe 34381,98 49902,45 578,66 84863,09

Izolacja przewodów   1105,95   5578,39          6684,34

Przekucia i kanały   7035,07     208,52        537,29               7780,88

-----------------------------------------------------------------------------------------

Razem 54082,21 56282,04      1115,95           111480,20

Wartość netto: 111480,20 zł

Słownie: stojedenaścietysięcyczterystaosiemdziesiątzłotych20/100
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±0,00

+3,50

111

11

Q=681 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

011

10

Q=991 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

15 x 1,2
681 W

AV6_p
1,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

110

3

Q=682 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

010

2

Q=835 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00

DN15  

15 x 1,2
682 W

C33-600

[1200 mm]

FKO2204 en.

[700 mm]

15 x 1,2
1589 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

0,0 kPa

3922,3 kg/h

113,8 kW

015

1

Q=1145 W

C22-600

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00
DN15  

15 x 1,2
2371 W

15 x 1,2
1517 W

15 x 1,2
1673 W

54 x 1,5
103647 W

H=83,0 kPa
4,026 m³/h

35 x 1,5
48087 W

35 x 1,5
49760 W

15 x 1,2
2290 W

STAD_odw
1,89
DN25  

35 x 1,5
52050 W

35 x 1,5
46569 W

B

28 x 1,5
24241 W

35 x 1,5
36737 W

E

35 x 1,5
51597 W

33 31 30 29

35 x 1,5
39109 W

015

3

Q=1145 W

C22-600

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  
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-0,60

+2,90

105

5

Q=1589 W

C33-600

[1200 mm]
20 °C

007

4

Q=785 W

FKO2204 en.

[700 mm]
20 °C

AV6_p

DN15  

AV6_p

DN15  

100

9

Q=736 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

100

8

Q=736 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

002

7

Q=1062 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

002

6

Q=1062 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1472 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

100

43

Q=734 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

100

42

Q=734 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

002

41

Q=1059 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

002

40

Q=1059 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1468 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

100

47

Q=731 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

100

46

Q=731 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

002

45

Q=1054 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

002

44

Q=1054 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1462 W

V-Exakt_p
3,00
DN15  

AV6_p
3,00
DN15  

100

C11-500

[1000 mm]

002

C22-500

[900 mm]

15 x 1,2
712 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

15 x 1,2
3594 W

15 x 1,2
3584 W

15 x 1,2
3569 W

22 x 1,5
12497 W

22 x 1,5
8903 W

18 x 1,2
5319 W

15 x 1,2
1750 W

A

28 x 1,5
24241 W

28 27 26 25

DZIAŁKI NIEOPISANE Dn 15
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+3,50

+2,90

100

48

Q=712 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

002

49

Q=1039 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

107

8

Q=836 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

107

7

Q=836 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

008

6

Q=1022 W

C22-600

[1200 mm]
20 °C

008

5

Q=1022 W

C22-600

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1676 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

107

4

Q=843 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

107

3

Q=843 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

008

2

Q=1030 W

C22-600

[1200 mm]
20 °C

008

1

Q=1030 W

C22-600

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1682 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

100

20

Q=753 W

C11-500

[1100 mm]
20 °C

15 x 1,2
753 W

AV6_p
3,00
DN15  

15 x 1,2
3738 W B

18 x 1,2
7461 W

15 x 1,2
3723 W

002

19

Q=1113 W

C22-500

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
1118 W

15 x 1,2
965 W

15 x 1,2
1871 W

15 14 24 23
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001

21

Q=965 W

C22-500

[900 mm]
20 °C

AV6_p
3,00
DN15  

101

25

Q=501 W

C11-450

[900 mm]
20 °C

101

24

Q=501 W

C11-450

[900 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

102

27

Q=595 W

C11-450

[1000 mm]
20 °C

102

26

Q=595 W

C11-450

[1000 mm]
20 °C

003

23

Q=675 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

003

22

Q=675 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1190 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

102

29

Q=593 W

C11-450

[1000 mm]
20 °C

102

30

Q=593 W

C11-450

[1000 mm]
20 °C

003

28

Q=677 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

003

31

Q=677 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1186 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

102

35

Q=595 W

C11-450

[1000 mm]
20 °C

003

33

Q=679 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
3542 W

15 x 1,2
2539 W

15 x 1,215 x 1,2
2836 W

15 x 1,2
1002 W

15 x 1,2
2192 W

18 x 1,2
6378 W

22 x 1,5
8917 W

22' 22 21

DZIAŁKI NIEOPISANE Dn 15
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±0,00

+3,50

102

34

Q=595 W

C11-450

[1000 mm]
20 °C

003

32

Q=679 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1189 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

103

39

Q=654 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

103

38

Q=654 W

C11-450

[1100 mm]
20 °C

004

37

Q=740 W

C11-450

[1200 mm]
20 °C

004

36

Q=740 W

C11-450

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1309 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

104

18

Q=844 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

104

17

Q=844 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

005

16

Q=895 W

C22-500

[1000 mm]
20 °C

005

15

Q=895 W

C22-500

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1687 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

104

14

Q=840 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

104

13

Q=840 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

005

12

Q=890 W

C22-500

[1000 mm]
20 °C

005

11

Q=890 W

C22-500

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
1680 W

AV6_p
2,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

15 x 1,2
3462 W

15 x 1,2
3477 W

15 x 1,2
2546 W

15 x 1,2
2788 W

22 x 1,5
11463 W

22 x 1,5
14251 W

A

15 x 1,2
3051 W18 x 1,2

6513 W

22 x 1,5
9990 W

28 x 1,5
24241 W

20 19 18 17 16
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106

10

Q=1196 W

C22-600

[1200 mm]
20 °C

15 x 1,2
1196 W

AV6_p
2,00
DN15  

023

9

Q=1119 W

C33-500

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00
DN15  

120

9

Q=588 W

C22-500

[700 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  
121

14

Q=667 W

C33-500

[1200 mm]
20 °C

121

13

Q=667 W

C33-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

023

9

Q=1140 W

C33-500

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  
024

13

Q=795 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

024

13

Q=776 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

122

13

Q=1034 W

C22-500

[700 mm]
20 °C

AV6_p
3,00
DN15  

025

14

Q=823 W

C22-500

[1000 mm]
20 °C

15 x 1,2
1123 W 15 x 1,2

2259 W

15 x 1,2
781 W

15 x 1,2
1022 W

22 x 1,5
2992 W

22 x 1,5
4602 W

15 x 1,2
1571 W

15 x 1,2
3830 W

22 x 1,5
8432 W

16 9

007

10

Q=1853 W

C22-600

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
6,00
DN15  
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116

13

Q=1765 W

C22-600

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
6,00
DN15  

025

C22-500

[1000 mm]

026

13

Q=797 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

027

9

Q=433 W

C11-500

[600 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  
029

14

Q=1045 W

C22-600

[1000 mm]
20 °C

029

13

Q=834 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

032

14

Q=1041 W

C22-600

[600 mm]
20 °C

035

13

Q=781 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
3,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

15 x 1,2
1620 W

28 x 1,5
10052 W

28 x 1,5
10485 W

15 x 1,2
433 W

28 x 1,5
12364 W

15 x 1,2
1879 W

28 x 1,5
14186 W

15 x 1,2
1822 W C

18 x 1,2
8434 W

28 x 1,5
22620 W

8 7 6 5 12
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018

13

Q=1430 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00
DN15  

009

14

Q=2076 W

FKO2204 en.

[2300 mm]
20 °C

009

13

Q=2076 W

FKO2204 en.

[2300 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

009

14

Q=2068 W

FKO2204 en.

[2300 mm]
20 °C

009

13

Q=2068 W

FKO2204 en.

[2300 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

AV6_p
2,00
DN15  

109

14

Q=568 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

109

13

Q=568 W

C22-600

[800 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

112

14

Q=793 W

C22-500

[600 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

012

14

Q=1242 W

FKO2204 en.

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
3,00
DN15  

15 x 1,2
4150 W

15 x 1,2
4138 W

35 x 1,5
33472 W

35 x 1,5
28199 W

28 x 1,5
24049 W

35 x 1,5
32336 W

28 x 1,5
22620 W

15 x 1,2
1136 W

4 13 3 32
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112

13

Q=793 W

C22-500

[600 mm]
20 °C

AV6_p
2,00
DN15  

012

13

Q=1242 W

FKO2204 en.

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
3,00
DN15  

113

14

Q=639 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

013

14

Q=748 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

22 x 1,5
4070 W

15 x 1,2
3394 W

15 x 1,2
6878 W

15 x 1,2
1272 W

E

35 x 1,5
51597 W

STAD_odw
4,00
DN32  

35 x 1,5
37541 W

115

14

Q=672 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

115

13

Q=672 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  115

14

Q=686 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

115

13

Q=686 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

15 x 1,2
1351 W

15 x 1,2
4807 W

22 x 1,5
14056 W

15 x 1,2
2045 W

18 x 1,2
7178 W

32 35 34 1

016

13

Q=2371 W

C22-900

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00
DN15  

115

13

Q=681 W

C22-600

[900 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

15 x 1,2
680 W

15 x 1,2
1365 W

15 x 1,2
1904 W

15 x 1,2
4129 W

017

14

Q=1410 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  

15 x 1,2
2762 W

DZIAŁKI NIEOPISANE Dn 15
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(1
0)

113

13

Q=639 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

013

13

Q=748 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

113

14

Q=629 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

113

13

Q=629 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

013

14

Q=743 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

013

13

Q=743 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

018

14

Q=1407 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
2,00

DN15  
019

14

Q=794 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

117

14

Q=1016 W

C33-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

15 x 1,2
1408 W 15 x 1,2

794 W

18 x 1,2
6231 W

15 x 1,2
1263 W

C
18 x 1,2
8434 W

18 x 1,2
7025 W

15 x 1,2
2749 W

15 x 1,2
1973 W

2 11 10

113

13

Q=631 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

15 x 1,2
1904 W

013

13

Q=728 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  
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(1
1)

118

13

Q=957 W

C33-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

020

13

Q=979 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

020

14

Q=958 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

020

13

Q=958 W

C22-500

[1200 mm]
20 °C

AV6_p
1,00

DN15  

AV6_p
1,00
DN15  

022

13

Q=650 W

C22-600

[600 mm]
20 °C

AV6_p
1,00
DN15  

18 x 1,2
6231 W

15 x 1,2
974 W

15 x 1,2
2685 W

15 x 1,2
2571 W

15 x 1,2
650 W

15 x 1,2
1921 W

119

13

Q=712 W

C11-500

[1000 mm]
20 °C

AV6_p
2,00
DN15  


