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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1 Nazwa zamowienia

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23, — Instalacja Odgromowa



1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Szkoty Podstawowej w Bojszowie
Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania i odbioru instalacji odgromowej stanowi zbior
wymagan technicznych w trakcie realizacji zadania i kontroli jakosci robot.

1.3 Zakres robot

Projekt wykonawczy instalacji odgromowej obejmuje nastepujace roboty:
« wykonanie zwoddw poziomych na wspornikach niskich
+ wykonanie zwodéw pionowych prowadzonych w rurkach w ociepleniu
« wykonanie uziomu otokowego
« pomiary instalacji odgromowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne i zawarte w obowigzujgcych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
$wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych i
literaturze technicznej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z normami,
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy. Informacje o
terenie budowy:

Instalacja odgromowa obejmuje dach w starej czesci budynku.

Organizacja robot budowlanych:

Czas i sposob prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.6 Nazwy i kody CPV robét:
Dziat robdt: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Grupa robot:  45312310-3 Ochrona odgromowa

Klasa robot: 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

« spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych

» przedstawienie zamiennych rozwiazarn na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1 0Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow

Do wykonania i montazu instalacji odgromowej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ druty,
prety i ptaskowniki (bednarka) ocynkowane ogniowo posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.



2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania instalacji odgromowej sg wszystkie materialy wymienione w
dokumentacji technicznej. Materiaty te powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych lub posiada¢ odpowiednie znaki
towarowe — krajowe ,B” , europejskie ,,CE").

3. SPRZET
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Nalezy stosowac atestowane elektronarzedzie zgodnie
z technologig oferowang przez wykonawcow oraz zgodnie z instrukcjami i atestami producentéw
urzadzen.

4. TRANSPORT
Dowolny samochod dostawczy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Instalacja odgromowa — zwody poziome

Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych wynosi 8 mm. Zwody poziome
mocowa¢ do dachu [przy uzyciu wspornikdw niskich. Na wszystkich kominach i wystajgcych
czesciach budynku (attykach) nalezy umiesci¢ pionowe odgromy wystajgce 0,5 m ponad goérng
krawedz. Wszystkie obrobki blacharskie znajdujacych sie na murkach ogniowych i innych
elementach nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa. Poszczegdine ptaty blach na obrdbkach
blacharskich nalezy bocznikowa¢ drutem FeZn ¢ 8 mm przy pomocy zaciskéw Srubowych. Metalowe
drabinki i pomosty znajdujgce sie na dachu nalezy potaczy¢ za pomocg drutu FeZn ¢ 8,0 mm i
zaciskdéw Srubowych ze zwodami poziomymi. Rynny metalowe potaczyé ze zwodami przy uzyciu
zaciskow rynnowych.

5.2 Instalacja odgromowa — zwody pionowe

Zwody pionowe wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm prowadzonych w
rurkach w ociepleniu budynku. Zwody pionowe rozmiesci¢ na kazdym rogu budynku oraz wzdtuz
elewacji w odlegtosci nie wigkszej niz co 10 m.

5.3 Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego 30 x 4 mm. Polgczenie ze
zwodami pionowymi wykonac przy zastosowaniu ztgcza kontrolnego. Ztgcze umiesci¢ na wysokosci
1,0 m nad poziomem gruntu w specjalnej puszce z materiatu izolowanego. Przewody
odprowadzajgce wykona¢ jako podtynkowe z zastosowaniem ostony PCV. Zigcza kontrolne
zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa.

5.4 Instalacja odgromowa — uziom otokowy

Wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30 x 4 mm ukladanego w rowie na gtebokosci min.
0,6 m i w odlegtosci min. 1 m od fundamentéw budynku. Potaczenie z otokiem wykonac jako
spawane. Spawy zabezpieczy¢ farbg miniowg i pomalowac farbg asfaltowa.

5.5 Pomiary

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 30 Q. W razie koniecznosci gdyby wartos¢
byla wieksza nalezy zastosowa¢ dodatkowo uziomy szpilkowe w ilosci niezbednej do uzyskania
wymaganej rezystandji.



5.6 Polaczenia wyrOwnawcze

Na obiekcie budowlanym potgczenia wyrdwnawcze powinny tgczy¢ ze sobg nastepujace czesci
przewodzace:

»  przewod ochronny PEN rozdzielnicy gtdwnej RG

« gldwna szyne uziemiajaca,

»  konstrukcje stalowe budynku, kanaty wentylacyjne, korytka kablowe stalowe, itd.

«  wyposazenie technologiczne pomieszczen (metalowe stoty oraz urzadzenia z metalowa obudowa).

» uziom fundamentowy budynku, instalacji odgromowe;j.

» instalacje sanitarne budynku /woda, gaz, c.0./ wykonane z rur stalowych.
Potgczenia wykonac tasmg stalowg ocynkowang FeZn 20 x 3 mm lub linkg miedziang o przekroju
min. 10,0 mm?.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH
Roboty nalezy wykonywac w oparciu o:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom V Instalacje
energetyczne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar robdt nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202
poz.2072). Przedmiar robot polega na zestawieniu robot z podaniem ilosci, jednostki
charakterystycznej wg KNR oraz spisu dziatdw przedmiarow wg CPV. Obmiar robdt polega na
okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.

8. ODBIORY ROBOT

Odbior robdt jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora
zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonana
instalacje, a zamawiajgcy powinien dokona¢ odbioru:

» sprawdzi¢c dokumenty dopuszczajgce urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych
materiatow,

»  sprawdzi¢ zgodnosc¢ realizacji instalacji z projektem,

»  zgodnosc¢ zastosowanych urzadzen i materiatow,

» geometrie ukladu — rozmieszczenie urzadzen,

»  sprawdzi¢ poprawnosc realizacji robot,

»  sprawdzi¢ dostepnosc dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

«  sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania instalacji
Po przeprowadzeniu prdb i pomiarow przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
odbioru technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i dokumentacjg
projektowg oraz przedstawic je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych okrelony zostanie w umowie na
wykonanie zadania miedzy inwestorem i realizujgcym zamowienie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
nr 20/00 poz. 1268, nr 5/01 poz. 42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, nr 115/01 poz.
1229/01 poz. 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)



Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenia albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci(Dz. U. nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 79/03 poz. 714 )

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz.
U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych
kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktdrych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz.
377, zmiany Dz. U. 2000 r. Nr 15 poz. 187)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogdlne --Wybor
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogdine.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady ogodine -
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego -Czes¢ 1: Wymagania stawiane
elementom przytgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego -Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-3:2007 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikdw izolacyjnych

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace
elementdéw mocujgcych przewody

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes¢ 5: Wymagania dotyczace
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

PN-EN 50164-6:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 6: Wymagania dotyczace
licznikdw udaréw piorunowych

PN-EN 50164-7:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 7: Wymagania dotyczace
$rodkow polepszajacych uziemienie.
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