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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Zakres robét dla przedmiotowego budynku

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6. Uwagi konncowe

Il. RYSUNKI

00 INWENTARYZACJA: Sytuacja skala 1:1000
01 INWENTARYZACJA: Elewacja pétnocno-wschodnia; skala 1:100
02 INWENTARYZACJA: Elewacja potnocno-zachodnia; skala 1:100
03 INWENTARYZACJA: Elewacja potudniowo-wschodnia; skala 1:100
04 INWENTARYZACJA: Elewacja potnocno-zachodnia; skala 1:100
05 INWENTARYZACJA: Elewacja pétnocno- zachodnia; skala 1:100
06 INWENTARYZACJA: Elewacja potudniowo-wschodnia 1; skala 1:100
07 INWENTARYZACJA: Elewacja pd.-zach. 1 i pn.-wsch. 1; skala 1:100
08 PROJEKT: Sytuacja skala 1:1000
09 PROJEKT: Elewacja poinocno-wschodnia; skala 1:100
10 PROJEKT: Elewacja potudniowo-wschodnia; skala 1:100
11 PROJEKT: Elewacja potudniowo-zachodnia; skala 1:100
12 PROJEKT: Elewacja potnocno-zachodnia; skala 1:100
13 PROJEKT: Elewacja p6tnocno-zachodnia 1; skala 1:100
14 PROJEKT: Elewacja potudniowo-wschodnia 1; skala 1:100
15 PROJEKT: Elewacja pd.-zach. 1 i pn.-wsch. 1; skala 1:100

16 PROJEKT: Elewacje- pn.-wsch. i pd.-zach.- KOLORYSTYKA skala 1:100

17 PROJEKT: Elewacje- pn.-zach., pd.-zach. 1, pd.-wsch. i pn.- skala 1:100
wsch. 1- KOLORYSTYKA,;

18 PROJEKT: Elewacje- pn.-zach. 1 i pd.-wsch. 1- skala 1:100
KOLORYSTYKA;

19 PROJEKT: Detal nr 9- Docieplenie cokotu. Przekréj pionowy. -

20 PROJEKT: Detal nr 10- Zbrojenie naroznikow otwordw. -

21 PROJEKT: Detal nr 11- Uklad ptyt w narozu budynku. -
Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty styropianowych.

22 PROJEKT: Detal nr 13- Ocieplenia: Nadproza okiennego -
i drzwiowego, Parapetu i O$cieza okna.

23 PROJEKT: Rzut parteru- KOLORYSTYKA SCIAN; skala 1:100
24 PROJEKT: Rzut pietra- KOLORYSTYKA SCIAN; skala 1:100
25 PROJEKT: Widok E-E, F-F, G-G_KOLORYSTYKA SCIAN; skala 1:100
26 PROJEKT: Widok A-A, B-B, C-C, D-D_KOLORYSTYKA SCIAN; skala 1:100
27 PROJEKT: Rzut dachu; skala 1:200
28 PROJEKT: Drenaz opaskowy; skala 1:150
29 PROJEKT: Zestawienie stolarki okiennej; skala 1:50

30 PROJEKT: Zestawienie stolarki drzwiowej; skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;

Wizja lokalna;

Inwentaryzacja budynku;

Serwis fotograficzny;

Wytyczne audytora energetycznego;
Umowa nr 191/2753/2010;

,Opinia stanu technicznego budynku szkoty podstawowej w Bojszowie,
gmina Rudziniec’z wrzesnia 2010r. wykonana przez inz. Jana Jerzego Pola;

Ustawa Prawo Budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie’;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji Szkoty
Podstawowej przy ul. Szkolnej 23 w Bojszowie.

Projekt obejmuije:

ocieplenie i otynkowanie $cian zewnetrznych budynku;

dobor kolorystyki elewaciji;

wymiane pokrycia dachowego (poza dachami krytymi dachéwka-
wg odrebnego opracowania);

ocieplenie dachu (poza dachem krytym dachdéwkg- wg odrebnego
opracowania);

ocieplenie stropodachu nad pomieszczeniami kuchni styropapa;

wymiane systemu odwadniajgcego dach (poza starym budynkiem- sg nowe);
wymiane obrébek blacharskich;

wymiane drewnianych okien;

wymiane drewnianych drzwi elewacyjnych;

wymiane drenazu wokot starego budynku szkoty;

wymiane instalacji odgromowej wg projektu ogroméwki (w starym budynku
szkoty wg odrebnego opracowania);

wymiane instalacji CO wg projektu branzy instalacyjnej;

wymiane wewnetrznej instalacji elektryki wg projektu branzy instalacyjnej;
demontaz boazerii Sciennych,;

malowanie pomieszczen uzytkowych;

naprawa uszkodzonych tynkow, potozenie gftadzi gipsowych na $cianach
i suficie wewnatrz budynku.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Zagospodarowanie terenu

Budynek Szkoty Podstawowej usytuowany jest w powiecie gliwickim (ok. 19 km
od Gliwic), w gminie Rudziniec (ok. 9 km od Rudzinca), przy ul. Szkolnej 23
w Bojszowie, na dziatce nr 536/217. Teren dzialki jest ogrodzony, ptaski z lekkim
pochyleniem w kierunku pétnocno-wschodnim. Szkota zlokalizowana jest
w centralnej czesci przedmiotowe] dziatki. Na sgsiednich dziatkach znajduje sie
zabudowa jednorodzinna oraz obiekty sakralne (koscidt, cmentarz). Gtéwny dojazd
do budynku odbywa sie od ulicy Szkolnej po drodze pieszo-jezdnej, ktdra przebiega
przy wschodniej elewacji budynku. Droga prowadzi do utwardzonego placu
gospodarczego, znajdujgcego sie po potudniowej stronie szkoty, stuzgcym jako
parking. W potnocno-zachodnim narozu dziatki znajduje sie drugi plac gospodarczy
obstugujgcy szambo. Place i droga pieszo-jezdna sg wytozone betonowymi ptytami.
Do szkoty prowadzg, oprécz drogi pieszo-jezdnej, dwa trakty piesze. Pierwszy
znajduje sie na osi szkoty, po jej pétnocnej stronie i prowadzi do ulicy Szkolnej, drugi
znajduje sie z wschodniej strony budynku i prowadzi do drogi lokalnej. Sciezki
dla pieszych wytozone sg kostkg betonowg typu Behaton lub wybetonowane.
Pozostata czesc¢ terenu dziatki to zielence i trawiaste boisko do pitki nozne;.

Budynek szkoty sktada sie z pieciu mniejszych potgczonych ze sobg obiektow:
dwoch jednokondygnacyjnych, dwoch dwukondygnacyjnych i jednego, najstarszego
w zespole, parterowego z poddaszem czesciowo uzytkowym. Gtéwne wejscie
do szkoty znajduje sie od strony poétnocno-wschodniej (elewacja frontowa)
i prowadzi bezposrednio do starego budynku. W elewacji frontowej znajdujg sie
jeszcze dwa wyjscia ewakuacyjne i jedno w elewacji pétnocno-zachodniej. Wejs¢
do budynku mozna jeszcze poprzez jednoskrzydtowe drzwi prowadzgce do zaplecza
kuchennego.

Projekt termomodernizacji nie narusza oraz nie zmienia zagospodarowania terenu.
Nie projektuje sie rowniez zadnych prac wymagajgcych zmian w kubaturze obiektu.
Projekt, poza wymiang istniejgcego drenazu opaskowego (wg rys. nr 28) nie zaktada
zadnej ingerencji w istniejgce sieci zewnetrzne budynku oraz w sie¢ komunikacyjng
wokot przedmiotowego budynku, wejscia do budynku pozostajg w tych samych
miejscach.

3.2 Rodzaj i przeznaczenie budynku

Przedmiotowy  obiekt jest budynkiem  oswiatowo-wychowawczym.  Jest
niepodpiwniczony i sklada sie z kilku bryt o réznej wysokosci. Caty budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne murowane
na zaprawie wapiennej gr. od 51 do 62 cm w starym budynku i od 38 do 43 cm
w nowszych budynkach szkoty. Stropy drewniane i zelbetowe w starej czesci szkoty
oraz ceramiczne typu Akerman z fragmentami wylewanymi w pozostatej czesci
szkoty. Szkota posiada dachy kryte dachowkg ceramiczng o konstrukcji drewniane;j,
dachy o konstrukcji drewnianej kryte blachg trapezowg oraz stropodach nad czescig
kuchenng budynku kryty papg. Stolarka okienna w obiekcie jest stara drewniana
w kolorze brgzowym i nowa w kolorze biatym z PCV. Zewnetrzna stolarka drzwiowa

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
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jest stara drewniana (2 pary drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych), stalowa (2 pary
drzwi do pom. Technicznych) i nowa z PCV: gtdwne drzwi wejsciowe do budynku
dwuskrzydtowe koloru brgzowego; drzwi wejSciowe do zaplecza kuchennego
jednoskrzydtowe koloru brgzowego i drzwi ewakuacyjne, przeszklone dwuskrzydtowe
w kolorze brgzowym.

W chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Prace budowlane prowadzone bedag
podczas przerwy wakacyjnej letniej- nie bedg wiec kolidowac¢ z funkcjonowaniem
budynku.

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy- ok. 1 122 m?

llos¢ kondygnacji- od 1do 2

Wysokos¢ w najwyzszym punkcie dachu- ok. 10,44 m

Kubatura budynku- ok. 6 415 m?
4. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

41 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych budynku metodg ,bezspoinowa, lekka,
mokrg”. Do wykonania tego ocieplenia w tej technologii nalezy zastosowaé zestaw
materiatdw w ramach jednego systemu. Niedopuszczalne jest tgczenie elementow
z réznych systemdéw. Rozwigzania techniczne wykonczenia poszczegodlnych
elementéw budynku zostaty przedstawione na rysunkach detali.

Ocieplenie scian metodg "bezspoinowg" powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug
wytycznych szczegotowych producenta wybranego systemu, ktéry musi posiadaé
wymagang Aprobate Techniczng. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia powinien by¢
sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

4.1.1 Metoda ocieplenia scian

Metoda ,bezspoinowa” polega na zwiekszeniu izolacyjnosci scian zewnetrznych
budynku przez przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych
i pokrycie ich cienkg wyprawg elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca.

Zaprawa wyréwnawczo-murarska

Przed potozeniem ptyt styropianowych nalezy sku¢ odspojone fragmenty tynkow,
uzupetni¢ ubytki, wyréwnac nierownos$ci i krzywizny powierzchni $ciany, na ktorej
przyklejane beda ptyty, stosujgc zaprawe wyréwnawczo-murarskg.

Styropian grafitowy
Zaprojektowano zastosowanie ptyt styropianowych grafitowych o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,031 W/mK o wymiarach 100 x 50 cm i grubosciach: 2 cm
(oscieze), 10 cm (Sciany zewnetrzne); odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:
— struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,
— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
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ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79

Strona 4



»,ermomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dziatce nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23”

architektura

— sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca
norma.

Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowa¢ siatke z witdkna szklanego

o gramaturze min. 145 g/m2. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

— sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie
aklimatyzowanym -nie mniej niz 125 daN,

— tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego.

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne obowigzujgcg norma.

Klej

Do przyklejenie ptyt styropianowych do podfoza oraz tkaniny szklanej wzmacniajgce;j
do ptyt styropianowych nalezy zastosowacC klej uzywany przy ocieplaniu scian
w technologii bezspoinowego ocieplania scian zewnetrznych. Przed przyklejeniem
ptyt styropianowych na $ciany zewnetrzne, podtoze nalezy zagruntowac.

Preparat gruntujacy
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaC preparat gruntujgcy
pod tynki akrylowe w kolorze zbieznym z kolorystykg tynku.

taczniki do mocowania styropianu do podioza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac¢ nalezy tgczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtéwkg oblang tworzywem sztucznym @8/60.
Dtugosc¢ tgcznikdéw nalezy dobrac tak aby gtebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej
wynosita 60 mm.

Wyprawa tynkarska

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
oraz tynkowania kominéw nalezy zastosowac tynk akrylowy gtadki, w kolorach NCS:
S 6030 Y40R (brgzowy), S 0520-G90Y (jasno piaskowy) i S 1030-Y20R (ciemno
piaskowy)- szczegdtowe zastosowanie tynkow elewacyjnych wg rysunkéw nr 16, 17
i18.

Farba elewacyjna
Do malowania pasow na elewacji budynku nalezy stosowac¢ elewacyjng farbe
akrylowg do zastosowania zewnetrznego, w kolorze: NCS S 6030 Y40R (brgzowy).

Farba do elementéw elewacyjnych

Do malowania balustrady zewnetrznych schoddéw, zewnetrznych krat okiennych,
konstrukcji zadaszenia nad wejsciem do budynku oraz elewacyjnych drzwiczek
rewizyjnych zastosowac farbe przeznaczong do antykorozyjnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych i zeliwnych, z dobrg tolerancjg do niedoktadnie oczyszczonego
podtoza, w kolorze: NCS S 6030 Y40R (brgzowy).

Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne (ochronne) z aluminium.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79

Strona 5



»,ermomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dziatce nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23”

architektura

Materialy uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien zastosowac¢ nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa
piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepnej, profile
dylatacyjne.

4.1.2 lzolacja termiczna scian fundamentéw

Projektuje sie  docieplenie $cian fundamentowych warstwg polistyrenu
ekstrudowanego gr. 5 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,032 W/mK,
w pasie od 1 m ponizej poziomu terenu do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
terenu (pas cokotowy wg rysunkéw elewacji- rys. nr 09-15). Pas ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowg a pas powyzej poziomu terenu zabezpieczyc
tynkiem wodoszczelnym i odpornym na uszkodzenia (np. zywiczny tynk mozaikowy).
Przed potozeniem styropianu nalezy wyréwnac¢ i oczysci¢ sciane, sku¢ odspojone
tynki i uzupetni¢ ubytki a nastepnie zaizolowa¢ wodorozpuszczalnym bitumicznym
materiatem izolacyjnym.

4.1.3 Wykonywanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych
Scian. Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico Sciany, co najmniej 40 mm i byc
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej w kolorze RAL: S 6030-Y40R
(brgzowym), powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym
profilem uszczelniajgcym).

4.1.4 lzolacja przestrzeni dylatacyjnych

Przed przystgpieniem do izolowania scian zewnetrznych przy strefach dylatacyjnych
nalezy w przestrzen dylatacji, na catej wysokosci i dtugosci, na gtebokos¢ 100 cm
wprowadzi¢ wetne mineralng oraz zatozyc¢ profile dylatacyjne wedtug rys. Detalu nr 1.

42 WYMIANA STOLARKI ELEWACYJNEJ

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w drzwi zewnetrzne stalowe
jednoskrzydtowe, z PCV jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe 2z przeszkleniem
oraz drewniane dwuskrzydiowe. Stolarka okienna jest drewniana i z PCV. Projektuje
sie wymiane drewnianej stolarki elewacyjnej o gabarytach zblizonej z istniejgca.

stolarka okienna

Projektuje sie nowe okna 3-szybowe o0 wspotczynniku przenikania dla szyb:
U = 0,8 W/m2K, dla catego okna: U=1,0 W/m?K. Okna zaprojektowano w kolorze
biatym, wypetnione szktem zespolonym standartowym, uchylne i rozwierane
z funkcjg rozszczelniania. Dla pomieszczenh lekcyjnych zostaty zaprojektowane okna
z nawiewnikami nadokiennymi higrosterowanlnymi. Potgczenie ramy ze S$ciang
nalezy zaizolowac¢ termicznie. W celu polepszenia bezpieczenhstwa dzieci w budynku
szkoty projekt przewiduje zamurowanie pieciu otworow okiennych przy klatkach
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schodowych w czesci budynku ,G” i ,J”. Szczegdty projektowanej stolarki okienne;j
wg rys. nr 29.

stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane trzech par dwuskrzydtowych drewnianych drzwi
ewakuacyjnych na PCV o wspoiczynniku przenikania U = 2,0 W/m2K.
Zaprojektowano jedng pare drzwi dwuskrzydtowych z naswietlem (w elewacji
frontowej), ze skrzydtem 90 cm + pozostata szerokos$¢, z przeszkleniem ze szkia
zespolonego bezpiecznego, 3-szybowego. Pozostate dwie pary drzwi ewakuacyjnych
zaprojektowano petne ze skrzydtem 90 cm + pozostata szerokosé. Wszystkie
zawiasy i okucia wg standardu producenta. Wszystkie drzwi wyposazone w zamki
z blokade przeciwwywazeniowg oraz wyposazone w samozamykacze. Pofgczenie
drzwi ze sSciang powinno by¢ uszczelnione termicznie. Wszystkie drzwi w kolorze
RAL 8017 (c.brgz).

Istniejgce dwie pary drzwi stalowych nalezy pomalowaé farbg antykorozyjng
do metalu koloru RAL 8017 (c.brgz).Szczegodty projektowanej stolarki drzwiowej
wg rys. nr 30.

Wszystkie wejscia do budynku zostang wyposazone w oswietlenie zewnetrzne
wg projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej.

4.3 OCIEPLENIE DACHU

Szkota Podstawowa w Bojszowie posiada nad starszg czescig szkoty dachy
ceramiczne z dachoéwki (ich ocieplenie zostato objete w osobnym opracowaniu)
o konstrukcji drewnianej oraz stropodach pokryty papg (nad czescig kuchenng),
pozostata cze$S¢ szkoty posiada dachy o konstrukcji drewnianej kryte blachg
trapezowg. Dachy obecnie nie sg ocieplone.

Na istniejgcy stropodach zaplecza kuchennego w starej czesci szkoty nalezy potozy¢
styropape o wspétczynniku przenikania U = 0,224 W/m2K i od zewngtrz zabezpieczy¢
ja warstwg papy termozgrzewalne;.

Nalezy zdemontowacé zewnetrzng warstwe pokrycia dachowego nowszych budynkéw
szkoty, tj. blache trapezowa, oczysci¢ powierzchnie podktadowg i zamontowac¢ nowg
blache trapezowg. Projektuje sie wykonanie na stropach ostatniej kondygnacji
ocieplenia ze styropianu o0 grubosci 15 cm o wspodtczynniku przenikania
U = 0,224 W/m3K, na styropianie nalezy wykona¢ wylewke cementowg
o gr. ok. 3-4 cm. Krawedzie dachu, okapu zabezpieczyé obrobkg blacharska.
Projektuje sie zastosowanie blachy trapezowej zewnetrznej ocynkowanej T 35 mm
o grubosci 0,7 mm. Strona widoczna z zewnatrz powlekana, w kolorze RAL 3016
(ceglany). Widoczne elementy drewniane dachu (krokwie, deski) oczyscic
i pomalowaé farbg do drewna koloru NCS: S 6030-Y40R (brgz). Wykonac
wiatrownice.

Nalezy wymieni¢ istniejgce pokrycie zadaszenia nad gtobwnym wejsciem do szkoty
i zastosowac¢ dwustronnie powlekang blache trapezowg T 35 mm o grubosci 0,7 mm,
w kolorze RAL 3016 (ceglany).

Nalezy otynkowac tynkiem akrylowym kominy.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79
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4.4. KOMINY WENTYLACYJNE

Na wylotach kominéw wentylacyjnych obstugujgcych sale gimnastyczng nalezy
zamontowa¢ nasady wentylacyjne hybrydowe Nel= 0,02 kW/ 230 V/ 50 Hz,
ze sterowaniem indywidualnym poprzez zatgczenie z obstugiwanego pomieszczenia
(wlgcznik obok Swiatta). Szczegoty podtgczenia wg projektu wewnetrznej instalacji
elektryczne;.

4.5. WYMIANA ORYNNOWANIA

Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe i rynny nalezy wymieni¢c na nowe
(poza starym budynkiem) stalowe, w kolorze naturalnym. Srednica rus spustowych
i rynien wg rysunkow elewaciji- rys. nr 09-15 i rysunku dachu nr 27. Zastosowac
blache powlekang gr. 0,55 mm pomiedzy rurg a ociepleniem Scian.

Nie zmienia sie sposéb odwodnienia dachu, zlewnie, lokalizacja i ilo$¢ rynien oraz rur
spustowych, itp. Nie projektuje sie zadnych nowych elementéw odwodnienia dachu.

4.6. PROWADZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zwody pionowe i poziome instalacji odgromowej oraz uziomow otokowych nalezy
zdemontowac sukcesywnie montujgc nowe wg projektu instalacji odgromowe;.

4.7. WYMIANA INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
ti. wymiane grzejnikbw Zeliwnych oraz orurowania instalacji. Szczegdétowe
rozwigzania wg projektu wewnetrznej instalacji c.o.

Na czas wymiany grzejnikdw nalezy zdemontowac istniejgce ostony grzejnikowe,
po skonczonych pracach instalacyjnych zamontowa¢ obudowy ponownie.
W przypadku zmiany wymiaréw grzejnikow ostony nalezy gabarytowo dostosowac
do wymaganych.

4.8. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ze wzgledu na fakt, Zze istniejgca wewnetrzna instalacja elektryczna jest juz
przestarzata i nie spetnia wymaganych norm oraz przepisow zaprojektowano
jej wymiane w catosci- szczegdty wg projektu wewnetrznej instalacji elektryczne.

49. MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Zaprojektowano malowanie Scian i sufitbw wszystkich pomieszczen szkoty farbami

lateksowymi zmywalnymi (,Jlamperie”), akrylowymi (Sciany powyzej ,lamperii’)
i emulsyjnymi (sufity) wg rysunkéow kolorystyki $cian (rys. nr 23-26).

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79
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Przed malowaniem $cian nalezy zdemontowac istniejgce lamperie, w starym
budynku szkoty zastosowa¢ Srodki antybakteryjne oraz antygrzybiczne
na zewnetrznych $cianach parteru, nastepnie uzupemni¢ uszkodzone tynki
i wykonczy¢ wszystkie sciany gtadzig gipsowg. Naprawe tynkoéw i potozenie gtadzi
gipsowych nalezy prowadzi¢ rownolegle z wymiang wewnetrznej instalacji
elektryczne;.

410. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

Istniejgce balustrady schoddéw zewnetrznych, zewnetrzne porecze przyscienne,
konstrukcje wsporczg daszku nad gtdbwnym wejsciem do budynku, zewnetrzne kraty
okienne oraz elewacyjne drzwiczki rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz pomalowac farbg do metalu koloru NCS: S 6030-Y40R (brgz).

411. WYMIANA DRENAZU OPASKOWEGO

Istniejgce rury drenarskie wymieni¢ na rury z PCV @113/126 z otworami 1,5x5 mm,
obsypa¢ je zwirkiem o S$rednicy @32 mm do poziomu terenu a z wierzchu
zabezpieczyC kostkg betonowg typu Behaton. Potgczenia ze studzienkami wykonac
przez wktadki in-situ @110 i dotgczniki drenarskie o wymiarach 110/126. Na trasie
drenazu, w miejscach wskazanych w projekcie, zastosowac studzienki drenarskie
@315. Zastosowac zeliwne pokrywy studzienek klasy A15. Szczegdty wg rys. nr 28.

412. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Wokot wszystkich budynkow szkoty (z wyjgtkiem starego budynku i istniejgcych dojsc
utwardzonych do budynku) nalezy wykona¢ opaske o szer. 50 cm z 15 cm warstwy
zwiru ptukanego, potozonego na geowtdkninie wywinietej na Sciane. Opaske
wykonac kraweznikiem.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Termomodernizowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej-
budynek oswiatowo-wychowawczy, zlokalizowanym w Bojszowie przy ulicy
Szkolnej 23.

5.2. Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni jego kubatury i wysokosci.
Budynek jest niepodpiwniczony i sktada sie z kilku bryt o réznych wysokosciach-
zawiera jednokondygnacyjne czesci jak i dwukondygnacyjne. Najwyzsza czesc
budynku ma wysokosc¢ ok. 10,43 m. Budynek stanowi wiec budynek niski.

5.3. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynek zalicza sie do lll kategorii
zagrozenia ludzi (ZL 1l1). Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m?2.

5.4. Z budynku istniejg cztery wyjscia ewakuacyjne.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79
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5.5. Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany bedzie metodg lekkg mokrg. System
zostat  sklasyfikowany jako NRO przy grubosci ptyt styropianowych
nie przekraczajgcych 25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m?3.

5.6. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

5.7. Projektowana termomodernizacja nie zmienia warunkéw p.poz. budynku.

5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa na rozdzielni. Wytgcznik gtéwny zasilania p.poz.

catego obiektu przy wejsciu gtownym do budynku.

6. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze wykonawca musi
uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg
lub tez takich, ktore wigzg sie badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych
wykonawcéw branzowych.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci
dotyczgce wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji
technicznej nalezy wyjasnic¢ z projektantami poszczegolnych branz.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatéw uzgodnié z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu oséb
trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem
0sOb uprawnionych.

Jezeli na etapie realizacji wykonawca napotka na uszkodzenie elewacji, ktore moge
Swiadczy¢ o uszkodzeniu konstrukcji nalezy podjgé dziatania zabezpieczajgce
w porozumieniu z Inwestorem.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyrska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79
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lnia projektowanego cokolu
I Tpodwyzszenie cokofu Istniejacego) linia istniejacego cokotu linia cokolu linia projektowanego cokotu linia projektowanego cokolu
(Podwy: cokolu stopieri pomalowaé farba cokolu linia cokolu
|\ wodoodporng w kolorze cokolu obrébka blacharska
2 blachy powlekane] maskulaca
Projektowanego cokol docieplenie stropodachu
linia projektowansgo cokolu stytropapa
LEGENDA: UWAGA: N . ) o
Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy pobra¢ doktadne wymiary $cian.
Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79

okno przeznaczone do demontazu a otwor okienny
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska T R e W8]

do zamurowania cegtg petna.
c |

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow.

DETAL NR 4-rzut poziomy

BRANZA

TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie,
ARCH.

‘welng mineraing

na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23.
NAZWA RYS. SKALA

istniejaca $ciana zewn.
budynku "

towane ocieplenie
ianem gr 10cm

budynku "D"("E")
E ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

blacha dylatacyjna
przykrecana do budynku T

ocieplenie
NRRYS,

gr 10cm

prosExTOwAt  Mgr inz.arch. Marcin Kruszynski
upr.bud. 60/06/SLOKKI/II PROJEKT

@N
Ll PROJEKT: 100
F G

tynk na siatce z wiskna
szklanego
SCHEMAT
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM 11
N AUTORSKIM

arch. Justyna Nowak DATA

OPRACOWALY
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.




obrébka blacharska z blachy

powlekanej fragmentu
$ciany na faczeniu potaci
dachowej

i) V4 ’
LEGENDA:

7.2

N 25m
'
3 '
IEkdrlej na f4czérid gofaci '
laghowej, szef. 20!
"
TN T
T AL__rura spustowa stalowa, @50 “
[ 1
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obrébka z blach} rynna stalowa, @180
powlekanej szer.30cm
rura stalowa, @125
=
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zamurowa¢ fragment

otworu

okna wyposazone w zewnetrzng krate, ktorg nalezy
przed wymiang okna zdemontowac¢ i zamontowac

ponownie po montazu nowego okna oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie malujgc farbg do metalu.

DETAL NR 5-rzut poziomy

tynk na siatce z wiékna szklanego

proj i ie $ciany:
10 cm styropianu
kostka betonowa brukowa

poziom terenu budynku
projektowane ocieplenie cokolu

Tm poniZe] poziomu terenu:
zabezpieczenie dyspersja bitumiczna
wodorozpuszczaing

5cm polistyrenu ekstrudowanego
+folia kubetkowa

piasek lub zwir o

$rednicy zastepczej @32mm

rura drenarska z filtrem

zwidkna syntetycznego

UWAGA! rzeczywiste rzedne drenazu ustali¢ po iu odkrywki

istniejaca $ciana zewn.

i poziomu p taw y

linia projektowanego cokotu

UWAGA:

tovmm; pomalowac¢ farbg
wodoodporng w kolorze cokotu

linia i cokotu

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobrac¢ doktadne wymiary Scian.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioly s.c. ﬂ_._ qmmmmwﬂwmw\hm. 44-100 Gliwice
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Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl
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OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
PROJEKT: 14100
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA .
PROJEKTOWAL M@ inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
upr.bud. 60/06/SLOKK/II PROJEKT
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM \_ N
oprACOWALY  mgr inz.arch. Justyna Nowak pata| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.




rura

rynna stalowa, @150

rynna stalowa, @150

rura spustowa

nna stalowa, @150

rura spustowa stalowa, @100

stalowa, @100

zamurowaé

otwoér okienny

==

o)
I

DETALNR 6

@ e _______

L1 1
o nna stalowa, 9125 “
nna stalowa, @125 = = = = = = = = = = | !
L
[=) = = T T T T = T
rynna stalowa, @125
= = = = =
rura sp stalowa, @100

s
H
H
F3
5
5
=
H
2
N
B

= = =

(=) (=)

stalowa, 2100

DETALNR 6

| ELALNRS

O [ [O%

ITTTT

]

linia projektowanego cokotu
na poziomie malowanego
cokotu istniejacego

istniejaca Sciana zewn.

proj
styropianem gr 10cm

blach: j
przykrecana do mmh\:n: "H' mo_l_m§>|_|

lsku¢ nadmiar tynku do linii linia proj
projektowanego cokotu
linia projektowanego cokotu
linia projektowanego cokotu
na poziomie cokolu istniejacego
okna wyposazone w zewnetrzng krate, ktorg nalezy przed wymiang okna
zdemontowac i zamontowaé ponownie po montazu nowego okna oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujgc farbg do metalu.
okno przeznaczone do demontazu a otwér okienny do zamurowania cegtg _ t
petna. _“ A
DETAL NR 6-rzut poziomy H
M&NM_ME”M mENmn.”M_m_ﬂ,_\zm;_:m istniejgca $ciana zewn. _H_
budynku "H"("I") m

linia projektowanego cokotu
na poziomie malowanego
cokolu istniejacego

UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobra¢ doktadne wymiary Scian.
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Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79
mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
PROJEKT: 14100
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1 '
pROJEKTOWAL  Mgr inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
upr.bud. 60/06/SLOKK/II PROJEKT
SPRAWDZIL magr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM \_ w
opracowary  mgr inz.arch. Justyna Nowak pata| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.
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linia projektowanego cokotu
(podwyz ie cokolu istniej linia istniejacego cokotu
okno przeznaczone do demontazu a otwér okienny do zamurowania cegtg
petna.
c [
DETAL NR 7-rzut poziomy DETAL NR 8-rzut poziomy _“ A
g Sefang zeun, Mw_m””ﬁﬁﬁ%m_3% / o, B D H
projektowane ocieplenie istniejaca sciana zewn. / projektowane ocigplenie
styropianem gr 10cm budynku "D ~ styropianem dr 10cm
blacha dyl jn. roi : : I ‘ blacha dylatacyjna Q
przykrecana do budynku "I" MG“oEm:mB or 10cm |— przykrecana do budynku|"E" m

tynk na siatce z widkna
szklanego

tynk na siatce z widkna
szklanego

SCHEMAT

nna stalowa, @150

rura stalowa, 2100

zamurowac otwér okienny

UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobra¢ doktadne wymiary Scian.
Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. “__._ qﬂmmmwww%wmwmw_ A it
. . el.:
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska e e ]
INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
PROJEKT: 160
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1 :
pROJEKTOWAL  Mgr inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
upr.bud. 60/06/SLOKK/II PROJEKT
SPRAWDZIL magr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM \_ h.
opracowary  mgr inz.arch. Justyna Nowak pata| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.
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linia projektowanego cokotu
malowanego
cokotu istniejacego

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1

—]

linia projektowanego cokoty

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1

UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobrac¢ doktadne wymiary Scian.
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PROJEKT: 14100
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PROJEKTOWAL M@ inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
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SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM \_ m
oprACOWALY  mgr inz.arch. Justyna Nowak pata| AUTORSKIM
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kraweds otworu okiennego jest -! d otworu okiennego jost  krawgd otwor
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krawedz otworu okiennego jest miejscem koficowym o |
‘malowania pasow
krawedz otworu okiennego jest miejscem koficowym.
malowania pasow
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA lrawed? otwory okiennego f krawed otworu oklennego jest miejscem koficowym krawed otworu st misjscom kofcowym
malowania paséw malowania paséw malowania paséw
krawedz otworu okiennego jest miejscem koricowym.
malowania paséw
krawedz otworu okiennego jest
‘miejscem startowym malowa
Il paséw, kazdy o grubosci 15 cm

miejscem startowym malows
Wpaséw, kazdy o grubosci 1 .
kontynuacja paséw z elewacji
S [zachodnio-poinocne]
[
[
——

195

kontynuacja pasow z elewacji
Poludniowo-zachodnie]

138

pasy malowane do zalamania $ciany, krawedz otworu okiennego jest miejscem koricowym.
dlugos¢ vanych paséw 160 cm, krawed otworu drzwiowego jost mi grubosci 15 cm ‘malowania pasew
u-.wr d o ”._ :.“”_!_; s koAcowym malowania paséw o grubosci 15 cm h m m m Z b } : Biuro Architektoniczne >WOI|>:_0*< S.C. ﬂ_. ﬂmm.mwmwww%wmdw\m._ 8, 44-100 Gliwice
pasy malowane do linii nizszego dachu, grubosci 15 cm . L,
aruboger 15 cm . Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska _”m__uﬁc_Ew®Eo:.m=_o_<.u_
- . . . . " Lo | ESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA blacha trapezowa .._.wm mm o micowo_ 0,7 mm vos\_mxmam z zewnetrzenej amo:oé.xm cermiczna Qv.ima_oéxm._cimam:m. voas\o_:_m o SZkola Podstawowa w Bojszowie na dz. 1 5367217, PEW
strony (z dwustronie powlekanej blachy daszek nad wejsciem do budynku). o wykroju pétokragtym, kolor naturalnej czerwieni przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow.
kolor RAL: 3016 TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
k akryl barwi i k akryl barwi i k akryl barwi i kominach i cokotach PROJEKT: :
tynk akrylowy barwiony w masie tynk akrylowy barwiony w masie tynk akrylowy barwiony w masie na kominach i cokotach, ELEWACJE_PN.-WSCH. i PD.-ZACH._KOLORYSTYKA 1:100
kolor NCS: S 0520-G90Y kolor NCS: S 1030-Y20R pasy malowane farbg akrylowg rromcome g nZ.arch. Marin Kruszyfski —
kolor NCS: S 6030-Y40R upr.bud. 60/06/SLOKKI/I -
BALUSTRADY MALOWANE FARBA ANTYKOROZYJNA DO METALU, KOLOR NCS: S 6030-Y40R. seRawoze  mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM 1 @
OPRACOWALY mgr inz.arch. Justyna Nowak oara| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.
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kontynuacja paséw z elewacji
euun:caic.ﬁa.zon:m_
krawedz otworu drzwiowego jest
paséw, kazdy o grubosci 15 cm
| edz otworu i jest miej:
koricowym malowania paséw o grubosci 15 cm diugosé paséw 160 cm,
kazdy o grubosci 15 cm
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1

kontynuacja paséw z elewacji
zachodnio-péitnocnej

krawedz otworu okiennego jest =
miejscem startowym malowania potudniowo-wschodr

paséw, kazdy o grubosci15cm L]

kraweds otwory ok jest miej: . v ja paséw z elewacji ditugo$é malowanych paséw 160 cm,
malowania pas6w o grubosci 15 cm potudniowo-wschodniej, kazdy o grubosci 15 cm
kazdy o grubosci 15 cm
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ELEWACJA PO£NOCNO-WSCHODNIA 1
L EGENDA: Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ﬂ_._ qwmmmmw%wwhwmm. AU EEe
! g 5 el..
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska el e el
INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
blacha trapezowa T35 mm o grubosci 0,7 mm powlekana z zewnetrzenej dachowka cermiczna typ"Karpiowka"uktadana podwojnie| “" ww_wou_m_. _umwﬂw_wﬁo%m M,pmo%Nm%MNww.aN. nr 5367217, PBW
strony (z dwustronie powlekanej blachy daszek nad wejsciem do budynku). 0 wykroju potokrggtym, kolor naturalnej czerwieni TEMAT 423038@3_&%_ Szkoly Podstawowe] w Bojszowie, BRANZA
kolor RAL: 3016 na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. ﬂvat_ m—Al—u. mx“/\_r“./‘_ Oo
tynk akrylowy barwiony w masie tynk akrylowy barwiony w masie tynk akrylowy barwiony w masie na kominach i cokotach, FLEWAGCIE_PN-ZAGH, PD-ZACH. 1, PD-WSCH., PN.-WSCH. 1_KOLORYSTYKA
kolor NCS: S 0520-G90Y kolor NCS: S 1030-Y20R pasy malowane farbg akrylowg PROJEKTOWAL Mg inZ.arch. Marcin Kruszyriski NRRYS.
) upr.bud. 60/06/SLOKK/II PROJEKT
kolor NCS: S 6030-Y40R SPRAWDZIE mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
BALUSTRADY MALOWANE FARBA ANTYKOROZYJNA DO METALU, KOLOR NCS: S 6030-Y40R. upr.bud. 4/10/SLOKK pTRawEM 17
OPRACOWALY mgr inz.arch. Justyna Nowak DATA
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.




krawedz otworu okiennego jest
miejscem startowym malowania
paséw, kazdy o grubosci 15 cm

kontynuacja paséw z elewacji
pétnocno-zachodniej

krawedz otworu
jest miejscem koricowym
malowania paséw

kontynuacja paséw z elewacji
poéinocno-zachodniej

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1

edz otworu ol gn est

krawedz otworu okiennego jest

yl
gw, kazdy o g

ego jest

krawedz otworu oki jest

krawedz otworu okiennego jest
miejscem startowym malowania
paséw, kazdy o grubosci 15 cm

[

krawedz otworu

jest

startowym
paso6w, kazdy o grubosci 15 cm

miejscem startowym malowania
paso6w, kazdy o grubosci 15 cm

malowania paséw, kazdy
o grubosci 15 cm

[
]
L
]
[
]
L
L
L]
L

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1

LEGENDA

blacha trapezowa T35 mm o grubo$ci 0,7 mm powlekana z zewnetrzenej
strony (z dwustronie powlekanej blachy daszek nad wejsciem do budynku).
kolor RAL: 3016

tynk akrylowy barwiony w masie
kolor NCS: S 0520-G90Y

tynk akrylowy barwiony w masie
kolor NCS: S 1030-Y20R

BALUSTRADY MALOWANE FARBA ANTYKOROZYJNA DO METALU, KOLOR NCS: S 6030-Y40R.

startowym
paso6w, kazdy o grubosci 15 cm

krawedz otworu oki jest

miejscem startowym malowania
paséw, kazdy o grubosci 15 cm

>

do krawedzi okna

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. _n_._ qﬂmmwuw%wwhwmm. 44-100 Gliwice
. o el.:
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska P A )

3 . " . R L. .| MNwesToR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
Qmosoiwm o.m_,B_ON:m typ"Karpiowka c_.QQO:m. UO.Q<<O_:_m OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
o wykroju poétokragtym, kolor naturalnej czerwieni przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.

TEMAT Termomedernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
tynk akryl barwi i kominach i cokofach PROJEKT: 1:100
ynk akrylowy barwiony w masie na kominach | cokotach, ELEWACJE_PN.-ZACH. 1i PD.-WSCH. 1_KOLORYSTYKA .
pasy malowane farbg akrylowg — _ —
PROJEKTOWAL  MQr inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
kolor NCS: S 6030-Y40R upr.bud. 60/06/SLOKK/II N
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM ‘_ m
opracowary  mgr inz.arch. Justyna Nowak pata| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.

kontynuacja paséw o grubosci 15 cm
z elewacji potudniowo-wschodniej

—
krawedz otworu oki jest

[l

pasow, kazdy o grubosci 15 cm
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PU/ZIUM TERENU

UWAGA

MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA

DETAL NR 4

PODKELAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WELBKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

STYROPIAN GR.1IOCM

KLEJ DO STYROPIANU

LACZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

USZCZELNIAJACA SAMOPRZYLEPNA
TASMA ROZPREZNA

TYNK WODOODPORNY

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WELAKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR.5CM

LISTWA ZAKONCZENIOWA

FOLIA KUBELKOWA

= 3

KLEJ DO STYROPIANU
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SCIANA ZEW/\/ETRZN
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

SCIANY W GRUNCIE 1Z0L0OWAC DD IM PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79
mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR

Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

OBIEKT

Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217,
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.

FAZA

PBW

TEMAT

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie,

na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23.

BRANZA

ARCH.

NAZWA RYS.

PROJEKT:

DETAL NR 9-DOCIEPLENIA COKOLU. PRZEKROJ PIONOWY.

SKALA

PROJEKTOWAL

magr inz.arch. Marcin Kruszynski
upr.bud. 60/06/SLOKK/II

SPRAWDZIL

mgr inz.arch. Barbara Zaklinska
upr.bud. 4/10/SLOKK

OPRACOWALY

mgr inz.arch. Justyna Nowak
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska

DATA

pazdziernik 2010 r.

PROJEKT
CHRONIONY
PRAWEM
AUTORSKIM

NRRYS.
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krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami

otworéw

ptyty termoizolacyjne

— ze styropianu

Szczegdt A

parapet

Kolejnosé uktadania siatek z wibkna szklanego

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow
(pod katem 453) o wymiarach min. 20 x 30 cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

- siatka ukfadana w narozach otworéw

& O

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ;"-I T(aofgggggg;?,g& 44-100 Gliwice
. = el.:
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl
INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
PROJEKT:
DETAL NR 10- ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW.
PROJEKTOWAL Mg inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
upr.bud. 60/06/SLOKK/II PROJEKT
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM 2 O
oprRACOWALY  mgr inz.arch. Justyna Nowak Dara| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.
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Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ;"-I T?(;gg?g;’*;g;?,g& 44-100 Gliwice
o , =0

Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA

OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.

TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.

NAZWA RYS. SKALA

PROJEKT: UKLAD PLYT W NAROZU BUDYNKU. ROZMIESZCZNIE
DETAL NR 11- tACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE.

PROJEKTOWAL Mg inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
upr.bud. 60/06/SLOKK/II
— — PROJEKT
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM 2 1
— AUTORSKIM
opracowALY  mgr inz.arch. Justyna Nowak DATA
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.
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Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tarnogoérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79
mail: biuro@arch-anioly.pl

INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszow.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. . SKALA
PROJEKT: NADPROZA OKIENNEGO | DRZWIOWEGO,
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PROJEKTOWAt ~ MQr inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
upr.bud. 60/06/SLOKK/II
— — PROJEKT
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM N N
P AUTORSKIM
oPRACOWALY  mgr inz.arch. Justyna Nowak DATA
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.
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opracowaty  mgr inz.arch. Justyna Nowak oara| AUTORSKIM
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farba akrylowa

farba akrylowa

farba akrylowa

farba akrylowa
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ROZWINIECIE SCIAN B_B

UWAGA:

1) KOLORY NA RYSUNKU SA SYMBOLICZNE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZCZYWISTYCH BARW,
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ROZWINIECIE SCIAN C_C ROZWINIECIE SCIAN D_D UWAGA:

granica kolordéw

2) PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PROJEKTU ZALECA SIE WSTEPNE MALOWANIE FRAGMENTOW SCIAN W CELU

OKRESLENIA NASYCENIA PIGMENTU W FARBIE,
3) SUFITY MALOWANE FARBA AKRYLOWA NA KOLOR BIALY.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobra¢ doktadne wymiary $cian.
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UWAGA:
wymiana pokrycia dachowego na blache trapezowg T35mm, gr. 0,7mm, kolor RAL 3016 Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobra¢ doktadne wymiary Scian.
na stropie ostatniej kondygnacji wykonac ocieplenie styropianem gr 15cm, na styropianie - - - ; -
wykonac¢ wylewke betonowa, gr ok.3cm Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ”__._ qﬂmmwww%wmwma_ 44-100 Gliwice
. p el.:
. . . Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska el e e el
pas wiatrownicowy z blachy powlekanej kolor RAL 3016 INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
; ; ; . f : OBIEKT Szkota Podstawowa w Bojszowie na dz. nr 536/217, PBW
docieplenie stropodachu styropapg gr 15cm, oraz pokrycie papg wierzchniego krycia brzy ul. Szkolne] 23, 44-162 Bojszow.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
NAZWA RYS. SKALA
ZAKRES OPRACOWANIA e N @N, PROJEKT: 1200
RzZUT DACHU ’
B
T ° ! _ pROJEKTOWAL  Mgr inz.arch. Marcin Kruszynski NRRYS.
E F upr.bud. 60/06/SLOKK/II oROJEKT
SCHEMAT SPRAWDZIL mgr inz.arch. Barbara Zaklinska CHRONIONY
upr.bud. 4/10/SLOKK PRAWEM N 7
opraCOWALY  mgr inz.arch. Justyna Nowak pata| AUTORSKIM
mgr inz.arch. Agnieszka Jarzynska pazdziernik 2010 r.




isniejaca studzienka
przeznaczona do usuniecia

PCV-u @113/126

isniejaca studzienka
przeznaczona do usuniecia

podigczenie rury
spustowej poprzez
wktadke in-situ

studnia drenarska o $r. 315 mm
i dnie na poziomie -120 cm
ponizej poziomu ternu

wejscie krotkg tulejg ochronng
PS @160
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1,20 41,12 |
@315 2315
poquzenie wktadkg 112
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R

SCHEMAT

3%0 =

1,16
@315

opaska zwirowa z zewnatrz zabezpieczona kostkg betonowg typu Behaton

1) rury drenarskie z otworami 1,5x5mm z PCV-u ©@113/126 obsypane
zwirkiem, $rednica zastepcza ziaren @32mm (zwir obsypa¢ do powierzchni
terenu)

2) potaczenia studzienki z rurami wykonaé poprzez wktadki in-situ@110 i
dotgczniki drenarskie o wym. 110/126

3) Pokrywy studzienek- zeliwne klasy A15

UWAGA:

1)Rzeczywiste rzedne drenazu ustali¢ po dokonaniu odkrywki fundamentow
i ustaleniu poziomu taw fundamentowych;
2)Wymieniany drenaz prowadzi¢ zgodnie z obecng jego trasa.
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przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
TEMAT Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie, BRANZA
na dz. nr 536/217, obr. Bojszéw 0001, przy ul. Szkolnej 23. ARCH.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

Profil PCV koloru bialego, szklenie potrojne, wspoétczynnik U dla szyb = 0.8, wspétczynnik U dla catlego okna=1.0, okucia standardowe kolor srebrny
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UWAGA!

1.PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PROJEKTU NALEZY POBRAC
DOKLADNE WYMIARY W SWIETLE OTWOROW
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJSTOLARKI DRZWIOWEJ

wspotczynnik dla drzwi U=2.0, szklone podwdjna szybg, szktem bezpiecznym
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UWAGI drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe ,
z naswietlem gérnym, wykonane z PCV,
wykonane z PCV, kolor ciemny brgz-dopasowac¢ do
kolor ciemny brgz-dopasowacé do koloru istniejgcych drzwi
koloru istniejgcych drzwi przeszklonych z PCV na elewacji
przeszklonych z PCV na elewac;ji potudniowo-wschodniej
potudniowo-wschodniej
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1.PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PROJEKTU NALEZY POBRAC
DOKLADNE WYMIARY W SWIETLE OTWOROW
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Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobrac¢ doktadne wymiary Scian.
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Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy pobrac¢ doktadne wymiary Scian.
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