OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt bedzie petit funkcji budynku o charakterze publicznym i bedzie dostepny dla 0séb nie zatrudnionych. Przewiduje
sie dostepnosc¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Zostanie wykonana strefa wejsciowa obejmujgca budowe schodéw zewnetrznych do budynku wraz z pochylnig przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, potgczony z istniejgcymi obiektami za pomoca tgcznika (1.K). Budynek uzytecznosci
publicznej dostosowany do potrzeb oswiatowych, przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Projektowany budynek przedszkola:

- Liczba kondygnacgiji: 1

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- Powierzchnia zabudowy: 314,60 m2

- Powierzchnia wewnetrzna: 286,20 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 274,80 m2

- Wysokos$¢ budynku: 7,35 m (w kalenicy)

- Wysokos$¢ pomieszczen uzytkowych: 3,10 m

- Maksymalne wymiary budynku: 24,20 m x 13,00 m

tacznik:

- Liczba kondygnacii: 1

- Powierzchnia zabudowy: 36,20 m2

- Powierzchnia wewnetrzna: 27,22 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 27,25 m2

- Wysokos$¢ budynku: 4,40 m

- Wysokos¢ pomieszczen uzytkowych: 3,10 m

- Maksymalne wymiary budynku: 3,00 m x 11,95 m

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) w spra-
wie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

1. Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegétowych w oparciu o ceny rynkowe oraz cennik "INTERCENBUD" | kwartat 2017 r. i
katalogi KNNR lub KNR.

W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

2. Ceny robocizny przyjeto w wysokosci 19,20 zt/godz.

3. Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako $rednie w kraju.

4. W przypadku braku cen w wydawnictwie "INTERCENBUD" przyjeto srednie ceny dostawcow materiatow.

5. Wskaznik kosztéw posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokosci 64,0 %.

6. Wskaznik zysku liczony od R+S+Kp(R+S) przyjeto w wysokosci 12,0 %.

7. Wywoz nadmiaru urobku i materiatow z rozbiorek przyjeto na odlegtos¢ do 10 km.
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
"Projekt Koncepcyjny budowy Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ptawniowicach"
1/BRANZA BUDOWLANA 1 55
1.1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
1.2|ROBOTY ZIEMNE 2 8
1.2.|Wykopy 2 5
1
1.2.|Zasypanie wykopow 6 8
2
1.3|ROBOTY BUDOWLANE 9 55
1.3.|Fundamenty 9 18
1
1.3.|Roboty murowe 19 25
2
1.3.|Konstrukcja dachu, strop 26 31
3
1.3.|Pokrycie dachu 32 35
4
1.3.|Termoizolacja dachu 36 38
5
1.3.|8ciany wewnetrzne 39 39
6
1.3.|Posadzka 40 45
7
1.3.|Stolarka okienna i drzwiowa 46 47
8
1.3.|Tynki wew., malowanie 48 50
9
1.3.|Elewacje 51 55
10
2|BRANZA SANITARNA 56 56
2.1|Instalacja wod-kan, wentylacyjna, c.o. 56 56
3|BRANZA ELEKTRYCZNA 57 57
3.1|Instalacja elektryczna 57 57
4 BRANZA DROGOWA 58 58
4.1/Chodnik 58 58

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16228 Uzytkownik: DBS A.G.




Kosztorys_inwestorski_przedszkole.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
"Projekt Koncepcyjny budowy Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ptawniowicach™
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-|m3
d.1.1 0122-01 nym i nizinnym
91.20 m3 91.20
RAZEM 91.20
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.21 Wykopy
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2
d.1.2.1 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
352.00 m?2 352.00
RAZEM 352.00
3 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2
d.1.2.1 0126-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
352.00 m?2 352.00
RAZEM 352.00
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.2.1 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(0.80*0.95*120.00) m3 91.20
RAZEM 91.20
5 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3
d.1.2.1 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 18
poz.4 m3 91.20
RAZEM 91.20
1.2.2 Zasypanie wykopéw
6 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.2.2 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
poz.4-(0.80*0.10*120.00+0.60*0.40*120.00+0.24*0.70* m3 32.64
120.00)
RAZEM 32.64
7 Kalk. wtasna  |Zakup i dowéz piasku do zasypek m3
d.1.2.2
poz.6 m3 32.64
RAZEM 32.64
8 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.1.2.2 0236-01 sypkie kat. I-IlI
poz.7 m3 32.64
RAZEM 32.64
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.31 Fundamenty
9 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.1.3.1 1101-01 z.sz. |pompe do betonu na samochodzie. [Beton podktadowy C8/
5.4.9913 10]
(0.80*0.10*120.00) m3 9.60
RAZEM 9.60
10 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.1.3.1 0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.60*0.40*120.00) m3 28.80
RAZEM 28.80
11 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2
d.1.3.1 0604-02 piku na gorgco taw fundamentowych betonowych
(0.60*120.00) m?2 72.00
RAZEM 72.00
12 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.1.3.1 0101-06 towe;j
(0.24*1.00*120.00) m3 28.80
RAZEM 28.80
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3.1 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
0.18 t 0.18
RAZEM 0.18
14 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3.1 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.43 t 0.43
RAZEM 0.43
15 KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem sty- |m?2
d.1.3.1 2601-01 ropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe,
tynki, mozaika szklana
(120.00*1.00) m?2 120.00
RAZEM 120.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m2
d.1.3.1 0603-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
poz.15 m?2 120.00
RAZEM 120.00
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.1.3.1 0603-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
poz.16 m?2 120.00
RAZEM 120.00
18 KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - uto- |m?2
d.1.3.1 0421-01 zenie folii ochronnej kubetkowej
poz.17 m?2 120.00
RAZEM 120.00
1.3.2 Roboty murowe
19 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na  [m2
d.1.3.2 0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) [pustaki silikatowe gr.
24 cm]
(115.00*3.10) m?2 356.50
RAZEM 356.50
20 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.3.2 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
18.00 szt 18.00
RAZEM 18.00
21 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa- |m
d.1.3.2 0126-05 brykowanych
(2.30*12+1.70*6+2.35*3+1.20*2) m 47.25
RAZEM 47.25
22 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.3.2 0210-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
[podciag]
(0.24*0.60*5.50) m3 0.79
RAZEM 0.79
23 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3.2 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3.2 0290-02 budowli - prety zebrowane o s$r. 8-14 mm
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
25 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekro-|m3
d.1.3.2 0122-01 ju przewodu 1/2x1/2 ceg.
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
1.3.3 Konstrukcja dachu, strop
26 KNR-W 2-02  |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
d.1.3.3 0214-01
313.00 m?2 313.00
RAZEM 313.00
27 KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.1.3.3 0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
[wienie¢ zelbetowy]
(97.00%0.24*0.25) m3 5.82
RAZEM 5.82
28 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3.3 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
0.13 t 0.13
RAZEM 0.13
29 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3.3 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
30 Kalk. wkasna Konstrukcja dachu kpl.
d.1.3.3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja konstrukcji dachu metodg smaro- |m?2
d.1.3.3 0628-04 wania preparatem ognioodpornym np. FOBOS M-4
442.00 m?2 442.00
RAZEM 442.00
134 Pokrycie dachu
32 KNR 0-15l1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.1.3.4 0517-01 paroprzepuszczalnej
442.00 m?2 442.00
RAZEM 442.00
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33 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpidwkg ceramiczng w ko-  |m?2
d.1.3.4 0504-04 ronke
442.00 m?2 442.00
RAZEM 442.00
34 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk |m
d.1.3.4 0508-04
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
35 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej |m
d.1.3.4 0510-03
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
1.3.5 Termoizolacja dachu
36 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2
d.1.35 0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [gr. 20
cm]
442.00*0.9 m?2 397.80
RAZEM 397.80
37 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m2
d.1.3.5 0613-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa
poz.36 m?2 397.80
RAZEM 397.80
38 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na |m2
d.1.35 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
442.00 m?2 442.00
RAZEM 442.00
1.3.6 Sciany wewnetrzne
39 KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2
d.1.3.6 2003-05 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 75-02 wraz z wypetnieniem wetng mineral-
ng
(54.00*3.10) m?2 167.40
RAZEM 167.40
1.3.7 Posadzka
40 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.1.3.7 1101-07 wym [podsypka z piasku gr. 15 cm wraz z zaggszczeniem]
(310.00*0.15) m3 46.50
RAZEM 46.50
41 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym [beton C8/10  |m3
d.1.3.7 1101-01 gr. 10 cm]
(310.00*0.10) m3 31.00
RAZEM 31.00
42 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2
d.1.3.7 0607-01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
310.00 m?2 310.00
RAZEM 310.00
43 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.1.3.7 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[styropian gr. 10 cm]
310.00 m?2 310.00
RAZEM 310.00
44 KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 8 |m3
d.1.3.7 1916-01 cm
Krotnos¢ = 0.8
(310.00*0.08) m3 24.80
RAZEM 24.80
45 Kalk. wiasna Warstwa wykonczeniowa - ptytki ceramiczne lub panele m2
d.1.3.7
310.00 m?2 310.00
RAZEM 310.00
1.3.8 Stolarka okienna i drzwiowa
46 Kalk. wtasna  |Stolarka drzwiowa kpl.
d.1.3.8
13.00 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
47 Kalk. wtasna Stolarka okienna kpl.
d.1.3.8
18.00 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
1.3.9 Tynki wew., malowanie
48 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na  |m?2
d.1.3.9 0716-02 poditozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-

tonéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
fogi ponad 5 m2 [gipsowa zaprawa tynkarska gr. 10 mm -
$ciany i sufity]

-6-
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Sufity 274.80 m?2 274.80
Sciany 410.10 m?2 410.10
RAZEM 684.90
49 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.3.9 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
Poddasze 442.00 m?2 442.00
Sufity 274.80 m?2 274.80
Sciany (410.00+303.00) m?2 713.00
RAZEM 1429.80
50 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.1.3.9 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.49 m?2 1429.80
RAZEM 1429.80
1.3.10 Elewacje
51 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- |m2
d.1.3.1 2612-01 tem STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0 grubosci 15cm
(95.00*3.50) m?2 332.50
RAZEM 332.50
52 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - sys- |szt
d.1.3.1 2612-04 tem STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za
0 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.51*6 szt 1995.00
RAZEM 1995.00
53 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- |m2
d.1.3.1 2612-06 tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
0
poz.51 m?2 332.50
RAZEM 332.50
54 KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie |m?2
d.1.3.1 0931-01 na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podkia-
0 dowej masy tynkarskiej
poz.53 m?2 332.50
RAZEM 332.50
55 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowe- |m?2
d.1.3.1 0931-02 go, barwionego
0
poz.54 m2 332.50
RAZEM 332.50
2 BRANZA SANITARNA
21 Instalacja wod-kan, wentylacyjna, c.o.
56 Kalk. wtasna Instalacja wod-kan, wentylacyjna, c.o. kpl.
d.2.1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Instalacja elektryczna
57 Kalk. wtasna Instalacja elektryczna kpl.
d.3.1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 BRANZA DROGOWA
4.1 Chodnik
58 Kalk. wtasna  |Chodnik kpl.
d.4.1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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