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Szerokos¢: 127m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugos¢: 3,48 m

Wysokos¢: ~2,59m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 23,09 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,30 m / \

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 6,47 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,88 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

1,27
3,88

Widok urzadzenia

+2,59
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. +0.65
0,30
Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia ;0)00
synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni N
sypkich 200mm) -0,60



Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:
Fundamenty:

Kotwy:

Nogi konstrukcyjne:

Podesty, schody:

Scianka wspinaczkowa:
Tunel:
Zaslepki:

H
A
SATERNUS
DISTRIBUTION

ptyty HDPE

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

beton klasy min. B-15
stal ocynkowana kapielowo

wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor zielony, zaokraglonego na

krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min.

35 mm

sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
tworzywo sztuczne

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0. 0. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzow

Whasciciel certyfikatu

Producent
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejze
ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. zo0.0.)

Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.

Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.



