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CZESC RYSUNKOWA

rys.1. Demontaze — Rzut dachu

rys.2 . Demontaze — Przekréj A-A

rys.3. Projekt — Rzut dachu

rys.4 . Projekt — Przekréj A-A

rys.5. Projekt — Detal D1 — taczenie ptyty dachowej z attyka, przekrdj poprzeczny
rys.6 . Projekt — Detal D2 — Obrébka wytazu dachowego, przekréj poprzeczny

rys.7 . Projekt — Detal D3 — Wyniesienie kominéw ponad attyke, przekrdj poprzeczny
rys.8 . Projekt — Detal D4 — Obudowa instalacji klimatyzacyjnej, przepust dachowy,

przekréj poprzeczny

rys.9. Projekt — Detal D5 — Obudowa instalacji klimatyzacyjnej, przejscie przez strop,
przekréj poprzeczny

rys.10 . Projekt — Detal D6 — Obudowa instalacji klimatyzacyjnej, przekréj poziomy

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:5
skala 1:5
skala 1:10
skala 1:5

skala 1:5

skala 1:5
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l. Informacje wst epne.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia dachowego oraz kominéw wraz z robotami towarzyszgacymi na
budynku Urzedu Gminy Rudziniec, potozonym w Rudzincu przy ul. Gliwickiej 26

2. Inwestor
Inwestorem jest Urzad Gminy Rudziniec z siedzibg w Rudzincu przy ul. Gliwickiej 26

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja w formie projektu budowlano-wykonawczego stanowigca
wytyczne remontowe niezbedne dla przeprowadzenia inwestycji.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany prac remontowych przewidzianych do
wykonania na zadaszeniu budynku Urzedu Gminy Rudziniec. Zakres robét:

Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

» demontaz istniejgcego pokrycia dachowego — papy wierzchniego krycia z pozostawienie warstwy
termoizolacyjnej ze styropapy (demontaz pokrycia wierzchniego moze spowodowaé koniecznosé
naprawy/wymiany ok. 30-40% styropapy)

» demontaz istniejgcych obrébek blacharskich na tgczeniu demontowanego pokrycia z kominami oraz
attyka (pozostate obrobki zabezpieczyé¢ na czas robot)

* demontaz istniejgcego wytazu dachowego

* demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych stalowych

» demontaz istniejgcych czapek kominowych

» demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (w czesci do ponownego montazu)

* demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu (do
przeniesienia w inne miejsce)

 demontaz istniejgcych instalacji klimatyzacyjnych prowadzonych na dachu do
przeniesienia/wymiany/wydtuzenia wraz z demontazem przepustéw dachowych

* wykonanie przebi¢ w stropach pod montaz nowych pionéw instalacji klimatyzacji

* demontaz istniejgcych masztow antenowych do ponownego montazu po wykonaniu robét

Roboty remontowe i budowlane:

* montaz nowych pionéw instalacji klimatyzacji we wskazanych miejscach prowadzonych w ostonie z
rur pcv oraz obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych

* wykonanie potgczen nowych pionéw instalacyjnych z istniejgcymi poziomami w pokojach biurowych

* montaz nawietrzakow okiennych we wszystkich oknach za wyjatkiem okien klatki schodowej

* remont - montaz nowych obrébek blacharskich na potgczeniu pokrycia z kominami i attykg oraz
montaz pasa nadrynnowego

* remont/naprawa/wymiana 30-40% podkiadu termoizolacyjnego ze styropapy

* remont kominéw poprzez ich podniesienie (domurowanie) z wykorzystaniem pustakéw
wentylacyjnych oraz cegly petnej wraz z montazem nowych czapek kominowych oraz kominkéw
wentylacyjnych

* montaz nowego wylazu dachowego termoizolacyjnego

* montaz nowych przepustow instalacyjnych dachowych we wskazanych miejscach (w osi nowych
pionéw) dla potrzeb instalacji klimatyzaciji

* ponowny montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji

* montaz nowych poziomow instalacji klimatyzacji zasilajgcych jednostki zewnetrzne

* montaz (wydtuzenie) okablowania elektrycznego i sterujgcego dla potrzeb zasilenia przenoszonych
jednostek zewnetrznych klimatyzacji

* montaz ocieplenia ze styropapy na ptycie stropowej szybu windowego

* montaz nowedo pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

e ponowny montaz masztow antenowych wraz z odciggami

* ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej wraz z wymiang ztgczy kontrolnych
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5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do realizacji rob6t remontowych.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Inwestorem nr 181/2015 z dnia 17.08.2015 .
* Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
» Udostepniona przez Inwestora dokumentacja archiwalna — projekt budowlany autorstwa mgr inz.
arch. Artura Szwaji

7. Podstawa prawna opracowania
» Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktorego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrze zenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentow i marek materiat6 ~ w budowlanych, produktéw oraz sprz etu
widniej gce  w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu uszczegdtowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wla  $ciwo $ci i sposobu dziatania poszczegolnych elementow.
Dopuszcza si e zastosowanie wszelkich materiatéw i produktow budo wlanych oraz sprz etu, ktorych
cechy i sposéb dziatania jest rbwnowa  zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.
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ll. Opis techniczny dla planowanych prac remontowyc h

1. Dane charakterystyczne obiektu, opis stanu istni  ejgcego

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zadaszenie nad budynkiem stanowigcym siedzibe Urzedu Gminy
Rudziniec potozonym w Rudzifncu przy ul. Gliwickiej 26.

1.2. Przeznaczenie obiektu:
Przedmiotowy budynek stanowi budynek budynek uzyteczno$ci publicznej

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1

llos¢ kondygnaciji: 3
Wysokosé: ok. 12,60 m
[mierzona od poziomu wejscia do gérnego poziomu attyki]

Kubatura: 3418 m®
Powierzchnia zabudowy 503 m?

1.4. Opis stanu istniej gcego

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Rudzincu przy ul. Gliwickiej 26.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem tréjkondygnacyjnym. Budynek jest usytuowany na dzialce nr
241/26, AR 27, obreb 0013. Rzut budynku stanowig dwie prostokgtne czesci potgczone krétkim i
szerokim fgcznikiem — wieksza cze$¢ miesci pomieszczenia biurowe, mniejsza komunikacje. Obiekt
przekryty jest stropodachem niewentylowanycm ptaskim, nad gtowng czescia budynku oraz nad
komunikacjg jednospadowym, nad tgcznikiem dwuspadowym.

1.4.1. Podstawowe dane dot. konstrukcji i wyko  Aczenia (wg dokumentacji udost epnionej

przez Inwestora oraz ogl edzin):

Konstrukcja — $ciany murowane oraz murowano-monolityczne

Stropodach (nie wentylowany) — konstrukcja nosna strop DZ-3 oraz Teriva + warstwa spadkowa
Wykonczenie $cian zewnetrznych — warstwa termoizolacyjna z wetny mineralnej wykonczona
tynkiem akrylowym

Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynki cementowo — wapienne malowane, okladziny z ptytek
Stolarka drzwiowa i okienna — aluminiowa

Pokrycie dachowe — papa wierzchniego krycia termozgrzewalna oraz styropapa jako warstwa
termoizolacyjna

Obrébki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana

1.4.2. Wyposa zenie budynku w instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowa, teletechniczng, wodociggows,
kanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej, c.o.

1.4.3. Ocena stanu technicznego z punktu widzeniap  lanowanych rob6t

Konstrukcja dachu nad zapleczem

Konstrukcja dachu nie byta przedmiotem szczeg6towych badan. Jej wyglad na podstawie
pobieznych ogledzin nie wskazuje na wystepowanie uszkodzen lub usterek.

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe wykonane jest z papy termozgrzwalnej. Lokalnie wida¢ wyraznie $lady doraznego
latania pokrycia papg lepikiem oraz ftatami papy termozgrzewalnej. W zgieciach i na naroznikach
istniejgca papa polozona jest niefachowo, wystepujg spekania i pofaldowania. Generalnie
wierzchnie pokrycie dachowe w calo$ci nadaje sie do wymiany.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowanej, niepowlekanej. Sposéb wykonania
czesci obrdbek jest niefachowy. Obrébki na attykach mocowane sg za pomocg wkretéw z uszczelka.
Stan obrébek przy potgczeniu potaci z attykg oraz kominami nie jest znany gdyz w wiekszosci sg
one przykryte papa. W miejscach widocznych zarejestrowano niefachowe potgczenia za pomoca
wkretow lub nitbw. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze S$rednia zywotnosci blachy ocynkowanej,
niepowlekanej siega 10 lat. Generalnie zaleca sie zatem pilng wymiane wszystkich obrébek
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blacharskich.

*  Kominy wentylacyjne
Istniejgce kominy wykonane sg z pustakéw kominowych i cbudowane ceglg petng oraz otynkowane.
O gory trzony zostaty nakryte czapkami betonowymi. Stan konstrukcji i wykonczenia kominéw nalezy
uzna¢ za dobry. Wysoko$¢ komindw nie zapewnia ich sprawnego dziatlania — wyloty kominéw
zlokalizowane sg ponizej krawedzi attyki. Ponadto problem stanowig zamontowane na kominach
jednostki zewnetrzne klimatyzacji, ktére zastaniajg niektére wyloty. Za sprzeczny z przepisami oraz
sztukg budowlang nalezy uzna¢ montaz piondw klimatyzacji wewnatrz istniejgcych kanatow
wentylacyjnych. W tej sytuacji zaleca sie podniesienie komindw, przeniesienie urzadzen
klimatyzacyjnych w inne miejsca oraz wykonanie nowych pionow instalacyjnych dla instalacji
klimatyzaciji.

* Instalacja odgromowa
Istniejgca instalacja odgromowa w zakresie potaci bedacej przedmiotem opracowania znajduje sie w
dobrym stanie technicznym. Wyjatek stanowig ztgcza kontrolne ktére zaleca sie do wymiany.

*  Wytaz dachowy
Istniejgcy wylaz dachowy wykonany jest z blachy ocynkowanej. Brak ramiaka skutkuje wygieciem
klapy stalowej. Ponadto wytaz nie spelnia wymogéw ochrony termicznej. Bezwzglednie zaleca sie
wymiane wytazu na nowy spetniajagcy wymagane kryteria termoizolacyjno$ci, posiadajacy trwatg i
solidng konstrukcje.

» Pozostaty elementy budynku nie byty przedmiotem oceny.

2. Funkcja obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, petni funkcje Urzedu Gminy. W zakresie
niniejszego opracowania nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

3. Forma architektoniczna, sposéb dostosowania do k rajobrazu i otaczaj acej zabu-
dowy, dostosowanie do ustale n miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie zmian w istniejgcej formie obiektu. Nie przewiduje sie
zmiany kata nachylenia gtéwnych potaci dachowych, nadbudowy lub rozbudowy obiektu oraz zmiany
elewacji budynku.

4. Projektowane rozwi gzania funkcjonalne.
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie dotychczasowej funkcji obiektu.

5. Projektowane rozwi gzania architektoniczno - budowlane.

5.1. Demonta ze i rozbiorki
5.1.1. Roboty demonta zowe i rozbiorkowe
* demontaz istniejgcego pokrycia dachowego — papy wierzchniego krycia z pozostawienie
warstwy termoizolacyjnej ze styropapy (demontaz pokrycia wierzchniego moze
spowodowac koniecznos¢ naprawy/wymiany ok. 30-40% styropapy)
» demontaz istniejgcych obrébek blacharskich na tgczeniu demontowanego pokrycia z
kominami oraz attykg (pozostate obrébki zabezpieczy¢ na czas robot)
* demontaz istniejgcego wytazu dachowego
* demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych stalowych
» demontaz istniejgcych czapek kominowych
» demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (w czesci do ponownego montazu)
» demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu (do
przeniesienia w inne miejsce)
* demontaz istniejgcych instalacji klimatyzacyjnych prowadzonych na dachu do
przeniesienia/wymiany/wydtuzenia wraz z demontazem przepustow dachowych
* wykonanie przebi¢ w stropach pod montaz nowych pionéw instalacji klimatyzacji
* demontaz istniejgcych masztéw antenowych do ponownego montazu po wykonaniu robét
5.1.2. Wykonanie prac rozbiorkowych i demonta  zowych
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W celu wykonania prac rozbidrkowych nalezy wykonac¢ niezbedne ostony elementéw budynku
nie bedacych przedmiotem rozbidrek wskazanych w dokumentacji. Nalezy wygrodzié
odpowiednig strefe bezpieczenstwa niedostepng dla przebywania oséb postronnych. Nalezy
odigczyé wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbiérek i potwierdzi¢ ich
odigczenie przed rozpoczeciem prac. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb
aby nie uszkodzi¢ elementéw nie wchodzgcych w zakres prac remontowych. Odpady
niebezpieczne dla srodowiska nalezy przewidzie¢ do wywozu na odpowiednie sktadowisko
lub ich utylizacie. Demontaz wszelkich elementéw przeznaczonych do oczyszczenia,
odnowienia oraz ponownego montazu nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig mozliwie bez
ich uszkodzenia, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na
nowe o rownorzednych parametrach technicznych.

5.2. Etapowanie prac
Prace remontowe stanowigce zakres niniejszej inwestycji planuje sie wykona¢ etapowo z podzialem na
nastepujgce etapy:
1. Etapl:
o prace zwigzane montazem nawietrzakéw w istniejgcej stolarce okiennej
2. Etap Il
o prace zwigzane z przeniesieniem istniejgcych urzadzen klimatyzacyjnych, wykonaniem
nowych pionéw instalacji klimatyzacyjnej oraz potgczeniem istniejgcych elementéw z nowo
projektowanymi pionami instalacyjnymi
o prace zwigzane z wyniesieniem kominéw ponad pota¢ dachowg ich ociepleniem oraz
wykonaniem obrébek blacharskich wokoét kominow.
o prace zwigzane z wymiang pokrycia dachowego
o prace zwigzane z remontem/odtworzeniem instalacji odgromowej
o prace zwigzane z wymiang wytazu dachowego

Uwaga:

W przypadku wydzielenia prac zwi gzanych z wymian g pokrycia dachowego do Etapu lll konieczne

jest spetnienie nast epujacych warunkow:

W Etapie Il konieczna jest wymiana fragmentow pokry  cia dachowego w okolicy projektowanych

przepustéw dachowych pod instalacj e klimatyzacji [wymiana ok. 1m2 przy ka zdym przepu $cie]

oraz wokot kominéw w pasie szeroko  $ci ok 0,5m. Ponadto nale zy dostosowa ¢ istniej gcq instalacj e

odgromow g do nowo projektowanego podniesienia komindw.

W Etapie Il konieczna jest ponowna wymiana obrébek blacharskich wokét kominéw oraz

demonta z i ponowny monta z przepustéw dachowych.

Ze wzgledu na konieczno $¢é powtérnego wykonywania znacznej cz esci robét budowlanych w

przypadku podzialu na 3 etapy co mo ze spowodowa € réwniez zmniejszenie trwalo Sci

zastosowanych materiatéw proponuje si e wykonanie prac dwuetapowo wedlug zaproponowanego

wy zej podziatu.

5.3. Projektowane rozwi gzania remontowe

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

* montaz nowych piondw instalacji klimatyzacji we wskazanych miejscach prowadzonych w ostonie z
rur pcv oraz obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych

* wykonanie potgczen nowych pionéw instalacyjnych z istniejgcymi poziomami w pokojach biurowych

* montaz nawietrzakow okiennych we wszystkich oknach za wyjgtkiem okien klatki schodowej

* remont - montaz nowych obrobek blacharskich na potgczeniu pokrycia z kominami i attykg oraz
montaz pasa nadrynnowego

* remont/naprawa/wymiana 30-40% podkiadu termoizolacyjnego ze styropapy

* remont kominéw poprzez ich podniesienie (domurowanie) z wykorzystaniem pustakow
wentylacyjnych oraz cegly petnej wraz z montazem nowych czapek kominowych oraz kominkéw
wentylacyjnych

* montaz nowego wytazu dachowego termoizolacyjnego

* montaz nowych przepustow instalacyjnych dachowych we wskazanych miejscach (w osi nowych
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pionéw) dla potrzeb instalacji klimatyzaciji
ponowny montaz jednostek zewnetrznych klimatyzaciji
montaz nowych poziomow instalacji klimatyzacji zasilajgcych jednostki zewnetrzne
montaz (wydluzenie) okablowania elektrycznego i sterujgcego dla potrzeb zasilenia przenoszonych
jednostek zewnetrznych klimatyzacji
montaz ocieplenia ze styropapy na ptycie stropowej szybu windowego
montaz nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
ponowny montaz masztéw antenowych wraz z odciggami
ponowny montaz zwodow instalacji odgromowej wraz z wymiang ztgczy kontrolnych
5.3.1. Montaz pionéw instalacji klimatyzacyjnej.
Projektuje sie przeniesienie istniejgcych piondéw instalacji klimatyzacyjnej obecnie
zlokalizowanych w przewodach kominowych na zewnatrz. W tym celu projektuje sie
wykonanie nowych piondw instalacji klimatyzacyjnej w ostonie z rur PCV oraz w obudowie z
dwéch warstw plyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym. Wykonczenie obudowy
pionéw nalezy wykona¢ poprzez wymalowanie farbg lateksowag na podktadzie gruntujgcym.
Przejscia przez stropy, projektowanych pionéw, nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej przez zastosowanie kotnierzy ogniochronnych. Dla przedmiotowego
budynku przyjeto zabezpieczenie przejs¢ stropowych w klasie min El 60. Przed montazem
pionéw nalezy wykona¢ odpowiednie przekucia w stropach. Po montazu pionéw i obudowy
przewiduje sie malowanie obudowy oraz fragmentu sgsiadujgcych $cian (pas pionowy 1m) w
kolorze zgodnym z kolorem pomieszczenia (szacunkowa powierzchnia malowania 100 mkw)
Wysokosé piondw instalacyjnych - 10 m. Szacunkowa powierzchnia obudowy z ptyt gk - 50 m
kw.
UWAGA: Przed wykonaniem piondw, podczas prac demont azowych nale zy
zinwentaryzowa ¢ urzadzenia podt gczone do piondw istniej gcych, nast epnie podt gczyé
do pionéw nowo projektowanych w uktadzie to  zsamym. Ponadto nale zy sprawdzi €
ewentualne kolizje projektowanych pionow z istniej acymi instalacjami lub inn g
infrastruktur @ badz konstrukcj 3. W razie konieczno $ci projektowany pion nale zy
przesun g¢.
5.3.2. Wykonanie pot gczen nowych piondw instalacyjnych z istniej  acymi poziomami w
pokojach biurowych
Projektuje sie wykonanie potgczen istniejacych elementéw wyposazenia instalacji
klimatyzacyjnej z nowo projektowanymi pionami instalacyjnymi poprzez montaz nowych
odcinkéw instalacji zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urzadzeh oraz
materiatow budowlanych.
5.3.3. Montaz nawietrzakéw okiennych we wszystkich oknach za wyj atkiem okien klatki
schodowej
Projektuje sie montaz nawietrzakbw mechanicznych w istniejgcej, aluminiowej stolarce
okiennej z wylgczeniem stolarki w obrebie klatki schodowej. Montaz nawietrzakéw nalezy
wykonac $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanych materiatow.
5.3.4. Remont - monta z nowych obrébek blacharskich na pot  gczeniu pokrycia z kominami i
attyk
Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich w obrebie potgczenia pokrycia
dachowego z kominami oraz attykg. Ponadto przewiduje sie montaz nowego pasa
nadrynnowego. Obrébki blacharskie nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
nastepujgcych parametrach:
* gatunek stali: S250GD - S280GD + 7275 (stal konstrukcyjna cynkowana o granicy
plastyczno$ci 250 - 280 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa)
* grubos¢ blachy: 0,75 mm
* blacha powlekana powlokg poliestrowg w kolorze zgodnym z istniejgcg kolorystykg
attyki
Nie dopuszcza sie mocowania blachy poprzez perforacje wkretami do blachy pozostawionymi
bez ostony.
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Remont/naprawa/wymiana 30-40% podktadu termo  izolacyjnego ze styropapy

W zawigzku z planowanymi pracami demontazowymi istniejgcego pokrycia dachowego,
planuje sie naprawe lub wymiane istniejgcego podkladu termoizolacyjnego ze styropapy
uszkodzonego w trakcie prac demontazowych. Zaktada sie ze uszkodzeniom ulegnie ok 30-
40% powierzchni istniejgcego pokrycia styropapg. Do wykonania prac uzupetiajgcych nalezy
stosowaé styropape 0 parametrach rownorzednych z materiatem istniejagcym. Przed
wykonaniem pokrycia podioze nalezy zagruntowac¢ preparatem dedykowanym przez
producenta styropapy. Na oczyszczone oraz przygotowane podtoze nalezy roziozy¢
membrane paroizolacyjng w postaci folii polietylenowej. Nastepnie nalezy odpowiednio utozy¢
arkusze styropapy i montowac je za pomocg tgcznikow mechanicznych. Plyty nalezy uktadac
tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt byly do siebie dobrze docisniete.
Zaktady z papy powinny przykrywa¢ sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu
betonowym stosuje sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. W
analogiczny spos@b nalezy zamontowac styropape na istniejacym stropie szybu windowego.

Remont kominéw poprzez ich podniesienie (dom  urowanie) z wykorzystaniem pustakéw

wentylacyjnych oraz cegly pelnej wraz z monta  zem nowych czapek kominowych oraz
kominkéw wentylacyjnych

5.3.7.

5.3.8.

Projektuje sie podniesienie istniejgcych komindw na wysoko$¢ min 30 cm ponad wysokos$é
attyki. Podniesienie kominéw nalezy wykona¢ poprzez nadmurowanie komindw istniejgcych
wykonanych z pustakéw wentylacyjnych z wykorzystaniem nowych pustakow wentylacyjnych
o parametrach rownorzednych z istniejgcymi, a nastepnie ich obudowanie z cegly petnej na
zaprawie klasy min M5. Projektuje sie wykonanie nowych czap kominowych z betonu klasy
C30/37, XC4, W8 wyposazonych w kapinosy na catym obwodzie. Ponadto projektuje sie
ocieplenie kominéw za pomocg ptyt styropianowych EPS 070 040 gr. 10 cm o wymiarach
100x50x10 cm. Ptyty termoizolacyjne klejone do konstrukcji komindéw za pomocg zaprawy lub
masy klejowej metodg catlopowierzchniowag, nalezy réwniez wykona¢ mocowanie
mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyloty boczne przewoddw kominowych nalezy zabezpieczy¢ kratkami ze stali ocynkowanej
powlekanej lub malowanej w kolorze zgodnym z kolorystyka attyki.

Monta z nowego wytazu dachowego termoizolacyjnego

Projektuje sie montaz nowego wytazu dachowego. Do montazu nalezy wykorzystac¢ istniejgcy
kolnierz murowany. Nalezy przewidzie¢ montaz nowego wytazu dachowego
jednoskrzydtowego, nieprzeziernego z blachy stalowej ocynkowanej, wymiar ok. 95x95 cm,
wyposazony w uchwyt z klamkg oraz zamkiem blokujgcym, zaczep zamka oraz sitownik
gazowy. Wypetnienie z ptyty warstwowej. Wspdtczynnik przenikania ciepta < 1,7 W/m2xK.
Montaz wykona¢ scisle zgodnie z zaleceniami producenta. Istniejgcy kotnierz murowany
nalezy wykonczy¢ obrobkg zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Monta z nowych przepustow instalacyjnych dachowych we wska zanych miejscach (w

osi nowych pionow) dla potrzeb instalacji klimatyza cji

5.3.9.

Projektuje sie montaz nowych przepustow instalacyjnych dachowych w miejscach montazu
pionéw instalacji klimatyzacji celem wykonania szczelnego przejscia przewodow przez potac¢
dachowa. Nalezy zastosowa¢ gotowy produkt wykonany z PCV, wyposazony w odpowiedni
kotnierz uszczelniajgcy.

Ponowny monta z jednostek zewn etrznych klimatyzacji

Przewiduje sie ponowny montaz uprzednio zdemontowanych jednostek zewnetrznych
klimatyzacji we wskazanych na rysunkach miejscach. Przed montazem jednostki nalezy
oczysci¢. Urzadzenia nalezy montowa¢ na wspornikach stalowych (stal ocynkowana)
kotwionych do konstrukcji attyki. Stosowac¢ kotwy chemiczne.

5.3.10. Montaz nowych pozioméw instalacji klimatyzacji zasilaj acych jednostki zewn etrzne

Przewiduje sie montaz nowych poziomych przewodow zasilajgcych przeniesione zewnetrzne
jednostki klimatyzacji. Nowe przewody nalezy dobrac¢ tak aby w petni pasowaty do przewodéw
istniejacych (przekr6j, material, inne istotne parametry). Nowe przewody uktada¢ w
peszlach/rurach ochronnych mocowanych mechanicznie do podioza. Miejsce mocowania
nalezy uszczelnic.

RIS

10/m.A
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5.3.11. Montaz (wydtu zenie) okablowania elektrycznego i steruj acego dla potrzeb zasilenia

przenoszonych jednostek zewn etrznych klimatyzaciji.
Przewiduje sie montaz nowego (wydtuzenie istniejacego) okablowania elektrycznego i
sterujgcego dla potrzeb zasilenia przenoszonych jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Nowe
okablowanie prowadzi¢ w peszlach ochronnych, potgczy¢ z istniejgcym okablowaniem przez
zmufowanie.

5.3.12. Montaz nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
Na naprawionym uprzednio podkfadzie ze styropapy nalezy wykonaé nowe krycie wierzchnie
papg termozgrzewalng. Jako pape wierzchniego krycia zastosowaé pape na osnowie z
welonu szklanego lub z wiékniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej - z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia powinna byc¢
pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony powinien by¢
pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia powinna by¢ profilowana i zabezpieczona
folig z tworzywa sztucznego.
Uwaga: zastosowane pokrycie musi spetnia ¢ warunek NRO (B o0 (t1))

5.3.13. Ponowny monta z masztow antenowych wraz z odci ggami
Po wykonaniu kominéw nalezy ponownie zamontowa¢ zdemontowane uprzednio maszty
antenowe. Maszty nalezy kotwi¢ do konstrukcji kominéw na za pomocg wspornikdw ze stali
nierdzewnej. Wsporniki mocowa¢ do $cian kominéw na kotwach chemicznych. Wsporniki
muszg posiada¢ odpowiedni wysieg dajgcy mozliwosé montazu przez projektowanie
ocieplenie trzonéw kominowych. Maszty wyposazy¢ w odciggi. Miejsca montazu odciggow
nalezy odpowiednio uszczelni¢.

5.3.14. Odtworzenie instalacji odgromowej
W zwigzku z remontem dachu oraz obrébek blacharskich konieczny jest demontaz istniejgcej
instalacji odgromowej oraz jej ponowny montaz lub odtworzenie. Przed demontazem instalaciji
odgromowej nalezy jg szczegdtowo zinwentaryzowa¢ celem prawidlowego odtworzenia.
Generalnie planuje sie ponowny montaz zdemontowanych zwodéw. Do wymiany kwalifikuj sie
jedynie zigcza kontrolne. W przypadku odtworzenia nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg
wykonang przy pomocy przewodu Fe/Zn @8. Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie
ponad poziomem dachu nalezy potgczy¢ elektrycznie ze zwodami poziomymi. Zwody
poziome ochrony odgromowej bedg potgczone z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi.
W przypadku konieczno$ci odtwarzania jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac
przewod Fe/Zn @8, ktéry nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL @16 .
Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem budynku poprzez
zlgcza kontrolne. Zigcza kontrolne nalezy umiesci¢ natynkowo na wysokoéci 150 cm nad
terenem. W celu zabezpieczenia wentylatoréw projektuje sie iglice o wysokosci 1m
zamontowane nad ostonami wentylatoréw. Plan instalacji odgromowej ujety zostat na rzucie
dachu. Do _kosztorysowania przyjeto odtwarzanie iglic i cafosci instalacji odgromowej

znajdujgcej sie w obrebie remontowanego dachu.
5.3.15. Czyszczenie oraz renowacja elementéw stalow  ych

Elementy stalowe przeznaczone do czyszczenia nalezy oczyscic za pomocag obrobki
strumieniowo - S$ciernej do stopnia Sa 2 lub czyszczeniem recznym polegajgcym na
skrobaniu, szczotkowaniu recznym, szczotkowaniu szczotkg z napedem mechanicznym,
szlifowaniu do St2 — zgodnie z normg PN-ISO 8501-1. Po obrébce nalezy oczyscic
powierzchnie z pytu i odpadkéw oraz odtlusci¢. Po oczyszczeniu powierzchni elementu nalezy
je pomalowaé tréjwarstwowo:

* malowanie podktadu farbg podktadowg, antykorozyjng, epoksydowg jako wysoce
wytrzymaly podklad epoksydowy, szybkoschngcy oparty na dwusktadnikowych
zywicach epoksydowych,

 malowanie farbg miedzywarstwowg, epoksydowg, grubopowlokowg, emalia
epoksydowa oparta na dwusktadnikowych, rozpuszczalnikowych zywicach
epoksydowych. Zawiera specjalne pigmenty antykorozyjne oraz jest wolna od
chromianow i ofowiu,

* malowanie farbg nawierzchniowg, poliuretanowg na dwuskiadnikowym poliuretanie
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alifatycznym. Zapewnia ochrone przed dziatlaniem silnych chemikaliéw, kwasow,
zasad, rozpuszczalnikéw, myciem chemicznym, wysokg wilgotnoscig powietrza i
zawilgoceniem powierzchni. Odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyka wg
rysunkéw kolorystyki elewacji.

Nalezy stosowaé farby przeznaczone do stosowania wewnetrznego, spetniajagce normy PN-

EN 71-3.

5.3.16. Montaz zdemontowanych elementéw do dalszego wykorzystania

Po wykonaniu prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ montaz uprzednio zdemontowanych

elementéw wyposazenia potaci. Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ za pomocg nowych

elementéw mocujgcych jesli istniejgce wykazujg wysokie zuzycie.

6. Przystosowanie dla osob niepetnosprawnych
Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.

7. Projektowane wyposa zenie budynku w instalacje.
Budynek w stanie obecnym jest wyposazony w niezbedne instalacje wewnetrzne. Nie projektuje sie nowego
wyposazenia w instalacje.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wptyw obiektu na srodowisko

Spetienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska realizowane jest poprzez:

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materialéw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikéw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i
odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

9. Ochrona interesu 0so6b trzecich
Planowana inwestycja nie bedzie nie naruszac intereséw 0s6b trzecich.

10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Projektowane roboty remontowe nie stanowig przebudowy, rozbudowy, nadbudowy Iub budowy w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane i nie powodujg zadnych zmian w istniejgcym systemie
ochrony pozarowej przedmiotowego obiektu jak i obiektow sgsiadujgcych. W zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby okreslania nowych warunkéw ochrony pozarowej obiektu oraz jego otoczenia.

Projektowane pokrycie dachowe musi spetnia¢ warunek NRO (B o0t (t1))




