Projektowane pokrycie potaci dachowej za pomoca
dwaoch warstw papy termozgrzewalnej, podkladowe;j
na osnowie poliestrowej oraz , modyfikowanej SBS,
spetniajgcej werunek NRO. Nalezy przyjac
dodatkowo wymiane ok 30-40 % podbudowy w
postaci styropapy na materiat réwnorzedny, o
parametrach technicznych zgodnych z materiatem
istniejgcym.

Remont istniejgcej instalacji odgromowej w formie—
odtworzenia oraz uzupetnienia elementéw
skorodowanych, ztagczek , zwoddw poziomych,
przewodow odprowadzajgcych wraz z uchwytami
dystansowymi.
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Montaz nowych kominkéw wentylacyjnych ze stali
ocynkowanej, kwasoodpornej, przekroje nalezy dostosowac
do rur istniejgcych

Wykonanie nowych czap kominowych, betonowych, klasa
betonu C30/37, XC4, W8, na calym obwodzie czapy
nalezy wykonac¢ kapinos

— Wymurowanie istniejacych kominéw ponad attyke na wysokos$¢ min
30 cm, z cegly petnej na zaprawie klasy min. M5. z zastosowaniem
pustakéw kominowych, nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach
technicnzych réwnorzednych z istniejgcymi
Wykonanie warstwy ocieplenia ponad potacig dachowg za pomoca
plyt styropianowych EPS 070 040, gr. 10 cm. Plyty mocowan¢ wg
zalecen producenta, wykonczy¢ warstwa tynku akrylowego
malowanego farba akrylowg w kolorze zgodnym z istniejagca
kolorystyka attyki. Warstwe ocieplenia nalezy doprowadzi¢ do
istniejgcej warstwy ocieplenia potaci dachowej
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Wykonanie nowych czap kominowych, betonowych,
klasa betonu C30/37, XC4, W8, na catym obwodzie
czapy nalezy wykonac¢ kapinos

—Wymurowanie istniejacych kominéw ponad attyke na wysokosc¢
min 30 cm, z cegly petnej na zaprawie klasy min. M5. z
zastosowaniem pustakéw kominowych, nalezy stosowac
materiaty o parametrach technicnzych réwnorzednych z
istniejgcymi
Wykonanie warstwy ocieplenia ponad potacig dachowa za
pomocag ptyt styropianowych EPS 070 040, gr. 10 cm. Plyty
mocowanc¢ wg zalecen producenta, wykonczy¢ warstwa tynku
akrylowego malowanego farbg akrylowg w kolorze zgodnym z
istniejgca kolorystykg attyki. Warstwe ocieplenia nalezy
doprowadzi¢ do istniejacej warstwy ocieplenia potaci dachowe;j
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Wykonanie obrébki attyki z papy — Wykonanie obrébki komina z papy
termozgrzewalnej SBS na warstwie termozgrzewalnej SBS na warstwie podkiadowej.
podktadowej. Spetniajacej warunek NRO. Spetniajgcej warunek NRO. Nalezy wykonac z
Nalezy wykona¢ z uzyciem klina uzyciem klina styropianowego, laminowanego papa

styropianowego, laminowanego papg

Wykonanie obrébki komina z papy —
termozgrzewalnej SBS na warstwie
podkiadowej. Spetniajacej warunek NRO.
Nalezy wykona¢ z uzyciem klina
styropianowego, laminowanego papg

Projektowane pokrycie potaci dachowej za pomocag dwéch

warstw papy termozgrzewalnej, podktadowej na osnowie
poliestrowej oraz , modyfikowanej SBS, spetniajacej werunek
NRO. Nalezy przyjg¢ dodatkowo wymiang ok 30-40 %
podbudowy w postaci styropapy na materiat rownorzedny, o
parametrach technicznych zgodnych z materiatem istniejgcym.

Remont istniejgcej instalacji odgromowej w formie odtworzenia
oraz uzupetnienia elementéw skorodowanych, zigczek ,
zwodoéw poziomych, przewodow odprowadzajgcych wraz z
uchwytami dystansowymi.

Wykonanie warstwy ocieplenia za pomocg styropapy o
parametrach technicznych zgodnych z materiatem
istniejgcym. Wierzchnig warstwe izolacji nalezy wykonac z
papy termozgrzewalnej, modyfikowanej SBS, spetniajacej
warunek NRO

Montaz nowych kominkéw wentylacyjnych ze stali—
ocynkowanej, kwasoodpornej, przekroje nalezy dostosowac
do rur istniejgcych

Projektowane pokrycie pofaci dachowej za pomoca
dwoch warstw papy termozgrzewalnej, podkfadowej
na osnowie poliestrowej oraz , modyfikowanej SBS,
spetniajgcej werunek NRO. Demontaz istniejgcego
pokrycia z papy.

Nalezy przyja¢ dodatkowo wymiang ok 30-40 %
podbudowy w postaci styropapy na materiat
réwnorzedny, o parametrach technicznych zgodnych
z materiatem istniejgcym.

—Remont istniejgcej instalacji odgromowej w formie
odtworzenia oraz uzupetnienia elementéw
skorodowanych, ztgczek , zwoddw poziomych,
przewodow odprowadzajacych wraz z uchwytami
dystansowymi.
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Wykonanie nowych obrébek blacharskich
pasa nadrynnowego z blachy stalowej
ocynkowanej na pasach usztywniajacych,
gr. 0,75mm, powlekanej poliestrem w
kolorze zgodnym z obrébkami istniejacymi

L—Wykonanie obrébki attyki z papy
termozgrzewalnej SBS na warstwie

podkiadowej. Spetniajacej warunek NRO.

Nalezy wykona¢ z uzyciem klina
styropianowego, laminowanego papg

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z calg

dokumentacjg projektowa.

Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejgce.

3. Kolorem granatowym oznaczono elementy
projektowane.

4. Projektowane elementy stosowane jako produkty
gotowe nalezy montowac scisle wedtug
wytycznych producenta.

5. We wskazanych miejscach nalezy wykonac¢
montaz nowych pionow instalacji klimatyzacyjne;j
wraz z odpowiednimi przej$ciami instalacyjnymi
przez stropy. Piony montowa¢ w obudowie z rur
PCV. Rury PCV nalezy obudowa¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi. Szacunkowa wysokosé
pionéw ok. 11 m.

6. Zakres wymiany oraz uzupetnienia pokrycia
dachowego w postaci styropapy nalezy ustali¢ po
wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia
potaci dachowej w postaci papy
termozgrzewalnej. Wskazane w projekcie
wartosci ok. 30-40% przyjeto szacunkowo.
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"Remont i modernizacja budynku Urzedu Gminy w Rudzincu przy
ul. Gliwickiej 26"

Adres obiektu:
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Przedmiot rys.:
PROJEKT
Przekroj A-A

Stadium: prEJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu: Wersja: [Nrrys.:

Pew | |LLA |v1 /04

Data: wrzesien 2015 Skala: 1:50

Projektant: Imie: Nazwisko:

Bartosz MICHALSKI

Specjaln.: |Nr upr. bud.:

Arch. 33/SLOKK/2011/1I
Podpis:
Opracowanie: Imie: Nazwisko:
Przemystaw WACH
Sprawdzajgcy:  |Imie: Nazwisko:
Specjaln.: |Nr upr. bud.:
Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéow




