Wykonanie nowych czap
kominowych, betonowych,
klasa betonu C30/37, XC4,

W8, na catym obwodzie
czapy nalezy wykonac
kapinos

Wymurowanie istniejacych kominéw
ponad attyke na wysokos¢ min 30 cm,
z cegly petnej na zaprawie klasy min.
M5. z zastosowaniem pustakow
kominowych 19x19 cm, nalezy
stosowa¢ materiaty o parametrach
technicznych réwnorzednych z
istniejgcymi

Tynk akrylowy malowany
farbg akrylowa w kolorze
zgodnym z istniejgca
kolorystykg attyki.

Styropian EPS 070 040
gr. 10 cm

Folia PE
paroizolacyjna

Istniejgca
termoizolacja w

postaci styropapy
Istniejgca folia

paroizolacyjna

Istniejgca
konstrukcja komina

Istniejgca
konstrukcja dachu

-

30

93

Poziom attyki istni

ejacej |

Wysokos$¢ zmienrja

Kapinos

Kratka ostonowa wylotu
bocznego komina ze stali
ocynkowanej powlekanej
w kolorze zgodnym z
kolorystykg attyki
istniejacej. Wymiary
245x175 mm

Uszczelnienie masg

silikonowg dekarskg

Obrébka blacharska z blachy stalowej
ocynkowanej, gr. 0,75mm

Listwa dociskowa

Klin ze styropianu lub
wetny mineralnej

Papa wierzchniego krycia modyfikowana

SBS na osnowie poliestrowej,
spetniajgca werunek NRO

Papa podktadowa na
osnowie poliestrowej
Nalezy przyjaé
dodatkowo wymiane ok
30-40 % podbudowy w
postaci styropapy na
materiat réwnorzedny, o
parametrach
technicznych zgodnych z
materiatem istniejgcym.

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z catg
dokumentacjg projektowa.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejgce.

3. Kolorem granatowym oznaczono elementy
projektowane.

4. Projektowane elementy stosowane jako
produkty gotowe nalezy montowa¢ scisle
wedtug wytycznych producenta.

Wycena Nieruchomosci
Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice

www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

abm

Zleceniodawca:
Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

Nazwa inwestycji:

"Remont i modernizacja budynku Urzedu Gminy w Rudzifcu przy
ul. Gliwickiej 26"

Adres obiektu:
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Przedmiot rys.:

PROJEKT

Detal 3 - wyniesienie komindw ponad attyke, przekroj
poprzeczny

Stadium: proJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu:

Pew | || A

Wersja: [Nrrys.:

vl |07

Data:; wrzesien 2015 Skala: 1:10

Projektant: Imie: Nazwisko:
Bartosz MICHALSKI

Specjaln.: |Nr upr. bud.:

Arch. 33/SLOKK/2011/1I
Podpis:
Opracowanie: Imie: Nazwisko:
Przemystaw WACH
Sprawdzajacy:  |Imie: Nazwisko:
Specjaln.: |Nr upr. bud.:
Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




