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Przebudowa nawierzchni drég gminnych - Rudno ulica Szkolna, ulica

Polna

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

1. Rudno, ulica Szkolna

CPV:

1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg, wbudowana t 9.560
KNR2-31 mechanicznie
010802 CPV.

.(29*%4+37*6+35%4)*0,02;
2 Scinanie poboczy o grub. 10 cm wykonywane mechanicznie i dodatek za kazde m2 15.150
KNR2-31 dalsze rozpoczete 0.5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
140205 CPV:

.(29+37+35)*0,15;
3 Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) m2  478.000
KNR2-31 CPV:
100406 .(29%4+37%6+35%4);
4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2  478.000
KNR2-31 CPV:
100407
5 Wykonanie wcinek w istniejagcg nawierzchnie m2 9.500
Pozycja CPV:
wiasna .0,50%(4+5+4+6);
6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2  478.000
KNR2-31 Scieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zageszczeniu
031105 CPV:

.29%4+37*%6+35%4;
7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2  478.000
KNR2-31 Scieralna, asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
031106 CPV:
8 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na t 57.360
KNR2-31 odlegtos¢ 0.5 km, ladownosc srodkéw transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t
150102 CPV:
9 Naktady uzupetniajgce na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwaérni do t 57.360
KNR2-31 miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc $rodkow
150202 transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t
*36,000(RMS)  CPV:
10 Obramowania jezdni lub chodnikéw z thucznia kamiennego - szerokosé 15 cm m2 30.300
KNR2-31 CPV:
040601 .101*2*0,15;
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11 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i szt. 3.000
KNR2-31 gazowe
140604 CPV:
1.12. Rudno, ulica Polna
CPV.
12 Scinanie poboczy o grub. 10 cm wykonywane mechanicznie, dodatek za kazde m2 61.500
KNR2-31 dalsze rozpoczete 0.5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
140205 CPV:
[.205%2+0,15; |
13 Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) m2 960.000
KNR2-31 CPV.
100406 .(12+4)*35/2+170*4; |
14 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 960.000
KNR2-31 CPV:
100407
15 Wykonanie wcinek w istniejgcg nawierzchnie asfaltowg m2 8.000
Pozycja CPV:
wiasna .(12+4)*0,5;
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2 960.000
KNR2-31 Scieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zageszczeniu
031105 CPV:
17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2 960.000
KNR2-31 Scieralna, asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
031106 CPV:
18 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na t 96.000
KNR2-31 odlegtos¢ 0.5 km, ladownosc srodkéw transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t
150102 CPV:
19 Naktady uzupetniajgce na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do t 96.000
KNR2-31 miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc $rodkow
150202 transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t
*36,000(RMS)  CPV:
20 Obramowania jezdni lub chodnikéw z ttucznia kamiennego m2 61.500
KNR2-31 CPV:
040601 .205*2*0,15;
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