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SST 01.01. 00 Roboty ziemne.
CPV — 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach "Projektu zagospodarowania terenu
poprzez budowe matej architektury w sotectwie Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej,
na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, obejmujgcych:

a) wykonanie wykopdéw i podktadow pod elementy malej architektury
zagospodarowania terenu;
b) roboty ziemne wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST 00.00.00.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robdot.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo
budowlane wykonanie w/w robo6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wiasciwemu organowi,
na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robo6t ( zgodnie z art. 30 ust 1
ustawy prawo budowlane). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2. Materiaty
Do wykonania wykopow- materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Maszyny do odspajania i wydobywania gruntéw:
-narzedzia mechaniczne

-mioty pneumatyczne

-zrywarki

-koparki

-tadowarki

-wiertarki mechaniczne

Sprzetu zageszczajgcego:
-walce

-ubijaki

-ptyty wibracyjne

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi OST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje
sie uzy¢ takich srodkow transportu jak:

* samochadd skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

» wywrotka (matogabarytowa)

5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:

* nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow,

* przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng iroboczg

» skladowanie materiatdw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane
w sposoOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie skladowanych materiatéw i elementow

» opieranie skladowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii hapowietrznych
jest zabronione

* przy skladowaniu materialéw , odlegtos¢ stosow powinna byé nie mniejsza niz
0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

* ograniczy¢ dostep osbéb postronnych do miejsca prac , w przypadku zajecia
traktdw komunikacyjnych , stosowaé pomosty przenosne

5.1. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy przewidzie¢ tylko w miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowej. Rodzaj sprzetu, nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w Kktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Wykopy nalezy wykonywac
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recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu
powinien by¢é odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Profilowanie i zageszczanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt. 5.2.

5.2. Profilowanie i zag eszczanie podio za.

Przed przystgpieniem do profilowania podioza powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Do profilowania podioza nalezy stosowac drobny
sprzet reczny. Sciety grunt powinien by¢ przetransportowany na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic
do jego zageszczenia.

5.3.  Wykopy pod fundament.
Po wykonaniu wykopu nalezy przystgpi¢c do wykonania fundamentow
pod poszczegdlne elementy konstrukcyjne wskazane w dokumentacji projektowej
takie jak wykopy pod fundamenty latarni, tablicy informacyjnej oraz zegara ulicznego
— wedtug wskazan producenta.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty  ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jako $ci.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosSci
producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne zasady
kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli jakosci podlega:

» szerokos$¢ wykopu

» rzedne powierzchni wykopu ziemnego
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 ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
* wykonanie podioza — grubos¢ warstwy, wypoziomowanie

7.0bmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostkag obmiarowa jest m* wykonywanych robét ziemnych.

8.0dbidr robot.

Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie prac ziemnych. Odbior robét zanikajgcych nalezy
zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju robot . Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatno Sci.

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w OST - 00.00.00 Ogédlna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena nie obejmuje podatku VAT
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