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SST 01.02.00. Teren utwardzony.
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
kod CPV - 45233222-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6cm w ramach "Projektu zagospodarowania terenu poprzez budowe matej
architektury w sofectwie Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb
0013 Rudziniec".

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST 00.00.00.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo
budowlane wykonanie w/w robo6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wiasciwemu organowi,
na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robo6t ( zgodnie z art. 30 ust 1
ustawy prawo budowlane). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2. Materialy.

2.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.  Wyglad zewn etrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ réwna i szorstka.
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2.3. Parametry techniczne.

Kostka brukowa grubosci 60 mm, ksztaltt Bruk Prosty I, kolor grafitowy.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetiaé warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robot budowlanych dotyczacych zagospodarowania
terenu, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem
technicznym i rysunkami.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Maszyny do odspajania i wydobywania gruntow:

» fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania
» zageszczarka wibracyjna do gruntu

¢ linki

* poziomica

* gumowe miotki

o Kkofki

* fopaty

* taczki

» szlifierka katowa

4. Transport

Ogdélne wymagania zgodnie z warunkami ogdllnymi OST 00.00.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.

Betonowe kostki brukowe, krawezniki mogg by¢é przewozone na paletach —
dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosSci
na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. Palety transportowe
powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi.

5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:

* nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow,

» przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng iroboczg

» skladowanie materiatdw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane
w sposoOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie skladowanych materiatéw i elementow
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» opieranie skladowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii hapowietrznych
jest zabronione

* przy skladowaniu materialéw , odlegtos¢ stosow powinna byé nie mniejsza niz
0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

* ograniczy¢ dostep oséb postronnych do miejsca prac , w przypadku zajecia
traktow komunikacyjnych , stosowa¢ pomosty przenosne

5.1. Zasady wykonania robot.
* Nawierzchnia z kostki betonowe,;.

Kostka chodnikowa uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy
uktadaé kostki w niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang
nawierzchnie nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-63/B-06251. Po utozeniu kostka
winna by¢ dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2-3 mm, ktére nalezy wypetnié piaskiem a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych
szczotek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej kostki, stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nalezy stosowac obrzeza betonowe.

* Podsypka cementowo — piaskowa.
Na podsypke pod kostke betonowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-06712. Podsypke nalezy wykona¢ w stosunku 1:3. Grubos$é
podsypki powinna zawiera¢ sie w granicach od 3- 4 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako $ci materiatdw.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne zasady
kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli jakosci podlega:
* nawierzchni chodnikow
* liniowosci ustawienia obrzezy
 profili poprzecznych chodnikow
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7.0bmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonywanej i odebranej nawierzchni z kostki
betonowej, oraz mb (metr biezgcy) dla obrzezy betonowych.

8.0dbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Odbior robét
zanikajgcych nalezy zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaé przestoju robot . Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9.Podstawa ptatno Sci.

Ogdblne zasady ptatnosci podano w OST - 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
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