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BiOZ Inwestor: Gmina Rudziniec

1. Zakres robot i kolejno $¢€ realizacji.

Przedmiotem robot jest sporzgdzenie projektu zagospodarowania terenu dla tematu:
.Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie
Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec” w zakresie:

a) Roboty w zakresie nawierzchni utwardzonych i zielonych
b) Roboty montazowe

Kolejnos¢ realizacji prac:

-Przygotowanie placu budowy /wydzielenie/ zabezpieczenie/ zamocowanie tablic
informacyjnych w widocznym miejscu/

-Pomiary geodezyjne

-Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

- Wykonanie obrzezy betonowych

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
- Montaz elementéw matej architektury

- zasadzenie zieleni, wykonanie trawnikow

- Oczyszczenie terenu

Obiekty:
- Obiekty malej architektury: tawki, kosze, zegar uliczny, murowane kwietniki,
stojak na rowery.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki znajdujg sie dwa budynki ustugowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementbw  zagospodarowania, ktore mogg  stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi brak.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji roboét
budowlanych:

a) Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

(wiertarki, mieszadta, agregat itp.):

- prace zwigzane z montazem obiektow matej architektury
b) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostaC przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzania tych prac.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioly s. c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogdrska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79



BiOZ Inwestor: Gmina Rudziniec

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

3) instruktaz pracownikdéw obejmujgcy w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy

b) kolejno$¢ wykonywania zadan

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

-Projektu Budowlanego: ,Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe
matej architektury w sotectwie Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158,
obreb 0013 Rudziniec”.

-Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp.MlI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 120, poz.1125i 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.z 2002r. Nr 91, poz.811)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr 47 poz.401)

1. Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogg by¢ dopuszczone
tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia
przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku pracy.
2.Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy i mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
3.Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic¢
wejscie osobom nieupowaznionym.
4.Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
staty nadzor.
5.Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje
sie w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen.
6.Plac budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.
7.Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:
1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby

8.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac, i przerwach
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BiOZ Inwestor: Gmina Rudziniec

roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz

W miesigcu.
9.Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé

sie w zasiegu prowadzonych robot.

10.Roboty montazowe na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac
Z pomostéw rusztowan.

11.Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami
przy wspotudziale pracownikéw prace budowlane.

12.W celu zminimalizowania emisji hatasu w czasie budowy prace budowlane
i transportowe nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia.

13.Przy organizacji placu budowy nalezy zwroci¢é uwage, aby zastosowane
urzgdzenia spetniaty kryteria, dotyczgce ich mocy akustycznej, wynikajgce
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. W sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. 2005 nr 263, p0z.2202
ze zmianami)

14. W celu dotrzymania standardéw akustycznych s$rodowiska na terenie
przylegtym do inwestycji, nalezy wytypowa¢ odpowiednie drogi dojazdowe
na plac budowy oraz odpowiednio zaplanowaé¢ i roztozyé w czasie prace
budowlane powodujgce ucigzliwy hatas.

15. Nalezy dbaé¢ o stan techniczny maszyn i ich systematyczng konserwacje,
a szczegolnie ucigzliwe akustycznie ciezkie maszyny i urzgdzenia budowlane
wyposazy¢ w ostony i tumiki w celu ograniczenia emisji hatasu.

16.Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ sprawnych technicznie maszyn
i urzadzen, wykluczajgcych emisje  substancji  niebezpiecznych
(np. ropopochodnych) do gleby i wéd gruntowych. Maszyny budowlane
nalezy parkowaé¢ poza miejscem prowadzenia prac ziemnych.

17.W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowac srodki
techniczne i organizacyjne ograniczajgce emisje pytow z terenu budowy
(zraszanie pryzm kruszywa, zabezpieczenie kruszyw przed pyleniem
podczas transportu, mycie két pojazdow opuszczajgcych teren budowy).

mgr in z. arch. Marcin Kruszy nAski
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