SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:
"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie Rudziniec,
przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".

SST-01.05. 00. ZieleA.

Spis tre Sci

SST 01.05.00. ZICIEN. ...cviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt e e eeeeeees 2
L S . e 2
1.1, Przedmiol SST. s 2
1.2, ZaKres StOSOWANIA SST. ...t eeeeeeeees 2
1.3. Zakres robot objetyCh SST.....ccooviiiii e 2
1.4. Okreslenia POASIAWOWE . .......cooiiiiiiiiiiiiei et eeeeeeeees 2
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot. ..........coovvvviiiiiiii e 2
2. IMALEITARY . .. 2
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatlOw. ...........cccoevvviviiiieieecvieeece, 2
S SPIZET e 3
N I =T K] oo AP UP PR PPPTRPIN 3
ST VAT A (o] g F= T a1 = (] oo | PRSPPI 3
5.1. Przygotowanie terenu pod zZielen. ..........ooovviiiiiii i 3
5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot. .............eeevvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee 4
6. Kontrola JakoSCi FODOL...........iiii e 4
6.1. Ogolne zasady KONtroli JaKOSCI. .........uevvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4
6.2. Kontrola jakoSci materiatOW. ............uuiiiiiiiiiiiiiieie e 4
6.3. Kontrola jakoSCi roDOL. ..........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 4
7.0DMIAr TODOL. .o 4
L@ o o1 T 1] o 1o | A RTPPPPPPPP 4
9.POdStawa PrAINOSCI......vveeiie e 4

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioty s. c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:
"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie Rudziniec,
przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".

SST-01.05. 00. ZieleA.

SST 01.05.00. Ziele .
kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6ét  zwigzanych z nasadzeniami zieleni
w ramach "Projektu zagospodarowania terenu poprzez budowe maie] architektury
w sofectwie Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013
Rudziniec".

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwigzanych z nasadzeniami roslin, zgodnie
z dokumentacja projektows.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

* nasadzenia roslin,
« zalozenie trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST 00.00.00.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo
budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do roboét , wykonawca zgtosi ten fakt wkasciwemu organowi ,
na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robo6t ( zgodnie z art. 30 ust 1
ustawy prawo budowlane).

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatbw podano w OST 00.00.00 Ogodlna
Specyfikacja Techniczna.

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
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warunkom. Do wykonania robot budowlanych dotyczacych zagospodarowania
terenu, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

» rosliny wg dokumentacji projektowej,
* humus
* nawozy mineralne.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

* lopaty

e grabie

* fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich i zwatowania

e linki, kotki do wytyczania

e poziomica.

4. Transport
Ogdlne wymagania zgodnie z warunkami ogolnymi OST 00.00.00 Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:

* nasadzenia wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg przekazang przez sklep ogrodniczy
dla danej rosliny.

* nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow,

* przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng irobocza.

5.1. Przygotowanie terenu pod ziele A.
Teren pod trawnik powinien by¢ przekopany, zniwelowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze zbednych drzew i krzewow. Gleba
powinna byc¢ raczej lekka i przepuszczalna, niekiedy trzeba jg rozrzedzi¢ piaskiem.
Nasadzenia wykonywaé zgodnie z instrukcjg przekazang przez sklep ogrodniczy
dla danej rosliny.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie
gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikdéw o ok. 7 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 5 cm). Teren
powinien by¢ wyrOGwnany i splantowany, przed rozscieleniem ziemi urodzajnej
podglebie nalezy zaorac lub przekopaé, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
rowng warstwa.
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5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, siew powinien
by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej
do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg
na 100 m?, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?.
Nasiona nalezy przemieszacC z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Nalezy uzy¢ gotowej
mieszanki nasion trawnikowych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako $ci materiatdw.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne zasady
kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
» prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin®),
* obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0bmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanych trawnikéw.

8.0dbidr robot.

Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega nasadzenie zieleni. Odbior robét zanikajgcych nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju
rob6t . Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatno $ci.
Ogdblne zasady ptatnosci podano w OST - 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
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Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioty s. c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79



