SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:
"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie Rudziniec,
przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".
SST-01.03. 00. Instalowanie mebli ulicznych.

Spis tre Sci

SST 01.03.00 Instalowanie mebli ulicznyCh. .........ccoooiiieiiiiii e, 2
L S . e 2
1.1, Przedmiol SST. i 2
1.2, ZaKres StOSOWANIA SST. ...ttt eeeeeeeees 2
1.3. Zakres robot objetyCh SST.....ccooviiiii e 2
1.4. Okreslenia POASIAWOWE . .......ccooiiiiiiiiiiiii et e e e e eeeeees 2
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot. ..........coovvvviiiiiiii e 2
2. IMALEITARY . .. 2
2.1. 0Ogoblne wymagania dotyczgce materiatlOw. ...........cccoevvvvviiiiiiieceieeecenn 2
2.2. Charakterystyka Urzgazen. ..........coooi i iiiiiiiiiiiie e 3
TS o 74 - APPSR 3
N I =10 K] o0 APPSO PT PP PPPTRPPIN 3
5. WYKONANIE FODOL........eeiiiee e 3
5.1, MONAZ UIZGUZEN. ...cceiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeee ettt e e 4
6. Kontrola JakoSCi FODOL...........oiiii e 4
6.1. Ogolne zasady KONtroli JaKOSCI. .........uevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4
6.2. Kontrola jakoSci materiatOW. ............uuiiiiiiiiiiiieicis e 4
6.3. Kontrola jakoSCi roDOL. ..........covviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 4
7.0DMIAr TODOL. .o 4
L@ o o1 T 1] o 1o | A RTPPPPPPPP 4
9.POdStawa PrAINOSCI.....uvveeiie e 4

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:
"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie Rudziniec,
przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".
SST-01.03. 00. Instalowanie mebli ulicznych.

SST 01.03.00 Instalowanie mebli ulicznych.
CPV - 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i dostawg urzadzeh w ramach
"Projektu zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie
Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwigzanych z montazem elementéw
zagospodarowania terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
montaz tawek, koszy na nieczystosci state, stojaka na rowery, zegara ulicznego,
tablicy informacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w OST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo
budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do rob6t , wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi ,
na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia roboét ( zgodnie z art. 30 ust 1
ustawy prawo budowlane).

2. Materiaty.

2.1. 0Ogolne wymagania dotycz agce materiatow.

Ogllne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST 00.00.00 Ogodlna
Specyfikacja Techniczna.
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2.2. Charakterystyka urz adzen.

» Kosze na nieczystoséci stale 3 sztuki, wolnostojagce o pojemnosci 30lI,
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, wykonczenie kosza
stanowig impregnowane drewniane elementy. Kosz bedzie trwale potgczony
z podiozem za pomocg kotkdw rozporowych.

» Stojak na rowery pieciostanowiskowy 1 sztuka, wym.: 2,5 x0,6 x0,8m
(dt., szer., wys.), mocowany do podioza utwardzonego za pomocg kotkow
rozporowych,

e Tablica informacyjna o wym.: 2,0 x 3,0m, wykonana z elementéw stalowych
lakierowanych proszkowo,

o fawki (7szt.) o wym. 170x60x71cm (dt./szer./wys.), szkielet tawki to odlew
zeliwny, siedzisko oraz oparcie wykonane z desek swierkowych malowanych
natryskowo lakierem. tawka jest mocowana do podioza utwardzonego
za pomocg kotkow rozporowych,

» zegar uliczny (1szt.), wys. ok. 3m z dwustronng podswietlang tarczg.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e podnosnik

» fadowarka matogabarytowa

* fopaty

» linki, kotki do wytyczania

* poziomica

» wkretarka

4. Transport
Ogdélne wymagania zgodnie z warunkami ogdllnymi OST 00.00.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robot

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w OST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentaciji projektowej, ponadto:

* nie nalezy prowadzi¢ robdét w ziych warunkach atmosferycznych w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow,

» przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng iroboczg

» skladowanie materiatdw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane
w sposoéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdocenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatow i elementow

» opieranie skladowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych
jest zabronione
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* przy sktadowaniu materiatdw , odlegto$¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz
0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

» ograniczy¢ dostep os6b postronnych do miejsca prac , w przypadku zajecia
traktéw komunikacyjnych , stosowaé pomosty przenosne.

5.1. Montaz urzadzen.
Montaz urzgdzen wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentow.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako s$ci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosSci
producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne zasady
kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli jakosci podlega:
* liniowosci i ustawienie elementéw wyposazenia terenu
* Wwypoziomowanie

7.0Obmiar robot.

Ogllne zasady obmiaru robét podano w OST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

= Jednostkg obmiarowg jest komplet montazu urzgdzen wymienionych w punkcie
nr2.

8.0dbidr robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega montaz matej architektury. Odbior robo6t zanikajgcych nalezy
zgtaszac inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé
przestoju robét . Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatno $ci.

Ogdblne zasady ptatnosci podano w OST - 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79



