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SST 01.04.00. Murowanie kwietnikow.
kod CPV 45262520-2 - Roboty murowe.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z  wymurowaniem  kwietnikOw
w ramach "Projektu zagospodarowania terenu poprzez budowe maie] architektury
w sofectwie Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013
Rudziniec".

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z murowaniem kwietnikéw,
zgodnie z dokumentacja projektows.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

» Kwietnikbw murowanych z kamienia ogrodowego.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w OST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo
budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do rob6t , wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi ,
na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia roboét ( zgodnie z art. 30 ust 1
ustawy prawo budowlane).

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatbw podano w OST 00.00.00 Ogodlna
Specyfikacja Techniczna.

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢c warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robot budowlanych dotyczacych zagospodarowania
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terenu, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

» Kamien do zastosowania w ogrodnictwie,
e Zaprawa cementowo — wapienna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

* betoniarka

* mieszarki do zapraw

e sznur murarski

* gumowy miotek

e poziomica

* wiadra

* kielnia

4. Transport
Ogdélne wymagania zgodnie z warunkami ogdllnymi OST 00.00.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robot
Ogéblne warunki wykonania rob6t podano w OST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentaciji projektowej, ponadto:
» kamienie uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen
i kurzu, kamien przed wbudowaniem nalezy nawilzy¢é woda,
* Murki nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania,
grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu,
* Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C,
» skladowanie materiatdbw budowlanych i urzadzen powinno byé wykonane
W SposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow,
» opieranie sktadowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii
napowietrznych jest zabronione,
* podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s , roboty nalezy wstrzymac.

Wykonywanie pierwszej warstwy rozpoczyna sie od rozprowadzenia na podiozu
zaprawy pasmem na szerokos¢ muru.

Murowanie rozpoczyna sie od naroznikdbw. Po ustawieniu skrajnych elementow
sprawdzi¢ ich poziom i skorygowacC przy uzyciu gumowego miotka. Sprawdzeniu
podlega takze wzajemne wypoziomowanie elementow we wszystkich narozach.

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioty s. c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:
"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie Rudziniec,
przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".

SST-01.04. 00. Murowanie kwietnikéw.

W zaleznosci od temperatury otoczenia, zaleca sie silniejsze lub stabsze zwilzanie
wodg elementéw murowych.

Z uwagi na rodzaj spoin, mozliwe jest utozenie w narozu kilku warstw elementéw
murowych czyli murowanie z tzw. wycigganiem naroznikbw. Nastepnie miedzy
narozami rozciggng¢ sznur murarski i wykona¢ dang warstwe muru w catosci.
Zaprawe murarskg naklada¢ rownomiernie, na catlg gorng powierzchnie juz
wykonanej warstwy muru. Niewtasciwe jest nakladanie zaprawy w postaci plackow.
Niezalecane jest takze rozktadanie zaprawy w postaci dwoch podtuznych pasm przy
krawedziach muru. Ostateczne wyrownanie elementu do poziomu wyznaczonego
przez rozciggniety sznur murarski wykonuje sie, korzystajgc z gumowego miotka.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci.
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako s$ci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosSci
producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakosci wykonania rob6ot polega na zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne zasady
kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
» Jakos¢ wykonania murowania,
*  Grubos$c¢ spoin i ich wypetnienie.

7.0bmiar robot.

Ogllne zasady obmiaru robét podano w OST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostkag obmiarowa jest m® wykonanych kwietnikéw.

8.0dbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wymurowanie kwietnikow. Odbior robot zanikajgcych nalezy
zgtaszacé inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju robot . Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatno Sci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST - 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
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