
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni 
trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniającymi możliwość 
przerośnięcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocą szpilek montażowych i zacisków. Ogólny 
sposób montażu został przedstawiony na poniższych rysunkach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montaż mat należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji producenta. 
Nawierzchnia zapewnia wysokość swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim parametrze 
zapewnią bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urządzeń zabawowych oraz 
umożliwią w przyszłości doposażenie placu zabaw o dowolne dodatkowe urządzenia, bez 
konieczności zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzględnie muszą posiadać aktualny 
certyfikat zgodności z normą  PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m 
x 1,0m. Niemniej dopuszcza się maty o innych wymiarach (szerokości, jak i długości) zgodnie z 
technologią danego producenta. Grubość maty przerostowej powinna zostać dopasowana do 
parametru wysokości swobodnego upadku tak, aby zapewnić parametr HIC = 3,4 m, jednak nie może 
być grubsza niż 20 mm. Ze względu na konieczność wykonywania zabiegów konserwacyjnych, 
nie dopuszcza się nawierzchni o większej grubości. Nawierzchnie o większej grubości 
uniemożliwiają całkowite oczyszczanie oczek mat z liści, papierosów i innych opadów.  
 
 
Wymagania dotyczące mat przerostowych: 

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 
- Atest higieniczny 
- Parametr HIC - min. 3,4m  
- Grubość maty – max 20mm 


