SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni
trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajgcymi mozliwosc
przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomoca szpilek montazowych i zaciskéw. Ogdélny
sposob montazu zostat przedstawiony na ponizszych rysunkach.

rysunek llustrujgcy sposob montazu mat granicznych.
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Montaz mat nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.

Nawierzchnia zapewnia wysokosé swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim parametrze
zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzadzen zabawowych oraz
umozliwig w przysziosci doposazenie placu zabaw o dowolne dodatkowe urzgdzenia, bez
koniecznosci zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzglednie muszg posiadaé aktualny
certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m
x 1,0m. Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i dtugosci) zgodnie z
technologia danego producenta. Grubo$¢ maty przerostowej powinna zostaé dopasowana do
parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC = 3,4 m, jednak nie moze
by¢ grubsza niz 20 mm. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania zabiegéw konserwacyjnych,
nie dopuszcza sie nawierzchni o wiekszej grubosci. Nawierzchnie o wiekszej grubosci
uniemozliwiajg catkowite oczyszczanie oczek mat z lisci, papieroséw i innych opadow.

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:
- Certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176
- Atest higieniczny
- Parametr HIC - min. 3,4m
- Grubos¢ maty — max 20mm



