Rodzaj urzadzenia tatwodostepne

Dtugost 4110 mm
Szerokos¢ 965 mm
S Wysokos¢ 2600 mm
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Charakterystyka urzadzenia

1.

10.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

Urzadzenie wykonane jest ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.
Rurki stalowe malowane proszkowo.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Boki wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

Slizg w ksztatcie fali wykonany ze stali nierdzewnej ze wspornikiem, potaczony
na wysokosci 180 cm z drabinka wejsciowa.

Drabinka wejsciowa z rurek stalowych malowanych proszkowo.
Stopnie drabinki sa antyposlizgowe, wykonane z ptyty szalunkowej.

Do drabinki przymocowane sa dodatkowe uchwyty z rurek stalowych malowanych
proszkowo.



agnszo
Pole tekstowe

agnszo
Pole tekstowe

agnszo
Pole tekstowe

agnszo
Pole tekstowe

agnszo
Pole tekstowe

agnszo
Pole tekstowe


