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Podsl?e(t)v%c\J/\?yceny Opis pozyciji Jeg]r}grs;ka llos¢
Remont przepustu przy ulicy Strazackiej w Poniszowicach
CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

1 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 36.000
KNR2-31 CPV;
080301 .6*6;
2 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych za kazdy m2 36.000
KNR2-31 dalszy 1 cm grubosci
080302 CPV:
*2,000(RMS)
3 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa o grub. 15 cm m2 18.000
KNR2-31 CPV:
080205 .3*%6;
4 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 18.000
KNR2-31 CPV.
080206
*10,000(RMS)
5 Rozebranie poreczy ochronnych, rurowych m 12.000
KNR2-31 CPV.
081801
6 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe o $rednicy 60 cm - analogia m 6.000
KNR2-31 przepusty o srednicy 1000 mm
081603 CPRV:
7 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3 1.440
KNR2-31 CPV;
060501 .6*1,2*0,20;
8 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe typu BETRAS o $rednicy 120 cm - m 6.000
KNR2-31 analogia
060508 CRV:
9 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 120 cm szt. 2.000
KNR2-31 CPV.
060505
10 Podbudowy grub. 12 cm (po zageszczeniu), z zuzla wielkopiecowego na jezdniach, m2 18.000
KNR2-31 rozscielane recznie
011601 CRV:
11 Podbudowy grub. 12 cm (po zageszczeniu), z zuzla wielkopiecowego na jezdniach, m2 18.000
KNR2-31 rozscielane recznie
011601 CPV:
12 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego, pojazdami samowyladowczymi na t 6.300
KNR2-31 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym,
151004 CRV:
13 Nakfady uzupetniajgce do tablicy 1510 na transport materiatdbw samochodami na t 6.300
KNR2-31 dalsze 0.5 km ponad 0.5 km,
151102 CPV.
*39,000(S)
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14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2 36.000
KNR2-31 Scieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zageszczeniu

031105 CPV:

15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2 36.000
KNR2-31 Scieralna, asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu

031106 CPV:

*3,000(RMS)

16 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na t 5.400
KNR2-31 odlegtos¢ 0.5 km, ladownosc srodkéw transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t

150102 CRV:

17 Nakfady uzupetniajgce na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do t 5.400
KNR2-31 miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc $rodkow

150202 transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t

*39,000(S) CPV:

18 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur i 60, i 38 mm, rozstaw m 12.000
KNR2-31 stupkéw 2.5 m z rur i 60 - montaz starych poreczy z malowaniem

070104 CPV:
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