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1. WST ĘP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą wymagania
techniczne dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z
wykonaniem  wymiany  instalacji  centralnego  ogrzewani a  w
budynku Szkoły Podstawowejw Bojszowie.

1.2.Nazwy i kody robót budowlanych.

• Kod CPV: 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrz ewania.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  do kument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacj i  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robót obj ętych ST

1.4.1 Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj ą  wszystkie
czynno ści  umo Ŝliwiaj ące  i  maj ące  na  celu  wykonanie  wymiany,
instalacji c.o. w budynku .

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  zwi ązana  jest  z  wykonaniem
ni Ŝej wymienionych robót:

• demonta Ŝ istniej ącej instalacji,
• monta Ŝ ruroci ągów,
• monta Ŝ armatury,
• demonta Ŝ urz ądze ń grzejnych,
• monta Ŝ  urz ądze ń  grzejnych  z  wykorzystaniem  grzejników

zdemontowanych,
• płukanie instalacji grzewczej,
• monta Ŝ urz ądze ń grzejnych nowo - zakupionych,
• badania instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja działania instalacji,
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• próba ci śnieniowa szczelno ści instalacji,
• demonta Ŝ pokryw kanałów,
• monta Ŝ pokryw kanałów.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj ą  wszystkie
czynno ści umo Ŝliwiaj ące monta Ŝ instalacji wewn ętrznych zgodnie z
pkt. 1.1.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  zwi ązana  jest  z  wykonaniem
robót instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Okre ślenia podstawowe

1.5.1.  Instalacja  centralnego  ogrzewania  -  zespół  u rz ądze ń,
elementów i przewodów słu Ŝących do wytworzenia i  rozprowadzenia
czynnika grzejnego w budynku i  przekazania ciepła w  ogrzewanych
pomieszczeniach.

1.5.2. Kotłownia słu Ŝąca do:

- podgrzewania wody w instalacji c.o.; 
- podgrzewania wody w nagrzewnicach wentylacyjnych;
-  zabezpieczenia  instalacji  przed  niedopuszczalnym  wzrostem
ci śnienia i temperatury.

1.5.3.  Grzejnik  -  element  urz ądzenia  centralnego  ogrzewania,  w
którym czynnikiem grzejnym jest woda, przeznaczony do oddawania
ciepła  w  sposób  zorganizowany  ogrzewanemu  pomieszcz eniu,  przy
czym  proces  wymiany  ciepła  z  otoczeniem  odbywa  si ę  przez
konwekcj ę swobodn ą.

1.5.4. Czynnik grzewczy - płyn (woda, para wodna lu b powietrze)
przenosz ący ciepło.

1.5.5.  Zawór  termostatyczny  grzejnikowy   -  zawór  um oŜliwiaj ący
regulacj ę ilo ści dopływaj ącego czynnika grzewczego do grzejnika.
MoŜe  współpracowa ć  z  głowic ą  termostatyczn ą  daj ąc  mo Ŝliwo ść
ustawiania po Ŝądanej temperatury w danym pomieszczeniu.

1.5.6.  Głowica termostatyczna grzejnikowa -  element  wyposa Ŝenia
zaworu grzejnikowego reaguj ąca na zmiany temperatury  otoczenia,
steruj ąca ilo ści ą dopływaj ącego czynnika grzewczego do grzejnika.

1.5.7.  Odpowietrznik  automatyczny -  zawór  samoczynn ie usuwaj ący
powietrze z instalacji centralnego ogrzewania.
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1.5.8.  Zawór  regulacyjny  -  element  instalacji  słu Ŝący  do
ustawiania  przepływu  we  wskazanych  miejscach  instal acji  w  celu
wła ściwego  rozkładu  ci śnie ń  dla  prawidłowej  pracy  instalacji
centralnego ogrzewania. 

1.5.9. Zawory odcinaj ące - odpowiadaj ą za zablokowanie instalacji
technologicznej na wypadek awarii.

1.5.10. Zawory powrotne – grzejnikowe zawory powrot ne stosowane w
wodnych instalacjach grzewczych do odci ęcia przepływu wody przez
grzejnik  podczas  prac  serwisowych  lub  wymianie  grze jnika  oraz
dławienia  przepływu  wody  w  celu  hydraulicznego  zrów nowaŜenia
instalacji.

1.5.11.  Izolacja  –  otulina  z  pianki  poliuretanowej  –  Lambda
(40 st C)= 0,035 W/mk.      

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz
za zgodno ść robót z dokumentacja projektowa, ST i obowi ązuj ącymi
normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenia mi Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIAŁY:

2.1. Wymagania ogólne

Materiały  do  wykonania  robót  nale Ŝy  stosowa ć  zgodnie  z
Dokumentacj ą  Projektow ą.  Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawc ę
materiały  musz ą  by ć  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania.  Mog ą  by ć  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych  posiadaj ące  aprobaty  techniczne  wydane  przez
odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  pr zed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1. Ruroci ągi

Instalacja  c.o.  -  rury  ocynkowane  zewn ętrznie  8-14  µm  Mapress
C-Stahl – stal w ęglowa 1,0034E 195 (EN10305)
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2.2.2. Armatura i urz ądzenia

2.2.2.1. Zawory i elementy kontrolno - pomiarowe

- zawory odcinaj ące PN 0,6 MPa,

- zawory grzejnikowe firmy Oventrop z głowic ą termostatyczn ą,

-  zawory  regulacyjne  podpionowe  f-my  Tour  &  Anderss on  –  zawór
równowa Ŝący gwintowany STAD z odwodnieniem.

- odpowietrzniki automatyczne TACO HY-VENT ½"

- zawory przelotowe – kurki kulowe ½"

- zawory powrotne – Combi 3 ½"

2.2.2.2. Urz ądzenia i elementy grzejne

- grzejniki płytowe Purmo lub Kermi;

- w cz ęści pozostaj ą istniej ące grzejniki płytowe. 

2.2.2.3. Materiały pozostałe

 -  otuliny  izolacyjne  z  pianki  poliuretanowej  –  20÷ 25  mm
zasilanie i powrót

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Rury

Rury składowa ć w pomieszczeniu zamykanym, układaj ąc je w pozycji
le Ŝącej  jedno  –  lub  wielowarstwowo.  Powierzchnia  składo wania
powinna by ć utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si ę wód
opadowych. W przypadku składowania poziomego pierws zą warstw ę rur
nale Ŝy uło Ŝyć na podkładkach drewnianych, ka Ŝdą nast ępną warstw ę
układa ć  równie Ŝ  na  przekładkach  drewnianych.  Wykonawca  jest
zobowi ązany układa ć rury według poszczególnych grup, wielko ści i
gatunków  w  sposób  zapewniaj ący  stateczno ść  oraz  umo Ŝliwiaj ący
dost ęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.3.2. Armatura

Armatur ę i kształtki, osprz ęt, grzejniki, składowa ć w zamkni ętym
magazynie zabezpieczonym przed dost ępem osób obcych.
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3. SPRZ ĘT

3.1. Wymagania ogólne:

Wykonawca  jest  zobowi ązany  do  u Ŝycia  jedynie  takiego  sprz ętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych
robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  te Ŝ  przy  wykonywaniu
czynno ści  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
wyładunku materiałów, sprz ętu, itp.

Sprz ęt  u Ŝywany  przez  Wykonawc ę  powinien  uzyska ć  akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprz ęt do wykonania instalacji

Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania instalacji powinien wykaza ć
si ę moŜliwo ści ą korzystania ze sprz ętu i narz ędzi do:

- gwintowania rur;

- zaciskania rur;

- stabilizacji rur;

- spawania rur;

- sprz ętu do wykonania próby hydraulicznej;

4. TRANSPORT:

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowi ązany  do  u Ŝycia  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywania
robót. Liczba środków transportu powinna gwarantowa ć prowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w ST, wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawc a
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu Ŝ środka transportu i
zabezpieczy wyroby przewo Ŝone przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod  wpływem  sił  bezwładno ści  wyst ępuj ących  w  czasie  ruchu
pojazdów. 
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Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  ni e  moŜe
przewy Ŝsza ć  ścian  środka  transportu  o  wi ęcej  ni Ŝ  1/3  średnicy
zewnętrznej  wyrobu.  Pierwsz ą  warstw ę  rur  nale Ŝy  układa ć  na
podkładkach  drewnianych,  za ś  poszczególne  warstwy  w  miejscach
stykania si ę wyrobów nale Ŝy przekłada ć materiałem wy ściółkowym.

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urz ądze ń.

Kształtki,  armatura,  urz ądzenia,  materiały  pomocnicze itp.  mog ą
być  przewo Ŝone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem si ę podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT:

Rozpocz ęcie  robót  instalacyjnych mo Ŝe nast ąpi ć  po stwierdzeniu,
Ŝe  elementy  budowlano  -  konstrukcyjne  obiektu  maj ące  wpływ  na
monta Ŝ instalacji i urz ądze ń, odpowiadaj ą zało Ŝeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru projekt  o rganizacji  i
harmonogram realizacji robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki, w
jakich b ędą wykonywane instalacje centralnego ogrzewania.

5.1.1. Przewody

Instalacja  c.o.  projektowana  jest  z  rur  stalowych  o cynkowanych
zewnętrznie.  Przy  przej ściach  przez  ściany  oraz  stropy  nale Ŝy
wykona ć  tuleje  ochronne.  Przej ścia  w  ścianach  wykonywa ć  metod ą
przewiertu.  Tuleja  ochronna  powinna  by ć  z  rury  o  średnicy
wewnętrznej  wi ększej od średnicy zewn ętrznej  rury przewodowej o
2cm. Maksymalnie wykorzysta ć istniej ące tuleje w stropach.

5.1.2. Prowadzenie rur

Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewn ętrznie ł ączy ć systemem
zaciskowym  poprzez  zaprasowywanie.  Instalacje  prowa dzi ć  na
ścianie  budynku.  Odległo ści  pomi ędzy  uchwytami  mocuj ącymi  w
zale Ŝności  od  średnicy  rury  powinny  by ć  zachowane  według
wytycznych  monta Ŝu  instalacji  c.o.  (zawarte  w  projekcie
instalacji c.o.)Minimalna odległo ść przewodów instalacji c.o. od
elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wy nosi ć minimum
0,5 m., a w miejscach skrzy Ŝowań – 0,10 m.

5.1.3. Elementy grzejne
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W pomieszczeniach zamontowa ć grzejniki płytowe Purmo lub Kermi z
zaworami  i  głowicami  termostatycznymi.  Grzejniki  po winny  by ć
instalowane ok.  10 cm od podłogi,  5  cm od ściany  (przy  pomocy
typowych uchwytów) i nie powinny by ć zasłaniane b ądź obudowywane.

5.1.4. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie  wykona ć  zgodnie  z  norm ą  PN-91/B-02420  za  pomoc ą
automatycznych odpowietrzników instalowanych na ko ńcówkach pionów
wznośnych  oraz  w  najwy Ŝszych  punktach  instalacji.  Pod
odpowietrznikiem zamontowa ć zawór kulowy odcinaj ący.

5.1.5. Grzejniki wyposa Ŝyć w zawory grzejnikowe firmy Oventrop z
głowic ą  termostatyczn ą,  na gał ązkach powrotnych zawory Combi 3.
Poł ączenia  oraz  monta Ŝ  zaworów  regulacyjnych  wykona ć  według
instrukcji  monta Ŝu.  Armatur ę  instalowa ć  w  miejscach  łatwo
dost ępnych.

5.1.6. Próby i płukanie

Cał ą  instalacj ę  c.o.  oraz  instalacje  technologiczn ą  w  kotłowni
nale Ŝy dwukrotnie przepłuka ć intensywnie woda o pr ędko ści wypływu
2 do 3m/s a Ŝ  do zupełnego usuni ęcia zanieczyszcze ń  i  osadów, a
nast ępnie podda ć  próbie  ci śnieniem  P = pr + 0,2  > 0,4 MPa.  Po
uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  szczelno ści  na  zimno
instalacje  nale Ŝy  podda ć  próbie  na  gor ąco  (na  parametrach
roboczych), przez co najmniej 72 godziny. Wynik pró by uwa Ŝa si ę
za  pozytywny,  je śli  instalacja  nie  wykazuje  przecieków  ani
roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodze ń  i  trwałych
odkształce ń.  Nale Ŝy  sprawdzi ć  prawidłowo ść  nastaw  armatury
zabezpieczaj ącej. 

Odbiorom  cz ęściowym  podda ć  wykonanie  przebi ć  i  innych  robót,
których  odbiór  byłby  niemo Ŝliwy  w  fazie  odbioru  ko ńcowego.
KaŜdorazowo sporz ądzi ć protokół i zapis w dzienniku budowy.

Przy  odbiorze  ko ńcowym  nale Ŝy  przedło Ŝyć  protokoły  odbiorów
cz ęściowych i prób szczelno ści, a tak Ŝe sprawdzi ć zgodno ść stanu
istniej ącego z dokumentacja techniczn ą, w szczególno ści za ś:

- u Ŝycie wła ściwych materiałów,

- prawidłowo ść wykonania poł ącze ń,

- jako ść zastosowanych materiałów uszczelniaj ących,

- wielko ść spadków przewodów,
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- odległo ści przewodów wzgl ędem siebie i od przegród budowlanych,

- prawidłowo ść wykonania odpowietrze ń,

- prawidłowo ść ustawienia armatury,

- jako ść wykonania izolacji cieplnej,

-  świadectwa  jako ści,  wydane  przez  dostawców  urz ądze ń  i
materiałów podlegaj ących odbiorom technicznym, a tak Ŝe decyzje o
dopuszczeniu w budownictwie.

5.1.7. Regulacja instalacji c.o.

Rodzaj ogrzewania – ogrzewanie wodne pompowe z rozd ziałem dolnym.

Po uruchomieniu i  odpowietrzeniu instalacji  c.o. do kona ć  nastaw
przy:

- zaworach termostatycznych grzejnikowych,

- zaworach regulacyjnych STAD,

5.1.8. Zabezpieczeniu ciepłochronne instalacji c.o. .

Ruroci ągi  poziome  rozprowadzaj ące  w  kanałach  i  na  ścianach
zabezpieczy ć otulin ą z pianki poliuretanowej o gr. 20 - 25 mm,

Po wykonaniu prób wodnych i  izolacji  mo Ŝna zakry ć  kanały gdzie
poło Ŝone s ą rury.

5.1.9. Napełnianie instalacji C.O.

Instalacj ę  C.O.  i  technologiczn ą  ,  nale Ŝy  napełni ć  uzdatnion ą
woda  —  zmi ękczon ą.  Przed  przyst ąpieniem  do  napełniania  nale Ŝy
ustali ć  manometryczna  wysoko ść  ci śnienia  hydrostatycznego  w
instalacji  na  poziomie  przeponowego  naczynia  wzbior czego  za
pomocą manometru usytuowanego na rozdzielaczu powrotnym. Kolorem
czerwonym  zaznaczy ć  dopuszczalne  ci śnienie  w  instalacji  na
poziomie naczynia wzbiorczego na 3 bary.

Przy  napełnianiu  instalacji  bezwzgl ędnie  przestrzega ć  wielko ści
ci śnienia  w  instalacji  —  nie  mo Ŝe  by ć  ona  wi ększa  o  10%  od
ci śnienia  hydrostatycznego  okre ślona  dla  tej  instalacji  przy
temperaturze  wody  około  20°C.  Dla  wi ększej  czytelno ści  nale Ŝy
nacechowa ć  na  manometrze  znajduj ącym  si ę  na  przewodzie
bezpiecze ństwa ci śnienie hydrostatyczne budynku. 
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W  naczyniu  wzbiorczym  ustali ć  ci śnienie  w  cz ęści  gazowej  na
poziomie 1.1 ci śnienia statycznego instalacji.

5.1.10. Prace demonta Ŝowe:

Prace demonta Ŝowe :

- demonta Ŝ pokryw kanałów - 135 m,

- demonta Ŝ grzejników stalowych typu C 22  - 76 szt.

5.1.11. Prace murarskie:

-  zamurowanie  otworów  w  ścianach  po  demonta Ŝu  grzejników
(wsporniki i uchwyty),

- zamurowanie otworów w stropach po przej ściach przez ścian ę,

- zamurowanie otworów w ścianach po istniej ącej instalacji, je śli
nie b ędą wykorzystane do projektowanej instalacji,

5.1.12. Prace wyko ńczeniowe:

- uzupełnienie tynków wewn ętrznych jako cementowo-wapienne w kat.
III,

- pomalowanie ścian w miejscu naprawy tynku,

- pomalowanie ścian (fartuchy) po demonta Ŝu grzejników,

- uszczelnienie tulei ochronnych w ścianach i stropach.

5.1.13. Uwagi ko ńcowe

Cało ść  instalacji  nale Ŝy  wykona ć  zgodnie  z  projektem  oraz
"Warunkami Technicznymi" Wykonawstwa i Odbioru Robó t Budowlano -
Monta Ŝowych i warunkami B.H. P. i p.po Ŝ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT:

Wymagania ogólne.

Kontrola zwi ązana z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by ć prowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki  przeprowadzonych  bada ń  nale Ŝy  uzna ć  za  dodatnie,  je Ŝeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały sp ełnione. 
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Jeśli  którekolwiek z wymaga ń  nie zostało spełnione, nale Ŝy dana
faz ę robót uzna ć za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi ć badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT:

Obmiar  robót  b ędzie  okre śla ć  faktyczny  zakres  prac  wykonanych
zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i ST w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierz anych robót i
terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest: m (metr) rury dla ka Ŝdego typu i średnicy
ruroci ągu. Dla armatury i grzejników jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT:

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru robót instalacyjnych nale Ŝy dokona ć zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi  COBRTI INSTAL Warszawa 2003  – Zeszyt 6 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczy ch".

Przy  odbiorze  robót  powinny  by ć  dostarczone  nast ępuj ące
dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami
w trakcie wykonywania robót,

- dokumentacja uzasadniaj ąca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycz ące jako ści wbudowanych materiałów,

- protokóły cz ęściowych odbiorów robót zanikaj ących i zakrytych,

-  protokóły  i  za świadczenia  z  dokonanych  prób  pomonta Ŝowych,
protokóły pomiarów świadectwa bada ń,

-  świadectwa jako ści  i  dopuszczenia  do  eksploatacji  urz ądze ń  i
materiałów,
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Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą,
ST  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je Ŝeli  wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozyty wne.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgaj ących zakryciu.

- wykonana izolacja;

Odbiór  robót  zanikaj ących  powinien  by ć  dokonany  w  czasie
umoŜliwiaj ącym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogóln ego
post ępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Zgodnie  z  dokumentacj ą  projektow ą  nale Ŝy  wykona ć  zakres  robót
wymienionych w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Płatno ść  nale Ŝy  przyjmowa ć  zgodnie  z  obmiarem  i  ocena  jako ści
robót, w oparciu o wyniki protokołów i bada ń laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE:

10.1. Normy

1. PN-90/B-O1430. Ogrzewnictwo. Instalacje centraln ego
ogrzewania, Terminologia.

2. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewa nych
pomieszcze ń budynkach.

3. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury oblicze niowe
zewnętrzne.

4. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania inst alacji
ogrzewa ń wodnych. Wymagania.

5. PN-B-03406: 1994. Ogrzewnictwo. Obliczanie zapot rzebowania na
ciepłe pomieszczenia o kubaturze do 600 m3.

6. PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izo lacja cieplna
ruroci ągów, armatury i urz ądzenia. Wymagania i badania.

7. PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki . Ogólne
wymagania i badania.
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8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada ń
(zmiana A1).

9.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane  ze szwem gwintowane
lekkie. 

10. PN-H-02650 Armatura i ruroci ągi. Ci śnienia i temperatury.

11. PN-90/M- 75010 Termostatyczne zawory grzejnikow e. Wymagania i
badania.

12. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego o grzewania.
Ogólne wymagania i badania.

13. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego o grzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

14. PN-64/B-10400 Urz ądzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techn iczne przy
odbiorze.

15. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki  techniczne. 

16. PN– 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotycz ące jako ści wody.

17. BN-81/897650 Przej ścia przez ściany. 

10.2. Inne dokumenty

1.  Wymagania  techniczne  "Warunki  techniczne  wykonan ia  odbioru
instalacji ogrzewczych" (wyd. l, 05-2003)

2.  Rozporz ądzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin ny odpowiada ć
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 , poz. 690)

3. Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
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