SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

Inwestor : Urzad Gminy w Rudzi ncu
Adres : Rudziniec ul. Gliwicka 26
Obiekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Bojszowie
Zakres : Wymiana kotta olejowego w kottowni, modernizacja

belki rozdzielacza, montaz stacji zmiekczania.

Opracowat : mgr inz. Maria Czeszejko-Sochacka
nr upr. 80/84

Siemianowice Slaskie 2011r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wymiany kotta olejowego w kottowni olejowej oraz modernizacja belki rozdzielacza
w Budynku szkoty Podstawowej w Bojszowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie montazu kotta olejowego, modernizacje belki rozdzielacza., i montaz
stacji zmiekczania wody w Budynku Szkoly w Bojszowie. Szczegotowy zakres prac oraz rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w Projektach
Technicznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe uzyte w niniejszej ST sga zgodne z Polskimi Normami
i Ogllng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23,28 Ustawy
Prawo Budowlane, ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru kottowni olejowych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji olejowych”, Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
olejowych Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemoznosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslanych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.



2. Materialy

2.1. Uwagi ogolne

 materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ s$wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

e Stosowanie materiatébw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta oraz osoby
dziatajgcej w imieniu Inwestora, posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

* Materialy zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora nie mogg by¢é zmienione bez
jego zgody.

2.2. Przewody

Instalacja c.o. w kottowni bedzie wykonana z rur stalowych ze szwem do celéw c.o..
Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem.

2.3. Armatura

Kociol, ma by¢ wyposazony w typowg armature odcinajaca i zabezpieczajacg. Szczegbtowa
specyfikacja armatury znajduje sie w Projektach Technicznych.

Belke rozdzielacza zmodernizowaé zgodnie z projektem technicznym

Na zasilaniu zimnej wody zamontowa¢ stacje zmiekczania wody zgodnie z DTR producenta

2.4. Izolacja Termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw c.o. poziomych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych. Otuliny
muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robét i gwarantujg wysoka jakos$¢ realizowanych rob6t. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez osobe reprezentujacg Inwestora. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami |1 staz pracy
gwarantujacy wysokg jakos¢ wykonania robot.

4. Transport i sktadowanie

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

4.1 Rury i Przewody wentylacyjne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

wentylacyjne i przewody nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek, nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



4.2 Elementy wyposa zenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposGb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Montaz bedzie wykonywany wg instrukcji producentéw materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta z ruroci agow

Rurociagi taczone beda przez pofaczenia spawane. Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnosé¢ wykonywania robét:

- demontaz starych kottéw olejowych , starego naczynia przeponowego, belki rozdzielczej

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow i konstrukcji wsporczej;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie polgczen instalacji kottowej oraz montaz kotta i armatury zgodnie ze schematem
technologicznym zamieszczonym miejscach projekcie technicznym

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.

Dilugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych, co najmniegj
co 3 m dla rur o $rednicy 15-50 mm.



5.2. Montaz armatury i osprz etu

Montaz kotta ,armatury osprzetu i automatyki powinien byé wykonany w bezwzglednej zgodnosci
z instrukcjami producenta i dostawcy.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowsg
podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak
kontroli techniczne;.

5.3.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje przed pomalowaniem elementéw instalacji, oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw muszg byé poddane prébie szczelnosci. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokét.

Uruchomienie kotta winno byé wykonane przez uprawniony do tego personel , przedstawiciela
producenta lub tez autoryzowany serwis

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne inst. c.0. nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢é do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak na przykiad przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi zgodnie z instrukcjg producentow.

5.5 Instalacja elektryczna , podt aczenie automatyki kotta

Do wykonania podtaczenia automatyki kotta wykorzystac istniejgce przewody elektryczne w kottowni
Zdemontowa¢ starg automatyke kottéw w jej miejsce podiaczyé nowg w tym samym miejscu z
wykorzystaniem istniejgcej sieci przewodow elektrycznych.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacje
przedstawiciela Inwestora.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

e zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg - sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega
na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

e przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
powiadomié przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze



rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Odbi6r robot

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatébw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatdw);

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci kazdej z instalacij;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;

- protokoty badan szczelno$ci instalacji

8. Przepisy i dokumenty zwi gzane

1. Obowiagzujace Polskie Normy , Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujace instrukcje

2. Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez mgr inz. Marie Czeszejko-Sochackg w 2011 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988

5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji c.0.”, COBRTI INSTAL , Warszawa 2001

6. Dziennik Ustaw z 2000r. nr 106 poz. 1226 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami .

7. Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 — ogllne przepisy bezpieczehstwa higieny pracy.

8. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz.93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych



Plan BIOZ

Informacja, bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Inwestor : Gmina Rudziniec z siedzibg w Rudzincu

Obiekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Bojszowie

Temat Opracowania: Informacja, bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
dla robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany
kotta olejowego w Budynku Szkoty w Bojszowie



1. Zakres robo6t oraz kolejno  $¢€ realizacji

- Montaz rurarzu i armatury

- Sprawdzenie jakosci wykonania.

- Pomiary koncowe dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa.
- Prace kontrolno — pomiarowe regulacyjne.

- Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj acych adaptaciji
- brak

3.Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot instalacyjnych
i okre Slajacych skal e i rodzaj zagro zenia oraz miejsca i czas ich wyst epowania.

- podczas prac montazowych istnieje kontakt z wilgczonymi urzadzeniami elektrycznymi zatem

zachodzi mozliwosé porazenia pradem,

- podczas prac montazowych istnieje mozliwos¢ skaleczenia ostrymi elementami instalacji c.o., nalezy
zachowac szczegolng ostroznos$c¢ oraz wyposazyc pracownikow
w odpowiednig odziez ochronng

- ze wzgledu na zagrozenie pozarowe podczas spawania stanowisko pracy winno byé wyposazone
w dwie sprawne gasnice oraz koce gasnicze

4. SposOb przeprowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP i P.POZ. oraz udzielania pomocy przed przyjazdem
lekarza :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozenia
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczehstwa).

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby ( kierownik budowy, kierownik robot).

5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegodlne g0 zagro zenia zycia, w tym
zapewniaj agcym bezpieczn g i sprawn a ewakuacje na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen.

- wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej (maski, rekawice okulary ochronne, itp.)

prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy, usuwanie zbednych materiatéw i elementow z przejsc,

stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)

- biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

- punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

- wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie Inwestora o zaistniatym
wypadku.

Opracowat:



