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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt modernizacji kottowni olejowej w budynku Szkoty Podstawowej w Bojszowie
przy ul. Szkolnej 23 jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ...............ccoceiii i,
(podpis i pieczed)
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wymiany kotta olejowego w budynku Szkoty Podstawowej w Bojszowie
1. Podstawa opracowania

- zalecenia inwestora

- projekty branzowe

- karty katalogowe urzadzen

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania kotlowni

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany kotta olejowego w budynku
Szkoty Podstawowej w Bojszowie.

Przewiduje sie eksploatowanie kottowni bez statej obstugi. Kotlownia pracuje samodzielnie,
sterowana zamontowang automatyka.

3. Dane ogodlne
3.1.Poto zenie kottowni

Kotlownia dla potrzeb centralnego ogrzewania jest zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze budynku Szkoty.

4. Zatozenia projektowe
Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- straty ciepfa z projektu technicznego instalacji c.o0. - 105kwW
- parametry czynnika grzewczego z projektu technicznego instalacji c.o. - 80°C/60°C

5. Opis rozwi gzan projektowanej kottowni
5.1.Technologia kottowni

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, zaprojektowano kociot
olejowy VIESSMAN VITORADIAL 300T. Kociot wyposazony bedzie w palnik olejowy
wentylatorowy VITOFLAME 100, sterowany tablicg VITOTRONIC 200 z czujnikami
teo. i t,.

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kotla za pomocg systemowego komina
DN 200 ze stali kwasoodporne,;.

Czesc¢ komina biegnaca na zewnatrz budynku nalezy wykonac¢ w systemie DW-ECO-
TN, mocowana do podpory wspornikiem sciennym.

Kondensat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

W pomieszczeniu kotlowni znajdowat sie bedzie rozdzielacz instalacji c.o.
Zabezpieczenie instalacji c.0. i kotla zaprojektowano zgodnie z PN/91/B-02414.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex N200 i zawér bezpieczenstwa
typ SYR 1915 Dn32mm o cisnieniu otwarcia Po=4bar.

Przewody technologiczne kotlowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych
instalacyjnych, spawanych.

Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jg poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,6
MPa (bez naczynia przeponowego i zaworow bezpieczenstwa). Prébe uznaje sie za
pozytywna, jezeli nie stwierdzono przecieku.

Sciany i posadzki w kottowni musza byé wykonane jako nienasigkliwe.



6. 1zolacja

Rurociggi z rur stalowych czarnych oczysci¢, odttusci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbag
podkiadows i jednokrotnie farbg nawierzchniowa.

Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowa¢ otulinami
STEINORM 300 o grubosci 30mm

W celu odroznienia rurociggdéw nalezy je oznakowa¢ w zaleznosci od przeptywajgcego
czynnika, stosujac strzaitki i barwne oznakowanie.

7. Kubatura kottowni

Vimin= Q/ 4,65 kW/m®= 120 kW / 4,65 = 25,80 m*

Kubatura pomieszczenia kotlowni wynosi 180 m* — warunek jest spetiony.
8. Ochrona p. po z.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gashiczy tj. gasnice
proszkowg 6 kg i koc gasniczy.

Gtéwny awaryjny wytacznik pradu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu.
Drogi ewakuacyjne z kottowni oraz usytuowanie urzadzen p.poz. oznaczy¢ zgodnie
Z polskimi normami.

Drzwi dla pomieszczenia kotlowni powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ latwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o szerokosci
w swietle min. 0,9 m, i odpornosci ogniowej El 30 - pomieszczenie kottowni.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w systemie ognioodpornym.

9. Instalacja paliwowa

Palnik kotta zasilany bedzie olejem z istniejgcej instalacji olejowej.

10. Uzdatnianie wody

W celu ochrony instalacji c.0. oraz elementdéw kotta zastosowano stacje zmiekczania wody
LOGA NICE 20.

Stacje zmiekczania zamontowaé¢ zgodnie ze schematem technologicznym na przytaczu
wody zimnej.

11. Automatyczne uzupetnianie instalacji

W celu zautomatyzowania systemu uzupetniania wody w instalacji zastosowano czujnik
cisSnienia (PRESOSTAT) Danfoss RT110 oraz zawér Danfoss z sitownikiem ES 210B
o0 srednicy 15mm.

12. Warunki wykonania i eksploatacji

Kotlownie nalezy wyposazac w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz
w instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Urzadzenia zabezpieczajgce prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane
przeglagdom i konserwaciji.



OBLICZENIA

1. Bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o0. — zgodnie z projektem.
Qco = 105 KW

Ze wzgledu na ewentualng rozbudowe instalacji c.o. dobrano kociot olejowy firmy
VIESSMANN VITORADIAL 300T z palnikiem modulowanym VITOFLAME 100 o mocy
120 kW oraz regulatorem VITOTRONIC 200.

2. Dobér urz gdzen technologicznych
2.1. Kociot

VIESSMANN VITORADIAL 300T

- nominalna moc cieplna dla parametréw 80C/60T - 120 kW
- wysokos$¢ 1145 mm

- dlugos¢ 2345 mm

- szerokos¢ 755 mm

- ilos¢ wody w kotle 225 |

- dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar
- Srednica odprowadzania spalin 200 mm
- przylgcza wodne 2"

- przeptyw masowy spalin : 0.05 kg/ s

-  masa catkowita 545 kg

- palnik modulowany VITOFLAME 100

2.2. Automatyka
Tablica regulacyjna VITOTRONIC 200 obstuguje instalacje c.0. z funkcjg temperatury
zewnetrznej z ptynnie obnizang temperaturg pracy kotta.
3. Dobo6r pomp obiegowych
3.1. Pompa obiegu c.o.
Zgodnie z parametrami zaprojektowanej instalacji c.o.
G- 4,4 m*/h
Ap=81,3 kPa
Dobrano pompe firmy Grundfos Magna 32-100, 230 V.

4. Membranowe naczynie wzbiorcze typu zamkni  etego

Pojemnos¢ instalacji [dm®] zgodnie z projektem c.o. :
V= 1400dm?*



Pojemnos¢ uzytkowa naczynia przeponowego:
V= V* p* AV
AV- przyrost objetosci wiasciwej wody (AV= 0,0224 dm® kg )
V,= 25.25 dm®
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:
V= 77,25 dm?®
Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex N 200

Obliczenia sprawdzajgce wykonano programem doboru naczynia przeponowego firmy
REFLEX

Rura wzbiorcza:
d=4.06 mm

Przyjmujemy d= 25 mm

5. Dob6r zaworu bezpiecze nstwa
5.1. Zawor bezpiecze nstwa- zabezpieczenie kotta i instalaciji c.o.
Parametry robocze zaworu bezpieczenstwa
p1=1.1%pg

p1 - CiSnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa
ps = 0.25 MPa ci$nienie dopuszczalne instalacji

p:= 0.275 MPa
m - obliczeniowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m >=3600*Q/r

Q- nominalna moc kotta [kW]
r- ciepto parowania przy temp. nasycenia 100°C [kJ/kg]

m= 135.52kg/h
Obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego wg DT-UC-90 WO-A/01
Udziat pary w mieszance:

X, = (il'iz)/ r
I1,2- entalpia wody przed i za zaworem przy cisnieniu doptywu



Powierzchnia wyplywu wody:
Ay, = ((1-X3) * m) / (5.03* 0o *V(p1-P2) *01

Oo- Wspotczynnik wyptywu zaworu SYR 1915 1 1/4”

A,= 9.7mm?
Powierzchnia wyptywu pary:

Ao= (X2* m)/ 10* Ky* K* a* (pi+ 0,1)

Aq- pole przekroju przelotu zaworu bezpieczenstwa [mm?]
p:- cisnienie przed zaworem (cisnienie zrzutowe) [MPa]
o- wspotczynnik wyptywu zaworu -0.55
Ki- wspotczynnik zalezny od wspotczynnika rozprezenia adiabatycznego-0.53
K,- wspotczynnik zalezny od stosunku cisnien: zrzutowego do odptywowego-1

A= Aw+Ao

A= 19 mm?
Srednica przelotu zaworu bezpieczenstwa:

do= v4* A/ T] [mm]

Do kotta dobrano zawoér bezpieczenstwa c.o. typ SYR 1915 DN 32 o cisnieniu otwarcia P =
4 bar montowany na kotle

6. Komin i wentylacja

Spaliny z kotla sg odprowadzane przewodem spalinowym (systemowym EW-ECO-TN
przeznaczony do pracy w nadcisnieniu) o srednicy Dn200 mm dopasowanym do mocy
kotta. Czes¢ komina biegnaca na zewnatrz budynku wykonac z izolacjg cieplna.

Kanat nawiewny: / typu Z /

F=43cm’nalkw

Fn =120 * 4.3= 516 cm®

Istniejgcy kanat nawiewny typu Z 30x30cm w Scianie zewnetrznej kottowni spetnia warunki
Fn min.

Kanat wywiewny:

F=0.5Fn

Fw = 258cm?

Dwa istniejgce kanaty wentylacji wywiewnej 14x14 cm spetniajg warunek Fw min.



WYKAZ URZADZEN | ARMATURY KOTLOWNI

Nazwa elementu Firma llosc
szt./kpl
Kociot VITORADIAL 300T z palnikiem VITOFLAME 100
Tablica VITOTRONIC 200 z czujnikami t.,_, t, VIESSMANN
Presostat RT110 DANFOSS 1
Pompa obiegu c.0. Magna 32-100, 230V GRUNDFOS 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe N 200; 6bar c.o REFLEX 1
Zawor bezpieczenstwa 1915 DN 32; 4 bar SYR 1
Zawor z sitownikiem ES210B DANFOSS 1
Filtr siatkowy dn 65 1
Filtr siatkowy dn 15 1
Reduktor cisnienia do zimnej wody dn 15 SYR 1
Zawér zwrotny mufowy dn 15 1
Zawér kulowy gwintowany DN 65 5
Zawér kulowy gwintowany DN 50 2
Zawor kulowy gwintowany DN 40 2
Zawor kulowy gwintowany DN 25 1
Zawoér kulowy gwintowany DN 15 6
Manometr 0-6 bar 6
Zabezpieczenie stanu wody w kotle 9331 SYR 1
Odpowietrznik automatyczny DN 15 2
Termometr 0-100° 3
Zmiekczalnia LOGA NICE 20 BUDERUS 1
WYKAZ ELEMENTOW KOMINA SYSTEM EW-ECO-TN DN 200
Nazwa elementu Firma llosé
szt.
Rura dn 200 1m zizolacjg system DW-ECO-TN JEREMIAS 2
Rura dn 200 1m bez izolacji JEREMIAS 12
Piyta dachowa z kotnierzem przeciwdeszczowym + daszek JEREMIAS 1
Kolano 90° dn 200 JEREMIAS 3
Kolano 90° z podporg dn200 JEREMIAS 1
Rura odwodnieniowo — pomiarowa z kr6¢cami %2’ JEREMIAS 1
Uszczelka dn 200 JEREMIAS 20
Obejma montazowa JEREMIAS 10
Przejscie EW-DW dn 200 JEREMIAS 1
Przejscie DW-EW dn 200 JEREMIAS 1
Wspornik scienny 50-70 mm dn 200 DW JEREMIAS 1
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