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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlano wykonawczy Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Bojszowie przy ul.
Szkolnej 23, cze$¢ instalacja odgromowa opracowano na podstawie:

»  Zlecenia Inwestora

»  podktadéw budowlanych.

*  wizi lokalnej

» obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem opracowania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
* instalacji odgromowej

UWAGA: W zakres prac nalezy réwniez uwzgledni¢ demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j.
Zdemontowane materiaty nalezy przekazac do dyspozycji Inwestora.

1.3 PROJEKTOWANA INSTALACIJA ODGROMOWA.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami wyladowan atmosferycznych nalezy wykonaé
instalacje odgromowag. Wzdtuz kalenic i na obrzezach dachu nalezy poprowadzi¢ drut FeZn fi 8 mm
na wspornikach niskich. Na wszystkich kominach nalezy wykona¢ odgromy z drutu FezZn fi 8 mm
wystajgce 0,5 m ponad krawedZz gorng komindw i potaczy¢ z pozostatymi zwodami poziomymi na
dachu. Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu nalezy potaczy¢ z instalacia
odgromowg. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn fi 8 mm prowadzi¢ po zewnetrznej stronie
budynku w rurkach RVS18 w warstwie ocieplenia budynku lub w bruzdzie $cian zewnetrznych.
Odprowadzenie tadunku piorunowego do ziemi nastgpi poprzez uziom otokowy z bednarki FezZn 30
X 4mm utozonej w ziemi na glebokosci 0,6m. Przewody odprowadzajgce z dachu nalezy tgczy¢ z
uziomem poprzez ztgcza kontrolne ktore nalezy instalowa¢ na wysokosci 1 m nad terenem w
specjalnych puszkach podtynkowych z materiatu izolacyjnego. Miejsca potgczen spawanych
zabezpieczy¢ przed korozjg. Do uziomu nalezy podigczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4 mm rurociagi
metalowe mediéw wprowadzonych do wewnatrz budynku. Po wykonaniu instalacji odgromowej
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji uziemienia ktorej warto$¢ nie powinna
przekracza¢ 30Q. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami  PN-
86/E-03005/01 i 02, PN-IEC 61024.

1.4 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wymienionymi w poszczegdlnych
rozdziatach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce rezystancji uziemienia.
Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak
i importowane muszg posiadac atest zgodny z M.P. nr 22 z dnia 16. 04. 97 r. poz. 216 Zarzadzenie
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28. 03. 97 r. zmieniajgce Zarzadzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem. Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania
certyfikatbw s3 m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w
Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.




2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN ILOSC
1 [Drut stalowy FeZn 8mm (zwody odgromowe) mb. 420
2 |Bednarka stalowa FeZn 30 x4 mm (uziom otokowy) mb. 230
3 [Rura winidurowa RVS 18 (do zwoddw pionowych) mb. 110
4 [Rura PCV fi 100mm mb. 15
5 [Ziacze kontrolne mb. 17

Osprzet mocujgcy instalacje odgromowg wg kosztorysu
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Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. ul. Tarnogarska 12/18, 44-100 Gliwice
. . tel.: (032) 233 09 79
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska mail: biuro@arch-anioly.pl
UWAGA : : :
INWESTOR Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec FAZA
- Wszystkie elementy metalowe znajdujgce si¢ na dachu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa. o S2kora Podstawowa w Bojezows na 0z 5307217 -

- Potaczenia z uziomem otokowym wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm w miejscach zej$¢ zwodéw z dachu.

przy ul. Szkolnej 23, 44-162 Bojszéw.
- Zwody pionowe z dachu do ztgcz kontrolnych prowadzi¢ w RVS 18 w bruzdzie $cian lub ewentualnym ociepleniu.
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