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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.Rodzaj , nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Bojszowie
na dziatce nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

b) Instytucja finansujgca
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c) Organ nadzoru
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d) Inspektor
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1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
Przedsiewziecie obejmuje termomodernizacje Szkoty Podstawowe.
Zakres prac remontowych nie zmienia istniejgcego rodzaju i przeznaczenia obiektu-
ustuga oswiaty i obejmuje:

* wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej i odgromowe;j

* wymiane instalacji ogrzewczej (z pozostawieniem istniejgcej kottowni);

* wykonanie drenazu opaskowego wokot najstarszego budynku szkoty

» ocieplenie ostatniej kondygnacji;

» ocieplenie stropodachu nad kuchnig

» ocieplenie scian zewnetrznych wraz z otynkowaniem

» ocieplenie scian fundamentowych

* wymiane drewnianej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej
na stolarke z PCV;,

* wymianeg parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych

* renowacje krat poreczy zewnetrznych

* wymiane pokrycia dachu

» wymiane systemu odwodnienia dachu

* wymiane obrobek blacharskich

* tynkowanie kominow

» udroznienie kanatow wentylacji grawitacyjnej

* naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych
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» demontaz boazerii sciennych
* potozenie gtadzi gipsowych na Scianach i sufitach
* malowanie pomieszczen uzytkowych

1.3.2.0g0Iny zakres robot
Prace zwigzane z termomodernizacjg szkoty obejmuja:

— Roboty budowlane 45000000-7
— Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

1.3.3.0g0Iny opis obiektu i zagospodarowania terenu

Budynek Szkoty Podstawowej usytuowany jest w powiecie gliwickim (ok. 19 km od
Gliwic), w gminie Rudziniec (ok. 9 km od RudzihAca), przy ul. Szkolnej 23

w Bojszowie, na dziatce nr 536/217. Teren dziatki jest ogrodzony, ptaski z lekkim
pochyleniem w kierunku poétnocno-wschodnim. Szkofa zlokalizowana jest

w centralnej czesci przedmiotowej dziatki. Gtéwny dojazd do budynku odbywa sie od
ulicy Szkolnej po drodze pieszo-jezdnej, ktéra przebiega przy wschodniej elewacji
budynku. Droga prowadzi do utwardzonego placu gospodarczego znajdujgcego sie
po potudniowej stronie szkoty i stuzgcym jako parking. W poétnocno-zachodnim
narozu dziatki znajduje sie drugi plac gospodarczy obstugujgcy szambo.

Place i droga pieszo-jezdna sg wytozone betonowymi ptytami. Do szkoty prowadza,
oprocz drogi pieszo-jezdnej, dwa trakty piesze. Pierwszy znajduje sie na osi szkoty,
po jej potnocnej stronie i prowadzi do ulicy Szkolnej, drugi znajduje sie z wschodnigj
strony budynku i prowadzi do drogi lokalne;j.

Sciezki dla pieszych wytozone s3 kostkg betonowg typu Behaton lub wybetonowane.
Pozostata czesc¢ terenu dziatki to zielence i trawiaste boisko do pitki nozne.

Budynek szkoty sktada sie z pieciu mniejszych potgczonych ze sobg obiektow:
dwoch jednokondygnacyjnych, dwéch dwukondygnacyjnych i jednego, najstarszego
w zespole, parterowego z poddaszem czesciowo uzytkowym. Gtéwne wejscia
do budynku znajduje sie od strony podtnocno-wschodniej (elewacja frontowa)
i prowadzi bezposrednio do starego budynku. Stary budynek posiada jeszcze drugie
wejscie w elewacji potudniowo-zachodniej, ktore prowadzi do zaplecza kuchennego.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robét

Dokumentacje okreslajgcg przedmiot zamowienia i stanowigcg podstawe realizacii
robot stanowia:

,Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji Szkoty Podstawowej

w Bojszowie na dziatlce nr 536/217, przy ul.Szkolnej 23" wraz 2z niniejszg
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.
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1.4.1. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

1.5. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét

Ogodlny zakres robot do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia obejmuje:

— Roboty budowlane 45000000-7

- Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sktada sie z czesci ogdinej
zwanej Ogolng Specyfikacja Techniczng ( ST) i z czesci szczegotowej, zwanej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST).

Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, ktére nalezy stosowaé w figcznie z 0Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.

Roboty przewidziane do wykonania ujeto w nastepujgcych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych:

ST 01.01. Roboty ziemne

SST 01.01.01 Montaz drenazu opaskowego
Roboty ziemne - 45111200

SST 01.01.02 Wykonanie nawierzchni utwardzonych
Roboty w zakresie chodnikow- 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych — 45233253-7

ST 01.02. Roboty dotyczgce zewnetrznych czesci budynku

SST 01.02.01 Wymiana pokrycia dachowego
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne 45260000-7

SST 01.02.02. Wymiana obrdébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu
Ktadzenie rynien- 456261320-3
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SST 01.02.03. Montaz warstw wykonczeniowych elewacji
Tynkowanie 45410000-4
Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych 45400000-1

SST 01.02.04 Ocieplenie stropodachu styropapg
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne 45260000-7

SST 01.02.05 Zamurowanie otworow okiennych
Roboty murarskie- 456262520-2

ST 01.02.06. Montaz stolarki okiennej, drzwiowej i parapetéw zewnetrznych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie-45420000-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej — 45421000-4
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow — 45421100-5

SST 01.02.07. Demontaz, montaz oraz malowanie krat i poreczy zewnetrznych
Instalowanie konstrukcji metalowych — 45223110-0
Montaz konstrukcji metalowych —45223100-7

ST 01.03. Roboty wewnatrz budynku

SST 01.03.01 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
Roboty budowlane w zakresie budynkow- 45210000-2

SST 01.03.02. Demontaz boazerii Sciennej
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

SST 01.03.03. Potozenie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach
Naktadanie powierzchni kryjgcych — 45442000-7

SST 01.03.04. Malowanie scian i sufitow
Roboty malarskie — 45442100-8

SST 01.03.05. Montaz parapetéw wewnetrznych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie-45420000-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej — 45421000-4

SST 01.03.06. Prace tynkarskie
45410000-4 Tynkowanie
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1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

Budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe i przebudowe obiektu
budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Urzgadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy

Pozwoleniu _na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw

Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowag

Optacie —nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
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robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych préb i badan
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumiecC osobe reprezentujgca inwestora na
budowie, ktéra sprawuje kontrole zgodnosci realizacji przedsiewziecia budowlanego
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Inspektor nadzoru sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy prawo
budowlane.

Inwestorze- nalezy przez to rozumie¢ dowolng osobe fizyczng lub prawng, dla ktorej
realizowana jest inwestycja;

Planie bioz — nalezy przez to rozumieC plan zawierajgcy zawierajgcy wytyczne
odnosnie bhp i bezpieczenstwa prowadzenia prac na terenie budowy, wskazanie
srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczna,
bedgcg autorem dokumentacji budowlanej

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych
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Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

Wspdlnym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikaciji
produktow, ustug i robot budowlanych stworzony na potrzeby zaméwien publicznych.
Ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robédt, jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w sposob okres$lony w dokumentach umowy:

* przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

* przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, kopie decyzji
pozwolenia na budowe oraz wszelkich uzgodnienh i zezwoleh uzyskanych w
czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego,
umozliwiajgcych prowadzenie robaot.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie
,2e jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce
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Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji , nastepujgcych dokumentéw:

a) projekt organizacji robét, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog, wykaz zespotow
roboczych oraz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robét

b) szczegétowy harmonogram rob6ot i finansowania, uwzgledniajgcy

uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w

umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy, szczegdtowy harmonogram robét

i finansowania bedzie w miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robo6t.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informaciji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych , oraz

zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz. ust. nr 120 poz.11-26 z dn. 23.06.2003r.
d) program zapewnienia jakosci, zawierajacy:

* sposob proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

* sposoéb i forme prowadzenia wynikdw badan i pomiarow

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi

* sposb6b zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwos$ci w czasie transportu i przechowywania na budowie

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest

zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z

wymaganiami certyfikatu.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektowg i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne

i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych, Wykonawca
bedzie:

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

» srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robét budowlanych

* przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko
pracownik, ktory:
= posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska
= uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
= przy robotach na wysokosci ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca sie z:
o deski kraweznikowej wys. 15cm
o poreczy ochronnej wys.1,1m
o pomostow roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do
przewidzianego obcigzenia, szczelnych i zabezpieczonych przed
zmiang ich potozenia.
* roboty murowane i tynkowe:
= stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku,
= zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest
zabronione,
= wykonywanie robo6t z drabin jest zabronione,
= poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru co najmniej o 30cm,
* roboty ciesielskie.
= ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig
petnych obrotow przy prawidlowo zatozonych ostonach i Kklinie
rozszczepiajgcym,
= przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia
powinno by¢ unieruchomione,
= reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest
dozwolone do wys. 3m,
= rozbiorke deskowan nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig
zabezpieczajgc sie przed mozliwosciag zawalenia sie elementow
deskowania,
= roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonane przez
pracownikdw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio
przeszkolonymi,
= roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy dopuszczenia do
prac na wysokosciach, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
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= ochronnymi przymocowanymi do istniejgcych kondygnacji i posiadaé
kaski ochronne.
* roboty malarskie

» Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu
podtogi.

» Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnos¢.

=  Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajgcych
szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywaé przy
zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajgce;j
wiasciwosci fizykochemiczne materiatow.

= W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wylgczyé instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie niemoggce powodowaC zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.

* roboty posadzkarskie

. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.
" Na czas uktadania poditdg i podtozy pod posadzki na ciggach

komunikacyjnych nalezy utozy¢ pomosty wyréwnujgce poziomy robocze.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Obmiary robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzac¢ obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? , jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Urzadzenia te winny by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.

Obmiar gotowych roboét, bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
wymaganych w umowie.

Obmiary bedg takze dokonywane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot

a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.5.12 . Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢, wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementoéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty S.C. 13
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska
ul. Tarnogérska 12/18,
44-100 Gliwice



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczgcych termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie na
dziafce nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23.

specyfikacje architektura

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
wykorzystywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniamy bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie

do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci ( PZJ) winien zawierac:

* sposob proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

* sposo6b i forme prowadzenia wynikow badan i pomiarow

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzeh przed utratg ich

wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
* sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom umowy

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty S.C. 15
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska
ul. Tarnogérska 12/18,
44-100 Gliwice



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczgcych termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie na
dziafce nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23.

specyfikacje architektura

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrdodta ich
wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,
aprobat technicznych

e« oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r ( Dz. U 99/98)

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie SA objete certyfikacjg okreslong w
punkcie pierwszym i ktére spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998r. ( Dz.U. 98/99)
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i winny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi i w sposob uniemozliwiajgcy pozniejsze wprowadzanie
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i inspektora nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢é zapisywane nastepujgce
informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy
* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego
» zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentow
przygotowanych przez wykonawce
» daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot
» postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
» daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje inspektora nadzoru
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia inspektora nadzoru
» daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia
odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych
* wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét , majgce
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych.
* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robodt, szczegdlnie na temat wytyczania obiektow w terenie

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty S.C. 18
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska
ul. Tarnogérska 12/18,
44-100 Gliwice



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczgcych termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie na
dziafce nr 536/217, przy ul. Szkolnej 23.

specyfikacje architektura

» dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

* dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek, wynikéw badan, i przez
kogo zostaty pobrane i przeprowadzone

* inne istotne informacje o postepie robot

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
winny byC na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy winny
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdét. Szczegétowe obmiary wykonanych roboét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
» dokumenty wchodzgce w sktad umowy
* pozwolenie na budowe
» protokoty przekazania placu budowy
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-
prawne
* instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na
budowie
» protokoty odbioru robot
e opinie ekspertow i konsultantow
» korespondencja dotyczgca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robot, wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, nastepujgcych dokumentow:

* rysunki robocze

» aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

» dokumentacja powykonawcza

» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia rysunkéw, wykazéw lub opisdw, nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych i opisanych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie
tak, aby zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skftadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je

i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy

i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé
akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzoér autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdbw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowac w komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu

i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt, kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
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elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora
nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez wykonawce.

9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdtowe zasady odbiorow robot i ptatnoéci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» odbiorowi czesciowemu

» odbiorowi ostatecznemu ( korn\cowemu)

» odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Gotowosc¢ danej czesci robot, zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego,

w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w
sposob tj. opisano przy odbiorze ostatecznym.
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9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

» szczegdtowe specyfikacje techniczne

» dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

* rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej ,oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

» kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej

» ustalenia technologiczne

W  przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
( koncowego).

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych, wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robd6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

» ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
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» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , ale z wytgczeniem
podatku VAT
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ST 01.01
ROBOTY ZIEMNE

ST 01.01.01 Montaz drenazu opaskowego
Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Roboty ziemne - 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robo6t zwigzanych z montazem drenazu opaskowego w ramach inwestycji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dz. nr 536/277

przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot ziemnych zwigzanych z budowg
drenazu opaskowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane
wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, na 30
dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo
budowlane).
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2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania rob6t budowlanych dotyczgcych zagospodarowania terenu, nalezy
stosowaC materialy zgodnie 2z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

Materiaty:

* rury drenarskie PCV-u d113/126 z otworami 1,5x5mm
» studzienki drenarskie d315

» dotgczniki drenarskie 110/126

» wktadki in-situ d110

* 2wir o $rednicy zastepczej ziaren d32mm

* jednostronna tasma klejgca

* Srodek poslizgowy

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologia =zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

. topaty

. wyrzynarka tngca
. néz

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie
uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy

* samochdéd dostawczy
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 Ogodlna
specyfikacja techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:

e nie nalezy prowadzi¢c robot w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw,

» przed dopuszczeniem pracownika do pracy , nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng i roboczg

* rury powinny leze¢ na poziomej i ptaskiej podstawie. Nie nalezy ktas¢ wiecej
niz cztery zwoje, jeden na drugim.

» ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac , w przypadku zajecia
traktéw komunikacyjnych , stosowa¢ pomosty przenosne

* rury z filtrem z wtdkna syntetycznego nie powinny by¢ przechowywane
dtuzej niz 12 miesiecy

* nie powinno sie ciggna¢ rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni,
ktora mogtaby powodowac ich uszkodzenie (dotyczy to szczegdlnie

rur z filtrami).

* nie nalezy poddawac rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym
obcigzeniom.

* rury nie powinny stykac sie z ostrymi krawedziami.

* podczas odwijania wigzek nalezy uwazac, aby rury nie zwijaty sie
w spirale.

5.1.Wykopy otwarte pod drenaz opaskowy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o scianach pionowych

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopéw ze skarpami.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany na odktad lub wywieziony.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem zasadami sztuki budowlanej.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2. Po dokonaniu odkrywki fundamentéw i ustaleniu poziomu posadowienia fundamentéw
nalezy dobrac poziom posadowienia studzienek drenarskich.

Rury drenarskie uktada¢ na gtebokosci zaleznej od uwarunkowan gruntowo-wodnych oraz
budowlanych, nie gtebiej niz tawy fundamentowe, ze spadkiem min. 3%o.

Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy
sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gr.
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5 cm, piasku lub zwiru o maksymalnej srednicy zastepczej 32mm. Materiat podsypki
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Obsypka przewodu powinna spetnia¢ te same warunki co podsypka.

Zageszczanie obsypki powinno by¢ wykonane warstwami :
30 cm — przy zageszczaniu recznym
15 cm - przy zageszczaniu mechanicznym

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robdét polega na zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowgq i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli jakosci podlega:

. szerokos¢ wykopu

. rzedne posadowienia studzienek drenarskich
. wykonanie podsypki i obsypki

. wykonanie spadkéw rur drenarskich

. podfgczenie przepompowni

7.0bmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

» dlawykonania wykopow pod drenaz................ m3

» dlawykonania drenazu opaskowego............... mb

* dla montazu studzienek drenarskich i przepompowni......szt

8.0dbiér roboét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie drenazu opaskowego.
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Odbior robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot .

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonacC zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
0 wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

» zakup i transport na miejsce robot wszystkich materiatow

» transport wewnetrzny w obrebie budowy

* wykonanie wykopow

* ufozenie podsypki

* montaz drenazu opaskowego

* wykonanie obsypki

» uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét

» dzierzawa i eksploatacja sprzetu

Cena nie obejmuje podatku VAT

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1.
Wymagania ogélne. Cze$¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztaltki. Cze$¢ 4. Zawory i
wyposazenie pomocnicze. Czesc 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
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ST 01.01
ROBOTY ZIEMNE

ST 01.01.02 Wykonanie nawierzchni utwardzonych
Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Roboty w zakresie chodnikéow- 45233222-1

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych — 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach inwestycji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dz. nr 536/277 przy ul.Szkolnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac dotyczgcych wykonania utwardzonych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST , sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do robdét , wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi , na 30
dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robo6t ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo
budowlane).

2. Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robdt budowlanych dotyczgcych zagospodarowania terenu , nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:
» Kostka betonowa gr. 8cm
. piasek
. cement, piasek, woda
. obrzeza betonowe
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej , do wykonania
zagospodarowania terenu, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

» fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich , spychania i zwatowania

» zageszczarka wibracyjna do gruntu

e linki

e poziomica

e gumowe mtotKki

o Kkofki

* topaty

» taczki

» grabie

* pomosty

e miotty
* walce gtadkie , stalowe , statyczne
* walce ogumione , ciezkie
* wiadra

4. Transport

Transport , zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie
uzyc takich srodkow transportu jak:

* samochod skrzyniowy
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* przyczepa skrzyniowa

» wywrotka (matogabarytowa)

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej , ponadto:

* nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow sniegu oraz silnych wiatrow,

» przed dopuszczeniem pracownika do pracy , nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
roboczg

» sktadowanie materiatéw budowlanych i urzagdzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia , zsuniecia lub rozsunigecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow

» opieranie skladowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest
zabronione

» przy sktadowaniu materiatow , odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz

0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy
» ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac , w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych , stosowa¢ pomosty przenosne

5.2. Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang nawierzchnie nalezy chroni¢ w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po utozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
pekniete powinny by¢ wymienione na cate.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

5.3. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ wykop pod warstwy podbudowy, wg
projektu. Nawierzchnie typu lekkiego z kostek betonowych h =8 cm nalezy utozy¢ na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 4cm. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie
Scisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktorych szerokos¢ okresla sie 2 + 3 mm. Kostke
uktada sie jednoczesnie na catej szerokosci stosujgc spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety formujgc spadek od
budynku.

Wypetnienie spoin nalezy wykonaé po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetnic¢
piaskiem, zmiesC powierzchnie przy uzyciu szczotek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Ptyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ site odsrodkowg 16 —
20kN i powierzchnie ptyty 0.35-0.50 m? zalecana czestotliwo$¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie
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w kierunku poprzecznym ksztattek.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i
uzyskacé akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robat.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* nawierzchni podestu

* liniowosci ustawienia obrzezy

» profili poprzecznych podestu

7.0bmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

 dlawykonania nawierzchni utwardzonych- m?

« Dla wykonania warstw podbudowy-m?

8.0dbior robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z warstwami podbudowy.
Odbiér roboét zanikajgcych, nalezy zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem , aby nie powodowac przestoju robot .

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonacC zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu

o wyniki pomiaréw.

Cena robot obejmuije:

* prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne

» zakup i transport na miejsce robot wszystkich materiatow

» przygotowanie warstw podktadowych

* ufozenie obrzezy betonowych

» utozenie kostki brukowej
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» Zzasypanie spoin piaskiem

* o0czyszczenie powierzchni posadzki

» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot
» dzierzawa i eksploatacja sprzetu

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach drogowych podano w ST — 00.00.00
Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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ST 01.02

PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU

SST 01.02.01 Wymiana pokrycia dachowego

Numery pozycji - Stownik Zamdwien Publicznych:

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego w ramach inwestycji termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na
dz. nr 536/277 przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres robét budowlanych objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkdw przystgpienia
i prowadzenia robot zwigzanych z demontazem istniejgcych warstw pokrycia dachowego
oraz montazem nowych warstw pokrycia dachowego z uwzglednieniem wiasciwego
ocieplenia.

1.3. Ogodélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Miejsce odwozu materiatdw rozbiérkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac. Zamawiajgcy okresli i przekaze
wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego wysypiska.

2. Materialy
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycia nastepujgcych materiatow:
* gwozdzie
* wkrety samowiercgce
* Sruby
» pfaskie uszczelki do tgczenia blach na zakfad
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2.3.Wymagania

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania przedmiotowych robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

» wkretaka elektryczna

* nozyce wibracyjne i reczne

* tom

* obcegi

* pita reczna

* miot

* przecinak

* inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
» Srubokrety

* nozyce
* metr

» szpachle
* wiertarki

e rusztowanie
* miekka szczotka

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST-00 Wymagania Ogdlne. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Ssrodkow transportu jak:

e samochdd skrzyniowy
* przyczepa skrzyniowa
* samochdd dostawczy

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych w
zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 Wymagania ogolne”, pkt.5

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

* Nalezy tak zorganizowa¢ montaz, by jak najmniej chodzi¢ po pokryciu. Jezeli
jest to konieczne, nalezy chodzi¢ po dole fali w obuwiu o migkkich gumowych
spodach. Przy cieciu nozycami wibracyjnymi trzeba zwréci¢ uwage by ostre
Scianki metalu nie wbijaty sie w podeszwy butéw. Moze to spowodowac
uszkodzenie powierzchni ochronnej podczas chodzenia po blasze.

* przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢é go w odziez
ochronng i roboczg ( pasy bezpieczenstwa, hetmy)

» wyznaczyc¢ strefe ochronna o szerokosci 20,0 m

* nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych
bezposrednio z rozbidrkg

* roboty rozbiérkowe poszycia dachowego nalezy prowadzic¢ recznie przy uzyciu
narzedzi wymienionych w pkt 3 przez podwazanie i zrywanie

* nie nalezy prowadzic¢ robo6t rozbiorkowych na zewnatrz , w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu , opadéw $niegu lub silnych wiatrow

* podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac

e W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest
zabronione

* Nie mozna uzywa¢ do ciecia blach narzedzi powodujgcych efekt
termiczny(nagty wzrost temperatury), np. szlifierki kagtowej. Wysoka
temperatura powoduje zmiany struktury blachy, a takze wytapia warstwe
ochronng, czyli cynk na szerokosci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to
samoregeneracje tej warstwy przez co odstoniety rdzen jest narazony na
szybko rozpoczynajgcy sie proces korozji, jak rowniez uszkadza powioke
zewnetrzng. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych.

5.2.Kolejnos¢ robot

1. Rozbidrka warstw pokrycia dachowego. Z dachu nad budynkami szkoty nalezy usungc¢
warstwe blachy trapezowej.Elementy blach demontowaé, nastepnie cigé na odcinki
umozliwiajgce transport. Caty materiat posegregowac i wywiez¢ do skupu ztomu.

2. Do montazu blach trapezowych przystepujemy po zamontowaniu pasa podrynnowego,
rynny, pasa nadrynnowego i obrobek koszowych.

Ukfadanie arkuszy blach nalezy rozpoczg¢ od prawego rogu pozostawiajgc 3 cm zapasu
poza deskg okapowg. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata utozona pod katem
prostym do krawedzi dachu. JeSli arkusze sg réznej dtugosci powinno sie zacza¢ od
najdtuzszych uktadajgc je od okapu do kalenicy.
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Kat ustawienia arkuszy musi by¢ sprawdzany nie rzadziej niz, w co pigtym arkuszu. Kazdy
arkusz po utozeniu na potaci dachowej trzeba przymocowac do konstrukcji dachu.

Do mocowania nalezy uzywac wkrety samowiercgce ocynkowane lub powlekane z
podktadkag ze specjalnej gumy EPDM, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Mocowanie do konstrukcji wykonywac¢ zawsze w dole fali, co trzecie wgtebienie na tatach
srodkowych i w kazde wgtebienie przy kalenicy, okapie i w potgczeniu arkuszy.

Arkusze powinny by¢ potgczone w taki sposob, aby szersza fatda zakrywata catg
ptaszczyzne potgczenia. Szerokos¢ szczeliny w stykach powinna by¢ minimalna. Styki
podtuzne blach trapezowych tgczy¢ mechanicznie przy uzyciu wkretow samowiercacych.
Rozstaw tgcznikow powinien wynosic¢ okoto 3 szt na 1 m zaktadu podtuznego.

W przypadku, kiedy niemozliwe jest zastosowanie blach trapezowych o dtugosci
odpowiadajgcej szerokosci potaci dachowej, nalezy stosowac zaktady poprzeczne blach.
Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla
pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 25% (14°) i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia
mniejszego niz 25% (14°).

Zaleca sie stosowanie uszczelek ptaskich w potgczeniach podtuznych jak i poprzecznych
przy pochyleniu potaci mniejszym niz 25%.

Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy uprzatng¢ dach. Nie mozna zostawi¢ na
powierzchni blachy zadnych opitkow lub wiérkow po wierceniu lub cieciu arkuszy. Mogag
spowodowac one uszkodzenia powtoki arkuszy. Nalezy je sprzatng¢ za pomocag miekkiej
szczotki. Ewentualne uszkodzenia powtoki nalezy zamalowac oryginalng farbg do
zaprawek, pamietajgc o jej uprzednim odttuszczeniu.

6. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych  w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i
zestawianiem ilosci tych rob6t. Obmiaru nalezy dokonac¢ na podstawie obmiaréw z natury
oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych.
Jednostkg obmiaru jest:

» dla demontazu blach falistych (zewnetrznej warstwy) z dachu — kg

« m? ulozenia nowego pokrycia dachowego

8. Odbiér robot
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogadlne". Odbiorowi podlega wykonanie wymiany pokrycia dachowego.
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ST 01.02
PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU
ST 01.02.02. Wymiana obrébek blacharskich i systemu odwodnienia

dachu
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Ktadzenie rynien- 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang obréobek blacharskich; odwodnieniem, rynnami,
rurami spustowymi w ramach inwestycji termomodernizacji Szkoty Podstawowej w
Bojszowie, na dz. nr 536/277 przy ul.Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wymiane obrébek blacharskich; odwodnienia, rynien, rur
spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane,
wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materialy
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania przedmiotowych robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:
. arkusze blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
. komplet systemu rynnowego ze stali
. papa asfaltowa lub izofolia
. gwozdzie , wkrety , Sruby
. tkanina zbrojgca impregnowana
. masa zbrojeniowa bezcementowa
. klocki drewniane
. tasma uszczelniajgca
. szpachla klejowa
. lakier bitumiczny
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologia =zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

. nozyce

. szlifierki kgtowe

. obcegi

. miotki reczne

. metr

. wkretarki

. szpachle

. wiertarki

. inne, wg instrukcji producenta systemu rynnowego
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4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Do transportu nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
* samochdéd dostawczy
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna i w dokumentac;ji projektowe;j.
e nie nalezy prowadzi¢ robot montazowych w zlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow,
» skfadowanie materiatdow budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow

» opieranie sktadowanych materiatdéw o ptoty , budynki , stupy linii
napowietrznych jest zabronione

* podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s , roboty nalezy wstrzymac
» stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem

* wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem, powinni by¢ zabezpieczeni w
atestowany sprzet ochronny i odziez ochronng / pasy bezpieczenstwa, hetmy
ochronne/

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiadac
normom.

5.2. Przed przystgpieniem do wykonania obrébek blacharskich nalezy zdemontowac
istniejgce obrobki.

Obroébke blacharskg nalezy zaczgé od oczyszczenia podtoza.

W poziomej ptaszczyznie wykuc¢ otwory co 50 cm na drewniane klocki. Zamontowac
klocki, potozy¢ warstwe z siatki z wtdkna szklanego przy uzyciu szpachli klejowej. Potozy¢
warstwe podktadowg papy lub izofolii, nastepnie przytwierdzi¢ wkretami pasy blachy
taczonej na rgbki lezgce, uformowacé spadek. Wyprofilowa¢ odboje.

5.3.Przed montazem nowego systemu rynnowego nalezy zdemontowac istniejgce rynny i
rury spustowe. System rynnowy montowac¢ wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaC¢ Swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:

» obrdébek blacharskich

» spadku rynnien i odwodnienia dachu

» pofgczenia z pokryciem dachu

» szczelnosc potgczen elementow stalowych
Sprawdzenie jako$ci robot, polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Jednostkg obmiaru jest:

. mb wyprofilowania odbojow przy elementach ponaddachowych
. mb systemowych obrobek blacharskich
. mb systemu rynnowego

8.0dbiér robobt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie obrobek blacharskich, odwodnienia, rynien, rur spustowych.
Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania [
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaC zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe

» zakup, transport, zatadunek i roztadunek materiatéw

* montaz/ demontaz wciggarki tancuchowej lub zurawia przenosnego
* demontaz istniejgcych obrébek blacharskich
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* oczyszczenie podtoza

* wykonanie obrobek blacharskich

* montaz systemu rynnowego

* wykonanie odwodnienia dachu

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
» dzierzawa i eksploatacja sprzetu

Cena nie obejmuje podatku VAT

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej Sruby i $ruby dwustronne

10.2 Warunki bezpieczenstwa pracy podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty S.C. 42
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska
ul. Tarnogérska 12/18,
44-100 Gliwice



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczgcych termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie,
na dz. nr 5636/277 przy ul.Szkolnej 23
specyfikacje architektura

ST 01.02.
PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU

SST 01.02.03. Montaz warstw wykonczeniowych elewaciji
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Tynkowanie 45410000-4

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych ociepleniem i otynkowaniem Scian zewnetrznych w ramach
inwestycji termomodernizacji szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dz.nr 536/277 przy
ul.Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét, zwigzanych z tynkowaniem $cian zewnetrznych,
zgodnie z dokumentacja projektows.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
» Montaz warstw izolacji termiczne;

* Tynkowanie $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
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Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

. Ptyty ze styropianu grafitowego
Profil dylatacyjny z siatkg
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych

. taczniki do mocowania styropianu z gwozdziem stalowym, zabezpieczone
galwanicznie, z gtdwka oblang tworzywem sztucznym &8/60.
. Preparat gruntujgcy

2.1.Tkaniny zbrojace

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego oraz wzmocniong
siatke z widkna szklanego. Powinna ona spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

» sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdluz watku w stanie
aklimatyzowanym -nie mniej niz 125 daN,

 tkanina powinna byC zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego,

» pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010,

2.2. Kleje i masy klejace

Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska,
2.3.Tynk akrylowy barwiony gtadki

2.4.Profile metalowe

Lista cokotowa z aluminium anodowanego, z krawedzig odciekowg i krawedzig do géry
Katownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowe;j.

Katownik ze stali szlachetnej do wzmacniania narozy pionowych zwtaszcza na najnizsze;j
kondygnaciji oraz cokotu.

2.5.Materialy uszczelniajgce

Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa
piankowego

Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych
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ptyt ociepleniowych.

3.Sprzet

szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do naktadania mas
klejgcych i mas tynkarskich,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgce;j,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki
0 pojemnosci okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klejgcej,

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem

i sprezarkg powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

urzadzenia transportu pionowego

rusztowania stojakowe state lub wiszgce

gabki, szmatki

wiertarki, wkretarki

4.Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Do transportu nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

samochdd dostawczy
samochdd skrzyniowy

5.0gdlIne warunki wykonywania robét

Roboty tynkarskie prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie
warunki temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby wilgotnosé wzgledna powietrza nie byta nizsza niz
55%.

Podczas wykonywania robét sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz

uszkodzeniami zarowno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich
natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary
wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z

brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia
do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatéw.
Wykonanie robot tynkarskich powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami
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wykonywanymi w budynku. Nalezy zadbac¢ o to, aby roboty byty wykonane przez
wystarczajgcy zespot pracownikdw dysponujgcych wiasciwym sprzetem i
narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane w sposéb
ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robot.

. Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych
pod wyprawe tynkarskag, dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa
masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna miec grubos¢ 3-5mm.

*  Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5° C i nie wyzszych niz + 25° C.

. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin.

* Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi swiadectwami ITB.

* Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze oraz
zastosowaé odpowiedni $rodek gruntujacy zwiekszajgcy przyczepnosc¢ tynku do
powierzchni sciany.

» Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy  stosowacC kleje i masy klejgce
przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.

5.1.Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy dokladnie sprawdzi¢
jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt,
tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej fragmenty.
Dodatkowo tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesnigj
wyrownacé zaprawg wyrownawczo-murarska.

Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmiane
grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietaé, iz max. grubos¢ zastosowanego
styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

Podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewaciji kilku (8-
10) prébek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i
po jego wyschnieciu wykonac¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
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przygotowanie podtoza.

5.2. Mocowanie styropianu
Po sprawdzeniu i przygotowaniu sScian mozna przystgpic do przyklejania piyt
styropianowych.

Suchg zawartos¢ opakowania zaprawy klejgcej nalezy wsypa¢ do pojemnika
z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia
jednorodnej konsystencji. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodag
"pasmowo-punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej
powierzchni "plackami" o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza
krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy
natozyC okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna
pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczaé
10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie pacg, az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys
ptyty, to trzeba jg usungc¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po
raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg ze Sciany, po
czym natozyC jg ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacije klejenia ptyty.

W linii cokotu nalezy zamontowac listwe startowg.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie
zaprawy klejacej na piytach tylko w postaci "plackow". Bftad ten powoduje, ze
przewieszony poza "placek" fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w
efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania
klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu
termoizolacyjnego.

Przyklejenie pityt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt
z przedtuzeniem krawedzi otworow sSciennych oraz prefabrykatow, réwniez powoduje
miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
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cieplng zaprawy.

W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy
elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji.

W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie
ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

5.3.Tynkowanie

Naroza wypukie przy potaczeniach scian, krawedzie filaréw, a takze krawedzie przy
otworach okiennych i drzwiowych zaleca sie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez osadzenie naroznikowych profili tynkarskich.

Zaleca sie uzycie profili stalowych ocynkowanych i zaprawy montazowej szybkowigzgce;.
Profile nalezy mocowa¢ punktowo w odstepach co ok. 50 cm.

W miejscach styku roznych materiatéw podtoza nalezy w zaprawe tynkarskg wtopic siatke
(np. z widkna szklanego, drutu) w celu zmniejszenia ryzyka powstawania rys. W
niektorych przypadkach nalezy zastosowac zbrojenie diagonalne przy otworach okiennych
i drzwiowych. W zaleznosci od potrzeb nalezy zastosowa¢ nosniki tynku (np. do
przykrywania bruzd instalacyjnych, przewodéw kominowych itp.).

Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetnic¢ pianka.

Spoiny pomiedzy oknem, parapetem i ociepleniem wypefni¢ profilem uszczelniajgcym.
Mase tynkarskg nanosi sie na sciany przy uzyciu aparatu (pistoletu) natryskowego. Nalezy
przy tym pamietac¢, aby zachowywa¢ mniej wiecej statg odlegtos¢ dyszy od tynkowanej
powierzchni.

Po natozeniu wymaganej liczby warstw dla danego rodzaju tynku, nastepuje
wyrownywanie wyprawy tatg tynkarskg typu H. Tak obrobiong powierzchnie nalezy
pozostawi¢ do wstepnego zwigzania zaprawy.

Po wstepnym utwardzeniu tynku wszelkie nierownosci nalezy scina¢ tatg trapezowg, az do
uzyskania réwnej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle utwardzony, aby tata trapezowa
nie rwata go, lecz powodowata jego lekkie osypywanie.

Koncowym etapem prac jest zatarcie powierzchni tynku pacg styropianowg, z ggbka lub
pokrytg filcem. Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

W przypadku zbytniego przesuszenia tynku mozna go zrosi¢ woda.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:
* Przygotowanie podtoza

» QOcieplenie $cian ptytami styropianowymi, wzmocnien naroznikdéw i przyziemnych
warstw ocieplenia

» Pokrycie tynkiem akrylowym Scian zewnetrznych

Sprawdzenie jakosci robot, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:

. m 2wykonania wykonczenia $cian zewnetrznych budynku
. mb listew i profili

8. Odbiér robét

Ogdlne odbioru jakosci robét podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie wykonczenia $cian zewnetrznych budynku.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzoér inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego. Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé
nastepujgce etapy robot:

. przygotowanie powierzchni scian (wzmocnienie fragmentow zewnetrznych
Scian ocieplonych styropianem, naroznikow itp. miejsc szczegodinych).
. wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegodlnych scianach budynku. Odbioru
robot powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Po zakonhczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanego wykonczenia elewacji z projektem technicznym
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ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszego projektu.

9. Platnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot , w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuije:

* prace pomiarowe

e zakup i zatadunek materiatow

* roztadunek materiatéw

* dzierzawa / zakup rusztowania

* montaz / demontaz rusztowania

» dzierzawa i eksploatacja sprzetu

* Wzmocnien naroznikow i przyziemnych warstw ocieplenia
* Pokrycie tynkiem akrylowym Scian zewnetrznych

» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena nie obejmuje podatku VAT.

10.Normy i dokumenty zwigzane

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B/A;1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych Ptyty
styropianowe

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 01.02

PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU

SST 01.02.04 Ocieplenie stropodachu styropapa

Numery pozycji - Stownik Zamdwien Publicznych:

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia dachu nad parterowg czescig
kuchenng w ramach inwestycji termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na
dz. nr 536/277 przy ul.Szkolnej 23.

1.2. Zakres robét budowlanych objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkdw przystgpienia
i prowadzenia robot zwigzanych z montazem nowych warstw pokrycia dachowego.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycia nastepujgcych materiatow:
* ptyty styropianowe typu Styropap z zaktadkami

* klej do styropapy

* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

2.3.Wymagania

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania przedmiotowych robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie
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gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

* nozyce
* metr
» szpachle

* rusztowanie

» watek dociskowy z silikonowg rolkg

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
» palniki i butle propan — butan do zgrzewania papy

* butla z gazem technicznym propan — butan lub propan

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Wymagania Ogélne. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu jak:

* samochdd skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

* samochdd dostawczy

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzeh i zanieczyszczenia drég publicznych w
zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robaot.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST -00 Wymagania ogdlne", pkt.5
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
» przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng i roboczg ( pasy bezpieczenstwa, hetmy)
* nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych na zewnatrz , w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw $niegu lub silnych wiatrow
* znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniami,
e prace powinny byC prowadzone pod statym dozorem uprawnionego
konstruktora, z zachowaniem warunkéw BHP
» stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem
* podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych , na
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dachu musi znajdowacC sie sprzet gasniczy w postaci koca gasniczego ,
gasnicy , pojemnika z wodg i piaskiem , oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

5.2. Oczyscic i osuszyC podtoze z papy, uktadac ptyty styropapu, przy montazu trzeba tez
pamietac, ze zaktadow z papy nie wolno zgrzewac, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do
uszkodzenia styropianu. Ptyty oraz zaktadki z papy nalezy klei¢ do podtoza klejem ,na
zimno”.

5.3.Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia , uktadac na styropapie, mocowac poprzez
zgrzewanie. Powierzchnie o matym nachyleniu (do 10%) pokrywaé pasami papy
utozonymi réwnolegle do okapu. Wszystkie pasy tgczy¢ ze sobg na okoto 10centymetrowe
zaktady wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar robo6t powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i
zestawianiem ilosci tych robot.
Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiaréw z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych.
Jednostkg obmiaru jest:

¢ m? utozenia nowych warstw pokrycia dachowego

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne".
Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji pokrycia dachowego.

9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodne;j”.
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ST 01.02
PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU

SST 01.02.05 Zamurowanie otworéw okiennych
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty murarskie- 45262520-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zamurowania otworow okiennych w ramach inwestycji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dz. nr 536/277

przy ul.Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot murarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowsg .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane
,wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty S.C. 54
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska
ul. Tarnogérska 12/18,
44-100 Gliwice



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczgcych termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie,
na dz. nr 5636/277 przy ul.Szkolnej 23
specyfikacje architektura

Materiaty:

o Cegly petne
» Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

» betoniarka

* mieszarki do zapraw
e sznur murarski

¢ gumowy miotek

e poziomica

e wiadra
e kielnia
4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:
» samochdd dostawczy

» samochdd skrzyniowy

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Ogdlna
specyfikacja techniczna, ponadto:

» Cegly oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu, cegte przed wbudowaniem nalezy nawilzy¢ wodg

* Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu

» Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie
moze byC nizsza niz +5°C.

» sktadowanie materiatow budowlanych i urzgdzen powinno by¢é wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie
skladowanych materiatéw i elementéw

» opieranie sktadowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych
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jest zabronione
e podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s , roboty nalezy wstrzymac

5.1.2.

Wykonywanie pierwszej warstwy rozpoczyna sie od rozprowadzenia na podtozu zaprawy
pasmem na szerokos¢ muru.

W zaleznosci od temperatury otoczenia, zaleca sie silniejsze lub stabsze zwilzanie wodg
elementow murowych.

Zaprawe murarskg naktada¢ rownomiernie, na catg gorng powierzchnie juz wykonanej
warstwy muru. Niewfasciwe jest naktadanie zaprawy w postaci plackow. Niezalecane jest
takze rozktadanie zaprawy w postaci dwdch podtuznych pasm przy krawedziach muru.
Ostateczne wyréwnanie elementu do poziomu wyznaczonego przez rozciggniety sznur
murarski wykonuje sie, korzystajgc z gumowego miotka.

Szczegdtowe warunki wykonywania robaot.

Nalezy dokonac¢ nastepujgcych prac:

-montaz rusztowania- ...kpl

-murowanie $cian-......m?

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i
uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Dopuszczalne odchylenie sciany od pionu i odchylenie krawedzi od linii prostej, nie mogag
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci, kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego— nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 2 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu
* poziomego— nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi/ $cianami , belkami itp./
Kontroli podlega wykonanie:
» prawidtowos¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja
* jakos¢ wykonania murowania
» klasa materiatéw
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e grubosé muru

* wymiary otworéw drzwiowych

* poziomowosc¢ warstw cegiet

» grubos¢ spoin i ich wypetnienie

» jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow
prawidtowos¢ wykonania podtoza

7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostkg obmiaru jest:
¢ m?3 zamurowania otworu w $cianie zewnetrznej

8.0dbior robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie rob6t murarskich.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlano-Montazowych.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego. Odbiér podtoza powinien nastgpi¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza nastepuje po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonacC zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
badan i pomiarow.
Cena robot obejmuije:
e prace pomiarowe
» zakup materiatéw
» transport na miejsce robot wszystkich materiatow
* roztadunek
* prace przygotowawcze
» dzierzawa i eksploatacja sprzetu
* przygotowanie zaprawy
* przygotowanie podtoza
* murowanie scian
e oczyszczenie miejsca z resztek materiatdw
» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét
Cena nie obejmuje podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy :
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i
miedzynarodowej

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN — 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement . Cementy powszechnego uzytku.

Sktad , wymagania i ocena zgodnosci
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ST 01.02

PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU

SST 01.02.06. Montaz stolarki okiennej, drzwiowej i parapetéw
zewnetrznych

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

oraz roboty ciesielskie-45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej — 45421000-4

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw — 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej, drzwiowej i parapetéw
zewnetrznych w ramach inwestycji termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie,
na dz. nr 536/277 przy ul.Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt wykonczeniowych,
wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestyciji
przewiduje sie demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej ( z pozostawieniem
niedawno wymienionej stolarki okiennej z PCV) drewnianych drzwi zewnetrznych oraz
montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z PCV i parapetéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane,
wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca zgtosi ten fakt organowi, na 30 dni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty S.C. 59
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska
ul. Tarnogérska 12/18,
44-100 Gliwice



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczgcych termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie,
na dz. nr 5636/277 przy ul.Szkolnej 23
specyfikacje architektura

budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
normach rysunkowych,w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ rysunkom
technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom. Do wykonania robo6t budowlanych
dotyczgcych zagospodarowania terenu, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie =z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
. komplety stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z PCV
. parapety zewnetrzne systemowe stalowe
. gips
. uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
. zaprawa murarska lub cement szybkowigzacy
. pianka montazowa
. kliny montazowe
. tasma malarska
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e poziomica
e pion

* metr

» Srubokrety
o diuta

* mtotki reczne
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* kielnie
e noze

e pace murarskie

* wiertarki
* wkretaki
4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej, do transportu proponuje sie
uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy

* samochdéd dostawczy

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:
* nie nalezy prowadzi¢ robot w zitych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw,
» sktadowanie materiatbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane
w sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow

» opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych
jest zabronione

* podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac

» stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem

5.2. Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory. Umiesci¢ stolarke
w otworze, ustabilizowac¢ jg za pomocg klindw. Po okresleniu wiasciwej pozycji okna
zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujgcych. Wykué¢ diutem otwor w
Scianie, przykreci¢ zaczepy mocujgce na oscieznice. Kierowac ich konce do wewnagtrz
muru, zakotwi¢ w murze. Umiesci¢ materiat uszczelniajgcy / kit lub pianke/ na powierzchni
podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna czes¢ oscieznicy. Ustawi¢ ostatecznie stolarke,
kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu.

Cementowac zaczepy zaprawg murarskg lub cementem szybkowigzgcym.

Szczeline miedzy framugg a oscieznicg wypetni¢ piankg montazowg / zabezpieczy¢ okno,
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drzwi tasmg malarska/. Po 24 godzinach odcig¢ nozem nadmiar pianki.

Wewnetrzne powierzchnie futryny wyréwnac gipsem. Spojenie okna z framugg uszczelni¢
masg silikonowg lub akrylowa.

Uzupetni¢ ubytki zewnetrzne warstwg zaprawy, ktéra powinna mie¢ grubos¢ wystarczajgca
aby zakryC szczeline montazowg oscieznicy. Przed tynkowaniem usungc¢ kliny montazowe.
Parapet musi by¢ solidnie zamocowany do dolnej czesci ramy okiennej. Przy czym wystep
fasady po jego bokach musi wynosi¢ minimum 3 cm. W przypadku parapetow metalowych
(ze stali i aluminium) konieczne jest zabezpieczenie przed podrywaniem ich przez wiatr i
izolacja dzwiekowa. Trzeba tez zapewni¢ mozliwos¢ termicznej zmiany dtugosci - w tym
celu miejsca stykow uszczelnia trwale plastycznymi materiatami.

Parapety zewnetrzne uktada¢ na piance montazowej. Wazne jest by po zamontowaniu
jego kapinos wystawat poza powierzchnie muru co najmniej 3cm. Zeby woda mogta
swobodnie sptywaC z jego powierzchni, parapet powinien by¢ nachylony w kierunku
zewnetrznym pod katem ok. 5°. Styk okna i parapetu wewnetrznego uszczelni¢ masg
silikonowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowgq i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:
* wykonanie montazu stolarki okiennej
* wykonanie montazu parapetéw
* wypoziomowanie zamontowanych elementow
* wypetnienie ubytkdw w Scianie

7.0Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

e m?/ szt/ stolarki okienne;

* mb/szt/ parapetow zewnetrznych,

na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarow
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8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie montazu stolarki okiennej oraz parapetéw zewnetrznych.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw.Cena robot obejmuje:
e prace pomiarowe
» zatadunek, transport roztadunek materiatow
* montaz stolarki okiennej
* montaz parapetéw zewnetrznych
* uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena nie obejmuje podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN -88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi
Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej
prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci
sktadanej przez dostawce

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja
Techniczna.
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ST 01.02

PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZE,SCI BUDYNKU

SST 01.02.07. Demontaz, montaz oraz malowanie krat i poreczy
zewnetrznych

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Instalowanie konstrukcji metalowych — 45223110-0

Montaz konstrukcji metalowych —45223100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z demontazem,montazem oraz malowaniem krat i poreczy
zewnetrznych w ramach inwestycji termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie,
na dz. nr 536/277 przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z renowacjg krat
zewnetrznych okiennych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane,
wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materialy
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:
* papier scierny drobnoziarnisty
» sSrodek do czyszczenia powierzchni metalowych

» farba antykorozyjna do metalu

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania prac proponuje
sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

. wkretarki
. poziomice
. metr

. szmatKki

. pedzle

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

» samochdd dostawczy

5.0g6lIne warunki wykonywania robét

5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - 00.00.00 Ogdlna
specyfikacja techniczna.

5.1.1. Prace nalezy zaczg¢ od zdemontowania krat zewnetrznych. Kraty i porecze nalezy
oczysci¢ z kurzu, odttusci¢ a nastepnie przeszlifowaé papierem $ciernym oraz pokry¢
farbg antykorozyjng do przeznaczong do elementéw metalowych. Nastepnie zamontowac
ponownie elementy stalowe w miejsca, z ktérych zostaty zdemontowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta

i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:
* wykonanie fgczen skrecanych
* wykonanie montazu krat
* pomalowanie powierzchni krat i balustrad zewnetrznych
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:
« m? elementu metalowego przeznaczonego do renowac;ji

8. Odbiér roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega renowacja krat i poreczy zewnetrznych.
Odbioru roboét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.
Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski.
Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robaot.
9. Ptatnosci
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuije:

* prace pomiarowe

» zakup i zatadunek materiatow

» transport i roztadunek materiatow

» transport materiatbw na poszczegodlne kondygnacje

* spawanie elementow balustrady

» skrecanie elementéw balustrady

» zabezpieczenie elementow narazonych na uszkodzenie

» dzierzawa/ eksploatacja sprzetu

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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Cena nie obejmuje podatku VAT.

10.Normy i dokumenty zwiazane

10.1 Normy

PN-EN ISO 898-1:2001 Wiasnosci mechaniczne czesci
ztgcznych wykonanych ze stali weglowe;
oraz stopowej Sruby i Sruby dwustronne

10.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

Tom | - Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 01.03
ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU

SST 01.03.01 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty budowlane w zakresie budynkoéw- 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji w ramach inwestycji termomodernizacji Szkoty
Podstawowej w Bojszowie, na dz. nr 536/277 przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane
wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
e Styropian gr 15cm
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* Klej do styropianu

*  Wylewka betonowa
+ Woda

» Tasma dylatacyjna

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e betoniarka

e taczki
* topaty
* wiadra

» sprzet pomiarowy

e poziomice

* sznurek

* noze do ciecia styropianu
* paca do nakfadania kleju

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

* samochdd dostawczy

* samochdd skrzyniowy

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Ogdlna
specyfikacja techniczna, ponadto:

» sktadowanie materiatdéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w
Sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatow i elementow

» opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych
jest zabronione
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5.1.2.

Oczyszczone i zwilzone podtoze nalezy zaszpachlowac klejem do styropianu, nastepnie
nalezy ukfadac ptyty styropianowe odpowiednio dociete i docisniete do siebie.

Wylac ok.4 cm wylewki. Przy wykonywaniu wylewki konieczna jest dylatacja brzegowa
wykonana z cienkich paskéw styropianu lub specjalnej tasmy dylatacyjne;.

5.1.3.

Szczegdtowe warunki wykonywania robaot.
Nalezy dokonac¢ nastepujgcych prac :

-utozenie warstw wykonczeniowych na stropach

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta

i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
» prawidtowos¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja
jakos¢ wykonania warstw wykonczeniowych
klasa materiatow
poziomowos¢ i projektowane nachylenia powierzchni
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
prawidtowos¢ wykonania izolacji termicznej

7.0bmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.

Jednostkg obmiaru jest:

* m2 wykonanych warstw wykonczeniowych

8.0dbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wg projektu.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Robdét Budowlano-Montazowych. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy
poszczegolne etapy robot zostaty wykonane wg projektu technicznego.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady pfatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonacC zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
badan i pomiarow.

Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe

e zakup materiatow

» transport na miejsce robot wszystkich materiatow

* roztadunek

* prace przygotowawcze

* przygotowanie wylewki

* utozenie tadsm dystansowych

* wykonanie izolacji i warstw wykanczajgcych na stropie
* oczyszczenie miejsca z resztek materiatdw

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy :
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i
miedzynarodowej
PN — 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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ST 01.03.
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU
SST 01.03.02. Demontaz boazerii Sciennej

Numery pozyciji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z demontazem boazerii Sciennej w ramach inwestycji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie na dziatce nr 536/217

przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z demontazem
boazerii Sciennej, wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, rozbiorka
w/w obiektow nie wymaga pozwolenia na rozbidrke.

Miejsce odwozu materiatéw rozbidérkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania
wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru. WWykonawca prac
rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz okaze sie umowg w zakresie
odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg , na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego
czynnego wysypiska.
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2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robot
rozbiérkowych, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e tom

* mioty reczne

* przecinak

» pitareczna

* pita katowka
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie
uzyc takich srodkow transportu jak:

* samochdd skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

* roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
wymienionych w pkt. 3.

* roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji

* znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniami,
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5.2.Demontaz boazerii, nalezy zaczg¢ od demontazu poziomych listew brzegowych.
Listwy demontowac przy uzyciu tomu, przecinaka, mfotow recznych. Elementy metalowe —
gwozdzie, usuwac obcegami. W razie potrzeby uzy¢ pity recznej lub pity kgtowki.
Boazerie demontowac recznie, w razie potrzeby uzyc¢ pity recznej lub pity katowki.
Jezeli deski boazeryjne zostaty zamocowane do $ciany za pomocg listewek
dystansowych, nalezy usungc¢ takze listewki. Caty materiat posegregowac, usungc na bok,
wywiez¢ na wysypisko.
5.3. Przed potozeniem nowych gtadzi gipsowych i pomalowaniem sScian, nalezy dokonaé
nastepujgcych demontazy:

» demontaz boazerii Scienngj ............ccceeeennee. m?

Materiat z rozbiorek w ilosci .............. m 3 nalezy wywiez¢.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

« dla demontazu boazerii $ciennej - m?

8.0dbior robét

Ogdlne odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie komplethnego demontazu kazdego z obiektow
przewidzianych do rozbiorki.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

* demontaz boazerii sciennej i ewentualnie listewek dystansowych

* segregacja usunietego materiatu i skladowanie wewnagtrz budynku

* usuwanie z budynku demontowanych elementow

» zabezpieczenie innych elementdéw przed uszkodzeniem

» skfadowanie demontowanych elementdéw na zewnatrz budynku

» transport demontowanych elementow na wysypisko

» optata za skladowanie

* uporzagdkowanie miejsca prowadzenia roboét
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e zabezpieczenie  odcietych  kohcowek istniejgcych instalacji przed
zanieczyszczeniem

10. Przepisy zwigzane
10.1. Warunki bezpieczenhstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogoélne zasady kontroli
jakosci rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
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ST 01.03.
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

SST 01.03.03. Potozenie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Nakfadanie powierzchni kryjacych — 45442000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z potozeniem gtadzi gipsowych w ramach inwestyciji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dz.nr 536/277

przy ul.Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z potozeniem gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach
projektowanych z ptyt kartonowo-gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

* gfadz gipsowa
* woda
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* emulsja gruntujgca

3. Sprzet
Do wykonywania robét, nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia:
* wiadra
* mieszarki
* kielnie
» deski, liniat
* poziomica
* packa gtadka
* packa punktowa

* szpachla
e drabiny
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
* Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkdéw transportu:
* samochdd dostawczy
* samochdd skrzyniowy

5.0go6lIne warunki wykonywania robét
5.1.0go6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.
5.2. Podczas wykonywania prac unikac przeciggow i przegrzania pomieszczen oraz
zapewnic dobrg wentylacje.
5.3. Prace nalezy zaczgé¢ od oczyszczenia powierzchni $cian i sufitbw. Naktada¢ mase
szpachlowg; maksymalna grubos¢ jednej warstwy nie moze przekracza¢ 2 mm.
Po wyschnieciu gtadzi gipsowej, przeszlifowacé jej powierzchnie, usungé nierdbwnosci.
5.4. Przed malowaniem $cian, nalezy wykonac¢ nastepUJace prace:

potozenie gtadzi gipsowych....................... m?

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta

i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacija
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projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:

gtadkosc¢ potozonej gtadzi

wypionowanie powierzchni

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest:
m 2 potozonej gtadzi gipsowe;j

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega potozenie gtadzi gipsowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru rob6t powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robaot.

9. Platnosci
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuije:

* prace pomiarowe

» zakup i zatadunek materiatow

* roztadunek materiatow

* transport materiatdw na poszczegolne kondygnacje budynku

* oczyszczenie podtoza

* potozenie gtadzi

* uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Normy i dokumenty zwiazane
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy,
tynkarski i klej gipsowy

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betondw i
Zapraw

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betonow i
Zzapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat , nazwa , okresSlenia
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PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.
Terminologia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 01.03.
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

SST 01.03.04. Malowanie sScian i sufitéow
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty malarskie — 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem $cian i sufitbw w ramach inwestyc;ji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie na dziatce nr 536/217

przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow, zgodnie z dokumentacja
projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

e woda
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« farby wg wytycznych zawartych w projekcie

3.Sprzet
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac nastepujgce narzedzia :
o walki
* pedzle
» folia ochronna
* wiadra
» tasma malarska
e drabiny

» szpachelki
» szczotki druciane
» szczotki malarskie
4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:
* samochdd dostawczy
* samochdd skrzyniowy

5.0g6lIne warunki wykonywania robét

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

5.2.Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane. Przed przystgpieniem do prac
malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie oraz zdemontowac
ostony grzejnikowe w taki sposob, aby nadawaty sie do ponownego montazu.

Najpierw nalezy pokry¢ farbg sufity, a nastepnie sciany. W razie potrzeby, po
przeschnieciu nalezy potozy¢ drugg warstwe.

Po catkowitym wyschnieciu farb mozna przystgpi¢ do zamontowania oston grzejnikowych.
5.3. W celu wykonania malowania Scian i sufitow nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

» demontaz oston grzejnikowych............cccccceeenn. szt
* pomalowanie sufitdw farbg ... m?
* pomalowanie scianfarbg ............ccccoiieen m?
» powtdrne pomalowanie sufitow farbg ............... m?
e powtdrne pomalowanie $cian farbg ................... m?
* montaz oston grzejnikowych.........cccccceeeeeeveennnnnn. szt

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta

i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontroli podlega wykonanie:
» réwnomierne pokrycie powierzchni Scian i sufitow farbg
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:
« m 2 pomalowanej powierzchni $cian i sufitéw.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega pomalowanie $cian i sufitow farbg.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlano-Montazowych.
Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski.
Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu. Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
9. Platnosci
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét obejmuje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe

e zakup , transport materiatow

» zatadunek i roztadunek materiatow

¢ pomalowanie sufitéw

e pomalowanie Scian

» zabezpieczenie elementéw narazonych na zabrudzenie

» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Normy i dokumenty zwigzane

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 01.03.
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

SST 01.03.05. Montaz parapetéw wewnetrznych
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie-45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej — 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem parapetéw wewnetrznych w ramach
inwestycji termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie, na dz. nr 536/277
przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac wykonczeniowych, wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie montaz parapetow
wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
normach rysunkowych, przypadku braku normy — powinny odpowiadaé¢ rysunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym rysunkom.

Materiaty:

» parapety wewnetrzne wg wytycznych zawartych w projekcie
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* uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
» pianka montazowa
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e poziomica

e pion
* meftr
* noze
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do transportu proponuje sie
uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy
e samochdd dostawczy
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowe;.

5.2. Sprawdzi¢ poziom parapetu. Umiesci¢ parapet w otworze, ustabilizowa¢ go za
pomocg klindbw. Parapety wewnetrzne uktadac¢ na piance montazowej. Styk okna
i parapetu wewnetrznego uszczelni¢ masg silikonowg. Nadmiar pianki odcig¢ nozem.

5.3. Nalezy wykona¢ nastepujace prace:
montaz parapetow wewnetrznych .................... mb /szt./

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta
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i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:
* wykonanie montazu parapetéw
* wypoziomowanie zamontowanych elementow
* wypetnienie ubytkdw w scianie
7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest
* mb/szt/ parapetdw wewnetrznych
na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiarow

8.0dbiér robobt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie montazu stolarki drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu
0 wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuije:
e prace pomiarowe
» zatadunek ,transport roztadunek materiatow
* montaz parapetow wewnetrznych
* uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot
Cena nie obejmuje podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci
sktadanej przez dostawce

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
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ST 01.03.
PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU
SST 01.03.06. Prace tynkarskie

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z otynkowaniem kominéw w ramach inwestyciji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Bojszowie na dziatce nr 536/217

przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac dotyczgcych otynkowania komindw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca zgtosi ten fakt wkasciwemu organowi , na 30
dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo
budowlane).

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:

» tynk cementowo-wapienny
* woda

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,
proponuje sie uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta tynku.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej, do transportu mozna uzy¢
dowolnych srodkéw transportu. Materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed
mozliwoscig przemieszczania sie w skrzyni fadunkowej. Sktadowanie materiatow powinno
odbywac sie w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach zamknietych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej ponadto:

* nie nalezy prowadzi¢ prac w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow,

* przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i
sprzet ochronny i roboczy

» sktadowanie materiatbw budowlanych i urzgdzen powinno by¢é wykonane w
sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow

» opieranie sktadowanych materiatdow o ptoty , budynki , stupy linii
napowietrznych jest zabronione

* przy skladowaniu materiatdw, odlegtos¢ stosow powinna by¢ nie mniejsza niz

0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

5.2. Przed przystgpieniem do robot tynkarskich muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty

stanu surowego, powinny by¢ wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio
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mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc zaprawy, zwtaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczoéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usung¢
przy pomocy szczotki stalowe.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg woda. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcych. Tynkéw
cementowych nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej + 5C°. Do wykonania tynkéw wskazane
jest przystgpi¢ po okresie osiadania i kurczenia sie.

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robo6t tynkarskich nie powinna przekraczac 8%.
Ostatnig czynnoscig jest zatarcie tynku przy uzyciu pac.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i
uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robat.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:

* jakosc¢ zastosowanych materiatow

» gfadkosc¢ powierzchni otynkowanych

7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

« m?otynkowanej powierzchni

8.0dbior robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie tynku na przemurowanym kominie z cegty tradycyjne;.
Odbioru roboét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonacC zakres robdét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki
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pomiaréw.
Cena robot obejmuije:
e prace pomiarowe i pomochnicze
» zatadunek, transport roztadunek materiatow
» dzierzawa/zakup rusztowania
* oczyszczenie podtoza
» tynkowanie
* montaz i demontaz rusztowania
» eksploatacja sprzetu
» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét

10. Przepisy zwigzane
Warunki bezpieczenstwa pracy podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
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