Remont drég gminnych na terenie Gminy Rudziniec o

nawierzchni tluczniowej 2015-04-13
Utwardzenie pobocza ulicy Polnej w Ptawniowicach na Strona 2/ 2
dtugosci 980 mb - lewa i prawa strona drogi o szerokosci
0,50 m
P ja. . . Jednostka s
Podste(t)v%c\J/\?yceny Opis pozycji miary llos¢

CPV: 45233142-6

Remont drog gminnych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni
tluczniowej
Utwardzenie pobocza ulicy Polnej w Ptawniowicach na diugosci 980 mb

- lewa i prawa strona drogi o szerokosci 0,50 m
Roboty w zakresie naprawy drég

1

KNR2-31
010107
*0,500(RMS)

Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gteb. 20 cm, m2 980.000
kat. gruntu llI-IV

CPV:

2 Podbudowy grub. 8 cm (po zageszczeniu), z zuzla wielkopiecowego rozscielane m2 980.000
KNR2-31 recznie na chodnikach
011605 CRV:
3 Warstwa gérna grub. 7 cm (po uwatowaniu) z tlucznia, nawierzchni z tlucznia m2 980.000
KNR2-31 kamiennego
020405 CPV:
4 Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. |lI m3 49.000
KNR4-01 CPV.
010802 |.980*0,05;
5. Remont nawierzchni odcinka ulicy Polnej w Rudnie - odcinek o diugosci
50 mb i szerokosci 3 m
CPV:

5 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy grub. do 10 cm (po zageszczeniu), thuczniem m3 15.000
KNR2-31 sortowanym, zageszczanym mechanicznie
010701 CPV:

.50%3*0,1; \
6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy grub. ponad 10 cm (po zageszczeniu), m3 7.500
KNR2-31 tluczniem sortowanym, zageszczanym mechanicznie
010702 CPV.

[.150%0,05, |

6. Remont nawierzchni odcinka ulicy Sosnowej w Nieweszu - remont
odcinka 185 mb o szerokosci 3 m
CPV.

7 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy grub. do 10 cm (po zageszczeniu), ttuczniem m3 18.500
KNR2-31 sortowanym, zageszczanym mechanicznie
010701 CPV.

.185*0,1,
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