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1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie obliczen zapotrzebowania ciepta
oraz dobér kotta weglowego centralnego ogrzewania wraz z podaniem wszystkich
parametrow budynku przedszkola w Taciszowie przy ul. Szkolnej 2, jednostka
ewidencyjna Rudziniec, powiat Gliwicki, na dziatkach nr 478/87 i 479/87.

Zakresem opracowania objete s3 :

1. obliczenia zapotrzebowania ciepta
2. dobor kotta

4. parametryczny opis kotta

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora i umowa

—  Wizja lokalna

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W rozpatrywanym budynku istnieje kottownia zlokalizowana w piwnicy.
Zrodtem ciepta jest kociot weglowy zasypowy z wentylatorowym nadmuchem
powietrza o mocy 75kW. Kociot pracuje w ukftadzie pompowym zasilajgc 2
rozdzielacze centralnego ogrzewania. Ukfad jest zabezpieczony przed nadmiernym
wzrostem ciSnienia za pomocg otwartego zbiornika wyrébwnawczego.

1.4. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano pakietem programow Instalsoft,
wg. obowigzujgcej do obliczen strat ciepta normy PN-EN-12831. Obliczenia
uwzgledniajg ogrzewanie obydwu kondygnacji budynku, aby byla mozliwa
przysztosciowa rozbudowa pietra bez zmian w kottowni

Ponizej przedstawiono og6ine wyniki obliczen:

w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie oT 32671
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje oV 15682
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 48353

Obcigz. cieplne / ogrz. pow . budynku Aogrz,bud 549 m? OHL/Aogrz,bud 88,1 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1647 m* ®HL /Vogrz,bud 29,4 Wim?®
Pow ierzchnia oddajgca ciepfo A 1771 m?
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1.5. DOBOR KOTLA

Dobor kotta oparto na obliczenia strat ciepta oraz fizycznej mozliwosci
wprowadzenia do piwnicy poprzez drzwi. Na drodze do kotftowni pokona¢ trzeba 3
drzwi o wymiarach 107x185cm, 87x160cm, 88x174cm.

Dla powyzszych danych dobrano kociot automatyczny na ekogroszek z

podajnikiem slimakowym np. typu EKO-PLUS 50 o mocy 50kW firmy HEF.
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1.6.

1.7.

PARAMETRY KOTLA | WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

1. kociot weglowy na ekogroszek z palnikiem retortowym i podajnikiem
Slimakowym o mocy 50kW
a. gabaryty kotta umozliwiajgce przeniesienie kotta przez otwdr o
najmniejszym gabarycie tj. 87x160cm
b. pionowy wymiennik rurowy trzyciagowy kotta z blachy kottowej
P265GH o grubosci 6-8mm
c. sprawnos$ci kotta minimum 85%
d. statopalno$¢ kotta 3-4dni
e. kompletny uktad automatyki z regulatorem pogodowym
odbiér kominiarski komina
wykonanie wyczystki komina
nowe podiagczenia rurowe od kotta do rozdzielaczy L=~14mb DN40
wykorzystanie istniejgcej pompy c.o. oraz regulacja instalagji
préby szczelnosci instalacji kottowej wraz z protokotem
protoké6t uruchomienia kotta
instruktarz pracownika z obstugi kotta
odpowietrzenie catej instalacji c.o.
0. demontaz istniejgcego kotta — ztom stanowi wtasnosc¢ inwestora
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SCHEMAT KOTLOWNI | ZAKRES PRAC:
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