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WYKAZ ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
ULIC LESNEJ I POLNEJ
W KLESZCZOWIE

I CZESC OPISOW I UZGODNIEN

1. Opis techniczny

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o wykonaniu pProjektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

3. Uprawnienia budowlane do projektowania projektanta i sprawdzajjcego

4. Zaswiadczenie o czlonkostwie projektanta i sprawdzajacego
w Slqskiej Okre¢gowej Izbie Inzynier6w Budownictwa

5. Pismo Urz¢du Gminy Rudziniec w sprawie decyzji srodowiskowej

6. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Gminy Rudziniec

7. Protokol z posiedzenia zespolu ds. koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

8. Opinia Nr 326/2014 z dnia 17.04.2014.

9. Uzgodnienie odprowadzenia kanalizacji deszczowej do cieku wodnego

10. Mapa zasadnicza z siecig kanalizacji deszczowej

11. Mapa zasadnicza ze wspélrzednymi sieci kanalizacyjnej

12. Uzgodnienie uzbrojenia siecia energetyczng

13. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

14. Wypis z wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzialki Nr 54

15. Pismo ZDP Gliwice w sprawie warunkéw przekroczenia kolektorem kanalizacji
deszczowej drogi powiatowej ulica Osiedlencza w Kleszczowie

16. Wypis z rejestru Gruntéow

17. Przedmiar robét z zalacznikami

II. CZESC PROJEKTOWA

1. Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Profil podluzny rys. Nr 3i3a

Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

Szczegély odwodnienia
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
ULIC LESNEJ I POLNEJ
W KLESZCZOWIE

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa Nr 290/2013r.

2. Wpytyczne projektowania drég WPD — 2

3. Rozporzqdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. poz. 430 (Dz. U. Nr 43)
4. Pomiary geodezyjne w terenie

II. PARAMETRY TECHNICZNE

1.0. Parametry techniczne przyj¢to jak dla drogi gminnej klasy D

1.1. Szerokos$¢ projektowane;j jezdni: 3,50 m
1.2. Spadek poprzeczny jednostronny 1,0 —2,0%
1.3. Predkosé projektowa 30 km/h

III. STAN ISTNIEJACY
1.0.LOKALIZACIJA

Poczatek przebudowy ulicy Le$nej znajduje si¢ na granicy dziatki 371/5, koniec
w km 0+443,6 na granicy pasa drogi powiatowe;j.
Poczatek przebudowy ulicy Polnej w km 0+0460,00 na granicy pasa drogi powiatowe;j,

koniec w km 0+775,00 na remontowanym przepuscie.

20.TEREN

Na odcinku pierwszych 100 m teren niezabudowany.

Na dalszym odcinku luZna zabudowa ogrodzona plotami.



Iv.

30.STAN DROGI

31.Ulica Lesna

Na odcinku od km 0+000 do km 0+100 ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa, od
km 0+100 do km 0+224 ulica posiada nawierzchni¢c z zuzla wielkopiecowego grub.
20,0 cm.

Na odcinku od km 04224 do km 0+443,60 (granica pasa drogi powiatowej) jest
nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokosci 2,6 m

32.Ulica Polna

od km 0+460 (granica pasa drogi powiatowej) do km 0+620 ulica posiada nawierzchnig
z betonu asfaltowego szerokosci 2,60 m, od km 0+620 do km 0+732,50 nawierzchnie
z zuzla wielkopiecowego, od km 0+732,5 do km 0+775 nawierzchnig gruntowa.

40.STAN WELASNOSCIOWY

Przebudowa odbywa¢ si¢ bedzie na dziatkach Nr 66, 238/12, 339/13, 326/71, 54
stanowigcych wlasnosé Gminy.

Na dzialce Nr353/15, gdzie projektuje si¢ odwodnienie liniowe, Gmina posiada zgode
wiasciciela. Na poszerzenie drogi powiatowej (ul. Osiedlencza) dziatka nr 279/70
uzyskano zgode Powiatu Gliwickiego Nr DZ-11/7334-661/20/14 z dnia 3.03.2014r.
Przebudowa odbywaé si¢ bedzie w granicach pasa drogowego, zjazdy do posesji

1 przytacza kanalizacji deszczowej projektuje si¢ réwniez do granicy pasa drogowego.

STAN PROJEKTOWY

10.Przebudowa ulic Le$§nej i Polnej

Przebudowe ulic projektuje si¢ w dwoch etapach:
W etapie pierwszym projektuje sie¢ na odcinkach od km 0+000 do km 0+100 i na odcinku
od km 0+732,5 do km 0+775 wykonanie jedynie podbudowy z zuzla wielkopiecowego.
Powodowane jest to tym, ze droga bedzie stuzy¢ jako dojazd do budowy na istniej acych
dziatkach.
Nie projektuje si¢ na tym etapie budowe kraweznika i studzienek sciekowych. Roboty te
wraz z nawierzchnig bitumiczng beda wykonane w drugim etapie.
Na odcinku od km 0+100 do km 0+732,5 roboty projektuje si¢ jednoetapowo wraz

z kanalizacja deszczowg na calej dugosci.



1.0.

2.0.

3.0.

Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryta na catej szerokosci jezdni
lub na poszerzeniach i zjazdach oraz wykopy pod kanalizacje deszczowa i przylacza.
Grunt wydobyty z wykop6w nalezy odwiezé na odktad, gdyz nie nadaje si¢ na
zasypanie wykopéw. Wykopy nalezy zasypa¢ materiatem przepuszczalnym, najlepiej
zuzlem wielkopiecowym o granulacji 0-8 mm.

Wykopy pod kanat nalezy wykona¢ recznie ze wzgledu na znajdujace si¢ w pasie
drogowym uzbrojenie terenu.
W obrgbie stupéw urzadzen napowietrznych nalezy kanal wykonaé w rurze

ochronnej 5,0 m aby nie dopusci¢ do awarii stojacych stupow.

Podbudowa zzuzla wielkopiecowesgo

Wykonanie podbudowy z zuzla wielkopiecowego jest zréznicowane w zaleznosci
od istniejacego stanu nawierzchni.
¢ odcinek od km 0+000 do km 0+100 i od km 0+732,5 do km 0+775
projektuje si¢ podbudowg szerokosci 4,00 m grubosci 40,0 cm.
* odcinek od km 0+100 do km 0+224 i od km 0+620 do km 0+732,5
projektuje si¢ podbudowe szerokosci 3,50 m grubosci 25,0 cm.
* odcinek od km 0+224 do km 0+620 projektuje sie poszerzenie istniejacej
Jjezdni z 2,60 m do 3,50 m, wigc konieczne jest wykonanie podbudowy

z zuzla wielkopiecowego szerokosci 0,90 m grubosci 25,0 cm.

Warstwa wiaZzaca z mieszanki mineralno—bitumicznej

Na istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ wyréwnanie celem
nadania spadku poprzecznego ze strony prawej na lewa. Poniewaz istniejace wjazdy
na tym odcinku uniemozliwiaja podniesienie nawierzchni projektuje si¢ spadek 1%.
Na tym odcinku projektuje si¢ warstwe wiazaca grub. 4,0 cm tylko na poszerzeniach.
Na odcinku od km 0+100 do km 0+224 i od km 0+620 do km 0+737,50 projektuje sie
warstwg wiazaca na calej szerokosci nawierzchni. Grubo$é na tych odcinkach
warstwy wiazacej projektuje sie 4,0 cm.

Spadek poprzeczny jezdni z prawej na lewa strong jezdni projektuje sic 2% ze

wzgledu na mozliwos$¢ obnizenia niwelety jezdni.



40.Warstwa $§cieralna

Warstwe Scieralng projektuje sie z betonu asfaltowego grubosci 4.0 cm.
Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej nalezy podbudowe z betonu

asfaltowego oczyscié i skropi¢ asfaltem lub emulsja asfaltowa.

50.Przekréj normalny

Niweletg drogi w przekroju poprzecznym zaprojektowano dla predkosci projektowe;j
30 km/h zgodnie z Rozporzadzeniem MT i GM z dnia 2 marca 1999r. poz. 430.
Przekr6j normalny zaprojektowano dla jezdni szerokosci 3,50 m ze spadkiem
jednostronnym.
Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4,0 cm szer. 3,50 m

— warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumiczne;j grysowej grub. 4,0 cm

szer. 4,00 m.

— podbudowa z zuzla wielkopiecowego konstrukcji jak opisano w poz. 2.0.
Zjazdy do posesji zaprojektowano tylko w miejscach istniejacych zjazdoéw
o nawierzchni gruntowej i asfaltowej. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej nalezy

tylko przebrukowa¢ jezeli to jest konieczne na styku nawierzchni ulicy i zjazdu.

60.Pobocza
Wraz z remontem nawierzchni nalezy utwardzi¢ pobocze drogi grubosci 15,0 cm
i szerokosci 0,75 m
Uzupelnienie poboczy nalezy wykona¢ materialem 2z rozbiérki istniejacej

nawierzchni z zuzla wielkopiecowego.

70.0dwodnienienie

Dla odwodnienia ulic Lesnej i Polnej projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej

zrur PVC 0 400 mm.

= Poczatek kanalizacji w km 0+000 projektu drogowego. Trase zaprojektowano tak,
aby kanal deszczowy nie kolidowat z istniejaca siecia wodociagowa. Na odcinku
od km 0000 do km 0+250 kanat zaprojektowano po stronie lewej. W km 0+250
kanal przechodzi na stron¢ prawa do km 0+732,50, w miejscu tym odbija
w kierunku cieku wodnego. Dno kanalu zaprojektowano na glebokosci 1,40m



ponizej terenu. Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowana jest wylacznie do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, dachéw
1 piwnic budynkéw. Laczenie rur i ksztattek za pomoca kielichéw z uszczelka.
Poszczegdlne diugosci i spadki podano w profilu podluznym projektu
wykonawczego.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw betonowych & 1000 mm jako
ztazowe. Studnie wykonaé wg zalaczonego projektu rys. Nr 6. Studnie posadzi¢ na
ubitej podsypce piaskowej grubosci 10,0 cm oraz plycie dennej grubosci 15,0 cm
z betonu B-20, a nastepnie wyrobi¢ kinete z betonu B-20 lub utozyé kinete
prefabrykowana.

Studzienke Sciekowa projektuje si¢ z kregéw betonowych @500 mm. Studzienki
sciekowe posiadaja osadnik glebokosci 70,0 cm. Na odcinku od km 0+000 do km
0+150 nie projektuje si¢ wykonania studzienek $ciekowych ze wzgledu na
tymczasowg nawierzchni¢ ulicy. Studzienki $ciekowe od km 0+150 do km
0+732,50 projektuje si¢ po lewej stronie ulic.

Studzienki Sciekowe potaczone sa za pomoca przykanalikow z rur PVC @ 200 mm
ze studniami rewizyjnymi.

Oprocz studzienek Sciekowych zaprojektowano przylacza do poszczegdlnych
posesji. Przylacza zaprojektowano tylko do granicy dzialki drogowe;.
Poszczegolni wilasciciele posesji cheac skorzystaé z przylaczy winni sa wykonaé
na wlasnym terenie przedtuzenie przylaczy zakoniczone studnig kontrolng
minimum @500 mm. lokalizacja przylaczy zostata uzgodniona z mieszkaficami na
spotkaniu w dniu 28 lutego 2014r.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracj¢ do gruntu oraz infiltracj¢ wod gruntowych do przewodu. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki przewodu.

Na przekroczenie drogi powiatowej Nr 2915S (ul. Osiedlenicza) kanalizacja
deszczowa Inwestor Urzad Gminy w Rudzifcu uzyskat zgode Zarzadu Powiatu
Gliwickiego Decyzja Nr DZ-11/7334-661/20/14 z dnia 03.03.2014r. W Decyzji
administrator  drogi powiatowej zezwala na przekroczenie drogi powiatowej

metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.



Wykopy wykonaé jako liniowe wasko przestrzenne o szerokosci w Swietle
wykopu bez obudowy 1,2m i glebokosci jak na profilu podtuznym dodajac 15cm
na podsypke piaskowa.

Obsypk¢ i nadsypke ubijaé warstwami mechanicznie do wartosci min. 98%
Standard Proctor.

Do podsypki, obsypki i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem

o wielkosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm w ilosci max. 15%.
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80.Kraweznik

Od km 0+100 do km 0+443,60 i od km 0+460 do km 0+732,50 projektuje sie
kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

kraweznik ma za zadanie prowadzi¢ wode opadowa do studzienek Sciekowych
1 zabezpieczy¢ aby woda nie wylewala si¢ na przylegle posesje. Projektuje sie
wysokos¢ kraweznika 5,0 cm powyzej krawedzi jezdni oraz 3,0 cm powyzej krawedzi

jezdni na zjazdach.

90Remont przepustu

Istniejacy przepust z rur betonowych @ 50 cm nie posiada $cianek czolowych. Rury
sa skorodowane i popgkane.

Przy przebudowie drogi podjeto decyzj¢ na remont przepustu przez wymiane rur
betonowych o tej samej Srednicy, zakoniczonych $ciankami czotowymi betonowymi.
Rury nalezy izolowa¢ przez dwukrotne posmarowanie lepikiem.



10.

11.

Saczek podluzny

Na calej dlugosci kanalu projektuje sie wykonanie saczka podtuznego z rurkg
drenarskgq z PVC @ 125 mm.

Rurka drenarska winna by¢ utozona powyzej géry kanatu aby nie zachodzila
eksfiltracja wod opadowych do gruntu.

Saczek podluzny projektuje si¢ wlaczyé do kazdej studzienki rewizyjnej. Rurka
drenarska saczka winna by¢ obsypana piaskiem. Przekroj poprzeczny saczka podany

jest na rysunku Nr 6 szczeg6téw kanalizacji.

Wylot kanalu

Wylot kanatu do cieku wodnego projektuje si¢ na dzialce Nr 54, bedacej wilasnoscia
Gminy Rudziniec.

Wylot nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem Szczeg6léw Drogowych karta Nr 40.
Miejsce wylotu kanahu do cieku wodnego nalezy umocnié¢ ptytami betonowymi na
dhugosci 2,0 m w obu kierunkach.

ins. ZDZISLAW BZCZEPANSKI
Upr. ar KBL1a-2126/87/35-budowiane drog.
Upt.nr WZDP1 16-2001Apr.78/89-projextowe drog.
Upi.nr KBU22126 /28/65-mos Owe drog.
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WA-10

Zdzistaw Szczepanski
(imig i nazwisko)

WZDP.11b-2001/upr.78/69

(nr uprawnier)

SLK/BD/8847/03

(nr cztonkowski Izby Zawodowej

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (tji. Dz.U.
Nr 156 z 2006r. poz. 1118) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa drég gminnych
ulic Lesnej i Polnej wKleszczowie

oda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

SPOrzadzony : marzec2014 I.....................coccoooieeeeeeeeeeeeeeeeee ]

Inwestor: Gmina Rudziniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ing. ZDZISLAW S8ZCZEPANSKI
Upr. v KBUIMa-2126/87/86-budowsane dreg.
Upt.nr WZDP11b-2001 AUpr.73/69-projertows drog.

Upr.nr KM;2>1 26/88/68-mostowe drog,

.

(piecze€ i podpis)



WA - 10

mgr inz. Ireneusz Kowol
(imig i nazwisko)

SLK/1681/POOD/07

(nr uprawnien)

SLK/BO/2674/01

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
Nr 156 z 2006r. poz. 1118) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowsg drég gminnych

ulic Lesnej i Polnej w Kleszczowie

podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony : marzec 2014 r.

Inwestor Gmina Rudziniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

[

(pieczec i podpis)

mgr inz Ireneusz Kowol
Uprawnienia bugowlane go projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
DROGOWEY
Nr SLK/1681/POOD/07



WOJEWODZRI
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
SEREHY
W KRAKOWIE
Nr.@§ZDP+11b-200%/upr. 78/ 69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art. 18 usiawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. &r 7, poz 46)

oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnoia 1964 r. w sprawie uprawnien
budowlanych w budowniciwie specjainym w zakresie komunikacji (Dziennik Budowniciwa nr 23, poz. 73).

ze ziisnami ogleczenymi w Dz.Bua.nr.1%/66-poz.57 i Dz.Bud.nr.5/67 poz.32
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NZYNIEROW

UDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1681/07 Katowice, dnia 25 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 17 ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 20086 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i) Ireneuszowi Kowol

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 18 grudnia 1871 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1681/POOD/07

do projektowaria bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(j) ireneusz Kowol posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OHB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzgkajacy OKK
1. Pan(i) Ireneusz Kowol
Szpitalna 28A/8 1. £ 54 - T
44-194 Knurow Mgr inz. Zblgr,ﬁe/' znerz?gcz
2. Okregowa Rada Izby ) palinfl
£k S;od\l\z/g)r/ul r'ésupde:\fﬁ;n ego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. 3 6 B{ \/L)>

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Pan Zdzistaw Szczepanski
ul. Dlugosza 4/8

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Szczepanski Zdzistaw

jest czionkiem  Slgskie;] Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8847/03
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 r.

%Q Katowice, 19 grudnija 2013 r.
\ > | z B A
{r g

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.p! www.slk.piib.org.pl
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OKR GOWA .
. Katowice, 23 grudnia 2013 r
'tz B A

GwW

T INZYNIEROW

:BUDOWNICTWA

Pan Ireneusz Kowol
ul. Szpitalna 28/A/8

44-194 Knuréw

ZASWIADCZENIE

Pan Kowol Ireneusz

jest czionkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2674/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

p'?"‘"TT(\'I)T\TTCZ_‘A CY RATYS
PR PrigoBe

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@sik.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



URZAD GMINY W RUDZINCU

44-160 Rudzinjec, ul. Gliwicka 26
tel.: 0 32 4990 700, fax: 03273906 14
www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.pl

, Rudziniec, dnia 09.01.2013 .
08.6220.1.2014

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
»ADAT” inz. Zdzistaw Szczepanski

' ul. Dlugosz 4/8

44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo Nr D-1/1/2014 z dnia 02.01.2014 . w sprawie zapytania

o konieczno$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

polegajacego na przebudowie ulic Lesnej i Polnej w Kleszczowie informuje, ze zgodnie z art.

71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzieé:

- mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

- moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Rodzaje tych przedsigwzig¢ zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia’

9 listopada 2012 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko

(Dz. U. 22010 r,, Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 w/w rozporzadzenia do

przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza sig:

~ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody; ‘

- sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie ‘mniejszej niz 1 km, z
wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows oraz przylaczy do budynkéw.

Z uzyskanych informacji wynika, ze przedmiotowa droga posiada charakter drogi osiedlowe;j,

a inwestycja bedzie polegala na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i kanalizacji deszczowej.

Calkowita dtugos¢ odcinka przebudowywanych ulic wyniesie 700 m.

Biorac powyzsze pod uwage dla powyzszego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

WOJT GMINY
trzymuja: o !
1/ Adresat
ala

Sprawe prowadzi: Weronika Daniel
tel. (032) 4000-783



WOJT GMINY RUDZINIEC

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel.: 0 32 4000704, fax: 0 32 739 06 14
www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.p|

kB.O¥Y.88.2013 Rudziniec dnia 17.12.2013r.

UPOWAZNIENIE

W zwigzku z podpisaniem w dniu 14.11.2013 r. przez Gmine Rudziniec
Umowy Nr 290/2013 na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowq nawierzchni drog gminnych - ulic
Lesnej i Polnej w Kleszczowie ( zadanie wieloletnie tj. realizacja w latach
2013-2016), zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), Wéijt Gminy
Rudziniec upowainia Pana Zdzistawa Szczepainskiego zam. przy ulicy
Dlugosza 4/8, 44-100 Gliwice, legitymujacego si¢ dowodem osobistym nr ADS
130230 wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice do wystepowania w imieniu
Gminy przed Urzedami i Instytucjami w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy.

Upowaznienie obowigzuje do 30 czerwca 2014 r.

WOJT GMINY

mgft gg; Zyszéoﬁgrzut

Wyk. w 3 egz.

Egz. Nr 1 - Zdzislaw Szczepanski, ul. Dlugosza 4/8, 44-100 Gliwice
Egz. Nr2 - a/a

Egz. Nr 3 — sekretariat w/m



Powiat GLIWICKI

Zespol ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
ul. Zygmunta Starego 17
44 — 100 GLIWICE

Protokol posiedzenia zespotu ds. koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dnia 15-04-2014r.
whiosek nr 326/2014

Rozpatrywany wniosek: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "ADAT"
INZ. ZDZISEAW SZCZEPANSKI, 44-100 Gliwice, ul. Dtugosza 4/8

z up. GMINA RUDZINIEC, 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26

Dot. projektowanych elementow sieci uzbrojenia terenu tj.: sie¢ 1 przylacza kanalizacji
deszczowe;.

Miejsce inwestycji: Rudziniec, Obreb: Kleszczéw, ul. Lesna - Polna, dz.: 326/71 ark.13,
339/13 ark.13

Arkusz mapy zasadniczej: 6.131.25.09.2.2/3/4; 6.131.25.10.1.1; 6.131.25.09.4.1/2

Lista obecnosci Czlonkow Zespotu:

2) daloutive w

..........................................................................

1 Wydzial Architektury i Inwestycji /

B) oo ‘M qaunie..... D/UJJ::IZ .......................

/ Powiatowy Inspekiorat Nadzoru Budowlanego /

c) ,(gu(/(@—WL ........
(f—- ! / Powiatowy Zarzad Drég /




1. Sklad osobowy i uwagi konsultantow:
Tabela 1 Gmina Rudziniec

Lp.

Nazwa jednostki branzowej

Uwagi konsultanta

Imie i nazwisko

TAURON Dystrybucja S.A.

oddzial w Gliwicach

Uzgadnia sig pod warunkiem
zachowania klauzul zawartych

w naszym pismie

B. Kosmala
H. Bukata
T. Moj

! nr TDOM) Deb) i) 4903 2| B Y8Y] 2012 o
ol 26 00% zf
Telekomunikacja Polska S.A. C. Dziewior
R. Treffon
Obszar Pionu Sieci M. Migasik
2 |w Katowicach G. Rabenda
Operator Gazociagdéw
Przesylowych P)e 7 M
3 |GAZ-SYSTEMS. A.
Oddzial w Swierklanach
Polska Spétka
Gazownictwa Sp. z 0.0.
4 |- Rozdzielnia Gazu Gliwice
Polska Spotka M. Kroczek
Gazownictwa Sp. z 0.0.
5 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu W.0O.S.
Zaklad Budzetowy Gospodarki K. Szolich
Komunalne;j [
6 |1 Mieszkaniowej w Rudzincu e
OYRERTOR

ZHGKIMY Rudzificu

mgr iri Kropsztof Szoli'cj




c. d.
Q . .
| Lp. |Nazwa jednostki branzowej Uwagi konsultanta Imig i nazwisko
Uzgadnia sie na warunkach: - s B. Tet
©q. Yo T Nalezy zachowaé przepisowe odlegtosci od sieci wod.-kam— . leterycz
Przedsigbiorstwo Wodociagow 2 odnie z obOWiazﬁ L Kara;iyr'l
i Kanalizacji ' oy
i 7 1W1 Prace w obrebie sieci wod. %a&. prowadzi¢ pod radzorem
Sp. zo.0. Gliwice PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach. Przed ich rozpoczeciem
dostarczy€ Zfecenie na petnienie tegno nadzoru.
O przystapieniu do roh6t ziemnych powiadomlié
Z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem Dzial 7arzagdzania
Siecia Wod.-Kan. przy ul. Rybnickiej 47, tel. 32 338 71 855/
I b ] [
&/W JD('LUZLU’(’ )dOo'{ 4 Ob%blz Mﬂm ﬁ;dasz}:@w_;gzk_
, . . e - . ! - I Sz. Majcherc
Slaski Zarzad Melioracji 1 ) }p & W‘ 7 (/e{ ”M /7 7,/7/ /SI( z. Maj zy
Urzadzen Wodnych W Mf ‘v .
8 , i i lifar e e O M%//‘
w Katowicach }0\,(/«’/1,3 UM Pl , )
pit Wik fuadigonoumd
. J. Giemulla
Regionalny Zarzad M. Nowak
Gospodarki-‘Wodnej
9
w Gliwicach
10
11
12




2. Uwagi i zalecenia Ctdonkow Zespolu *)

a) Uzgadnia si¢ projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

b) Nieuzgadnia-si¢-projektowanych-sieci-uzbrojenia terenu-zuwagi-na:-

........................................................................................................................................
P R T L N R R D T P D L R R TR TR R R P PR R Ry TR

........................................................................................................................................

Konsultanci wniesli uwagi W POZ. .....cccecvemiereerenrserereereennes majgce istotne znaczenie dla

bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

W posiedzeniu zespotu nie uczestniczyli przedstawiciele: .............: L2 A

.....................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skresli¢

......... ,:,p' P

.............................................................

/ Wydzial Architektury i Inwestycji / 1 Powpatbwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / s I'E?t/iatowy Zarzj
»



Miejsce i data: Gliwice, 17 kwiecier 2014

STAROSTA GLIWICKI
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 GLIWICE PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "ADAT™
INZ. ZDZISLAW SZCZEPANSKI
44-100 Gliwice

ul. Dlugosza 4/8

Zamowienie nr 4015/2014
Data wptywu: 12.04.2014

OPINIA nr 326/2014

dotyczgca koordynagcji (uzgodnienia) projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

UZGADNIA SIE USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW SIEC!
UZBROJENIA TERENU

Przedmiot opinii: sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: Rudziniec, Obre¢b: Kleszczéw, ul. Leéna - Polna, dz.: 326/71 ark.13, 339/13 ark.13
Arkusz mapy zasadniczej: 6.131.25.09.2.2/3/4; 6.131.25.10.1.1; 6.131.25.09.4.1/2

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA RUDZINIEC, 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zesp6l o utracie wazno$ci, zmianie lub uchyleniu decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

3. Integralng cze$cia niniejszej opinii jest protokdt posiedzenia zespotu ds. koordynaciji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu oraz mapy z uwidocznionym projektem inwestydji z dnia 15.04.2014.

4. W posiedzeniu zespotu nie uczestniczyli przedstawiciele: Telekomunikadji Polskiej S.A. - Obszar Pionu Sieci w Katowicach,
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

5.  Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza
(w przypadku przewod6w podziemnych przed ich zasypaniem).

6. Inne uwagi i zalecenia wynlkajace z protokoiu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag. Brarogty

mgr in2. Zbip>
Z-CA N2,
Wydzletu Cie
~_ Nigrogh, -
HIEROW ~v iy

v Solarskl
S VKA

" toaspodark)
i

4 ';"'35:‘(

/Przewodniczacy Zespolu ds. Koordynacji Usyluowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu/

Sporzadzila: Malgorzata Wilczek, tel. 32 338-37-95



44-160 Rudrinics, ul, Glisicka 26
el § 32 400N T, fux 132 739 116 14
W audziniecpl gmina@midenizoyl

‘*Ag URZAD GMINY W RUDZINCU
; !

DP.271.14.2013 Rudziniee dnia 07.04.2014r.

Przedsighiorstwo Projektowo ~ Wykonaweze
»ADAT” inz, Zdzistaw Szezepariski
ul, Dfugosza 4/8, 44-100) Gliwice

Dotyezy: warunkéw technieznych projektowane; kanalizacji deszez.owe]

W swigzku z podpisanicm w dniu 14.11.2013r. przez Gming Rudzinice 1 mowy Nr 290/2013
na: Wykonanie  dokumeniucii  projekiowej  budowy kanalizucii  deszczowef
wraz = przebudowg nowierzehni drog gminnyeh - wlic Lesnej i Polnej w Kleszczowie
{ zudumie wieloletnie tf. reaiizacja w lutach 2013-201 6) nalezy zaprojcktowaéd wiw odcinek
kanalizacji deszezowej zgodnie ¥ nasigpujacymi warunkami technicznymi:

1. Poczatek projekiu va ulicy Leénej ustala sig na granicy dviadki Nr 37145, koniec projektu na
ul. Leénej — skrzyzowanie z droga powiatowa Nr 29158 (ul. Osiedlencza).

Na ul. Polnej od skrzyzowania « droga powiatows Nr 29158 (ul. Osledlencra), koniec
projekiu ul. Polnej na przepudcie pod droga {dzialka przylegta Nr 50).

Nawicrzchnia na ul. Osiedlericzej w ramach skrzyzowama v ulicami Legna i Polng wylgezona
z opracowama. Projektem objete beda roboty kanalizaci deszeczowe| oraz prrebudowa
nawierzchni ulic Ledncj i Polog.

2. Kanalizacja dcszezows. Projekiuje sie wykonanic kanalizacji deszczowe] zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1993 r.
(Dz.U. Nr 43) § 105 poz. 1-7 a w szczegdlnosei sredniva kolektora z rur PVC 40,0 cm.
Kolektor nalezy wykona¢ od poczitku projektu 3. od granicy dziatki Nr 371/5 do cicky
wodnego na koricu ul. Pelnej, prrebiegajacego przez dziatkg Nr 50.

Przykanaliki nalezy wykonaé z rur PVC o srednicy 20,0 em,

Studnic rewizyjne nalezy wykonaé z kregéw betonowych o  érednicy 100 em,
rosmieszezonych w odleglosei 50,0 m od siebie.

Studzienki rewizyjne nalesy wykonaé z kregow betonowych o Srednicy 50 cm.

Dla umozliwienia podlgczenia wody z piwnic, dachéw i drenazu projektujc si¢ wykonanie
przytgcry v rur PVC o $rednicy 20,0 em do granicy dziatki drogowe;.

Mieszkaficy chetni do wykorzysiania przylaczy powinni na swojej drialce wykonad
studzienki o minimalnej Srednicy 50 em dla mozliwoéci oczyszezenia odplywu oraz dla celow
kontrolnyveh.

Przytaeza w zaleinosci od umieszezenia studni rewizyjnveh mozna ich wiaezyé do nich lub
Jezeli lakie] mozliwoscei nic bedzie nalesy przylaczyd ich do kolekiora 7a pemocy trojnika.

Dla zatwierdzenia wylotu do cieku wodnego nalezy opracowac 1 zatwierdzié¢ operat wodne —
prawily.

Dla dzialek niezabudowanych przytacra kanalizacyine nalezy umicscid na kolektorze w
odleglosci 2,0 m od granicy.

7achodzi mozliwos$€ usialenia miejsca przylacza na wniosek  wlascicicla  dziatki z
projektantcin,

£Le wzgledu na waski pas drogi nalery zaprojekiowaé koloktor kanalizacji deszezowe] w
pebocza ulicy po stronic gdvie nie ma przewoddw wodociagowych. W micjscach gdzie
ustawione sg slupy linii energetyczaej nalezy wykonaé kanat w rurze ochronnej.

3. Przebudowz nawierzchni drog,



gﬁﬂ URZAD GMINY W RUDZINCU

. ; 44-160 Rudziniee, yj, Gliwicka 26
tel.: 0 32 4000700, fin; Q22739 06 (4
- www-rudzinice.pl, eminaigudzisiec.pl

DP.271.14.1.2013 Rudziniec dnia 12.05_2014r.

Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonaweze
wADAT? ing. Zdzistaw Szezepariski
ul. Diugosza 4/8, 44-100 Gliwice

Dotyezy: warunkéw technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej

W nawigzaniu do wydanych w pismie nr DP.271.14.2013 z dnia  10.01.2014r. warunkéw
technicznych budowy kanalivacji deszczowej przy ulicy Lesne] i Polnej w Kleszezowie, ulega
zmizmie migjsce wylotu projektowancj kanalizacji do cieku wodnego z nicruchomosei nr
326/71 na nieruchomo$¢ nr 54. Zmiana ta powstala po ustaleniach z mieszkaficami Solectwa
Kleszezdw.,

Pozostale vapisy zawarle w pismie nr DP.271.14.2013 z dnia 10.01.2014r. nie ulepaja

Zzmianic,

wo?- GMiny

e Rraresar &f Oz ’z‘:.a

147

Otrzymuja:
1. Przedsicbiorstwo Projekiowo - Wykonaweze . ADAT” inz. Zidzislaw Szczepahski
ul. Dhigosza 48, 44-100 Gliwice
2, aa

Sprawg prowadei: Jucek Rupprich
lel. 32 4000-741



*a* URZAD GMINY W RUDZINCU

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel. 0 32 4000700, fax-: 0 32 739 06 14
www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.p!

DP.271.14.2013 Rudziniec dnia 10.01 2014r.

Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze
»ADAT?” inz. Zdzistaw Szczepariski
ul. Dlugosza 4/8, 44-100 Gliwice

Dotyczy: warunkéw technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej

W zwigzku z podpisaniem w dniu 14.11.2013r. przez Gmine Rudziniec Umowy Nr 290/2013

na: Wykonanie  dokumentacji  projektowej budowy kanalizacji deszczowej

wraz z przebudowq nawierzchni drég gminnych - ulic Lesnej i Polnej w Kleszczowie

( zadanie wieloletnie tj. realizacja w latach 2013-2016) nalezy zaprojektowaé w/w odcinek

kanalizacji deszczowej zgodnie z nastgpujacymi warunkami technicznymi:

- kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowaé na ulicach Lesnej i Polnej w Kleszczowie
i przejsciu przez ulicg Osiedleficza (droga powiatowa), na nieruchomosciach nr 66,
279770, 326/71 z wykonaniem wlotu do cieku wodnego w Kleszczowie na terenie
nieruchomosci nr 326/71,

- wykonanie kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur PVC o $érednicy minimum
315 mm do cieku wodnego,

- miejsce wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do cieku wodnego nalezy umocnié
plytami betonowymi na dtugodci 2 m oraz szerokosci 1 m i ciek wodny nalezy wyczyscié
na odcinku 30 m przed- i za- przepustem,

- przepust w pasie drogowym nieruchomosci nr 326/71 nalezy wyremontowag.

Gmina Rudziniec wyraza zgod¢ na wykonanie wlotu oraz odprowadzenie czystych wod

deszczowych do cieku wodnego na terenie nieruchomosci nr 326/71 w Kleszczowie.

Z up. Wi_;@miny
lek. wet,
Z-ca Wéjta d; ,ﬁosz
Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,,ADAT” inz. Zdzistaw Szczepanski
ul. Dlugosza 4/8, 44-100 Gliwice

2. ala
Sprawe prowadzi: Jacek Rupprich
tel. /32/ 4000-741
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oo CELaw  PROJEKTOWYCH KERG  504-44/2013
SKALA  1:500
Ninie jsze opracowanie  powstafo poprzez przeskalowanie mapy zasadniczej wektorowej w skall 11000 pozyskanej z PZGK,
Voji Saske  Ponlats glhick Upr'a'comn/'e mapy 'zalsaoln/cze j z0 'a(o za'ktl{allzomne p?n/arem geoo'lezy‘/ny'n o nr KERG 504-44/2013,
, . Granice dziafek wniesiono z mapy ewidency jnej wektorowej pozyskanej z PZGiK.
Jeah, evidl: Ruziniec Lpracowanie mapy zasadhiczef powstato w geadezy jnym ‘Ukladzie 000" wspbtrzeahnych prostokatnych ptaskich.
[breb ewid: Kleszczow 240505_2.0004 i i tuseh
Sekcjn napy: 613L250922/3/4 61312510L1; 6131250941/2 e weryrikowano stuze
Przedsigbiorstwo Projektofvo - Wykonawcze Zamawiajficy: Gmina Rudziniec
AD AT inz. Zdzistaw SZczepanski Nazwa opracowania:
- M Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg
LEGENDA 44 -| 6%% G3IIV\(/)ICSe ulll'ngg:ggoosga 4/8 drég gminnych ulic Lesnej i Polnej w Kleszczowie
— . -135-078 tel./fax -48-44
%4200 | projektowana kanalizacja deszczowa email:adat.zd@neostrada.pl

m projektowana studzienka Sciekowa
mtﬂ projektowana studnia rewizyjna

2 I proj Jni

_“!n”\l projektowany tr-jnik

“\I. projektowana krawiid¥ jezdni

Tytul rysunku:

Data: marzec 2014r. x
Projekt zagospodarow4dnix terenu

Projektant Nazwisk(}/ Nr uparwnien Podpis A .
projektant | in0. ;d/zisgaw SzczepaEski WZDP11b-2001/upr78/69 kanalizacja deszczowa
sprawdzajiicy] mdiNal. Ireneusz Kowol SLK//1681/POOD/07 Skala Umowa: nr rys.

- 1:300 29072013 2




Adres do korespondencji: ¥ __X

TAUROH Liystiybuca b & -
Oddzigt w Ginvicach / ]

ul. Foricwe 14a, 44100 Ghivawe

Khenci Indywidualin,
wl 32 3030302
KHenct Biznesov,
@l 3220301M

Gliwice, dnia 26 listopad 2013
TDO11/DZD/BK/4903/S13/148482/2013

GEOTON Uslugi Geodezyjne
Wiestaw Laska

ul. Legowska 17A

44-153 Smolnica

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacji mapy zasadniczej w
rejonie ul. LeSnej i Polnej w Kleszczowie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 20-11-2013 informujemy, Ze na zatgczonym planie w
zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN-20kV oraz
kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i o$w. ulicznego nalezy
zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .

W przypadku wystapienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym)
nalezy wystapic¢ o nieodptatne wydanie warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy naszych
urzadzen w Regionie Sp6tki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. mieszczacej sie w Gliwicach
przy ul. Mysliwskiej 6.

Dokfadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wia$ciciel obiektu.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa szt. 1
Faktura VAT
Kopia: DZD

TEURONR Dystrybuga S.4

ui Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy ala lnakova Srodmiesci,
tel 248 12 267 10 00 X W, a2l Gosponarczy Kiayovwego Rejesirg Sadow ego
fa. +48 17 267 C 01 KES 0000073221, NIF 611-620-78 bU, REGON 23017927¢

e-mal! KGolavt@tauron-aystrybuca.pl ran iat zakianowy 511974 93512 fveplacurny) WWwW. tauron-dystrybucja pl



: Rudziniec, dnia 31.03. 2014r.
NK. 6727.59. 2014 )

WYPIS

z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rudziniec zatwierdzonego uchwaly Rady
Gminy Rudziniec nr XIX/176/04 z dnia 5 lipca 2004r. w Sprawie  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rudziniec , ktéry obejmuje tereny sofectwa Kleszczdéw, ogloszona  w Dzienniky
Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego z dnia 8 wrzesnia 2004r. > r 86, poz. 2448, dla nizej podanych dziatek
obrebu Kleszczow:

— dzialki nr 326/71
Dw
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) drogi dojazdowe wewnetrzne do zabudowar i uzytkéw rolnych..
2) Przeznaczenie uzupekiajgce:
a) ciagi piesze i rowerowe, uzbrojenie terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczajacych, zgodnie z istniejaca wlasnoscia
poszezegdlnych drog,
b) minimalne linie nowej zabudowy 8,0 m liczac od osi jezdni oraz nie mniej niz 5,0m, liczac
od linii rozgraniczajace;.
4) Zakazy:
a) bezposrednie wiaczenia w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,
b) zmniejszenie linii rozgraniczajacych i linii zabudowy,
Ciagi piesze i rowerowe mieszcza sie w liniach rozgraniczajacych drég i sa do ugcislenia
w decyzjach o pozwoleniu na budowe.
RZ
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny tak i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej,
b) gléwny system przyrodniczy gminy i rejonu.
2) Przeznaczenie uzupehiajace:
a) ciagi i urzadzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie zespoléw zieleni 1k i pastwisk w dolinach potokéw oraz w rejonie dopltywéw
tych potokéw, jako elementu gldwnego systemu przyrodniczego gminy i rejonu,
b) utrzymanie istniejacych wod otwartych potokéw i ciekéw wodnych,
¢) realizacja ciagéw i urzadzen uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urzadzen do
odprowadzania i oczyszczania $ciekéw (przepompownie, oczyszczalnie) oraz zwigzanych
z energetyka (stacje transformatorowe),
d) uwzglednienie zasad ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpozarowych, w tym miejsc
do czerpania wody.
4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie zwigzanymi z obshugg infrastruktury techniczne;j,
b) nieuzasadniona likwidacja zadrzewiex.

RP

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny pél uprawnych.
b) ogrody

2) Przeznaczenie uzupeiniajace:
a) ciggi i urzadzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone,

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie zespotéw pél uprawnych, z dopuszczeniem utrzymania i realizacji siedlisk




rolniczych. Realizacja siedlisk rolniczych, wymaga dostepnosci dziatek istniejacych drég
lokalnych i dojazdowych oraz spetnienia warunkéw okreslonych dla terenéw M,

b) utrzymanie zespotéw zieleni tak i pastwisk oraz ogrodéw posréd podt uprawnych,

¢) utrzymanie istniejacych ciekéw wodnych i wéd otwartych,

d) realizacja ciggdéw i urzadzen uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urzadzesi do odprowadzania
i oczyszczania Sciekéw (przepompownie, oczyszczalnie) oraz zwigzanych z energetyka
(stacje transformatorowe),

e) uwzglednienie zasad ochrony przeciwpowodziowe;.

4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie zwigzanymi z produkcjg rolnicza i obstuga infrastruktury
techniczne;j,

b) nieuzasadniona likwidacja zadrzewien.

- dzialki nr 66
Dw
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) drogi dojazdowe wewnetrzne do zabudowari i uzytkéw rolnych..
2) Przeznaczenie uzupehiaj ace:
a) ciagi piesze i rowerowe, uzbrojenie terenu,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczajacych, zgodnie z istniejacg wlasnoscia

poszczegolnych drog,

b) minimalne linie nowej zabudowy 8,0 m liczac od osi Jezdni oraz nie mniej niz 5,0m, liczac

od linii rozgraniczajacej.

4) Zakazy:

a) bezposrednie wiaczenia w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

b) zmniejszenie linii rozgraniczajgcych i linii zabudowy,

Ciagi piesze i rowerowe mieszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych drég i sa do usciélenia
w  decyzjach o pozwoleniu na budowe.

2. Tereny: Mn - nowa zabudowa

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze za wyjatkiem duzych obiektéw

inwentarskich) oraz doj azdy,

¢) zielen i ogrody przydomowe.

2) Przeznaczenie uzupehiajace:

a) zabudowa dla prowadzenia dziatalnogci ushigowej w ramach ustug nieucigzliwych - z
wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, ushug produkcyjnych oraz warsztatow powodujacych
zwigkszenie ruchu samochodowego,

b) uzbrojenie dziatki.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej na nowych terenach Jako kontynuacja rozwoju zabudowy
istniejacej, w oparciu o konieczny do zrealizowania uktad ulic dojazdowych,

b) zachowanie linii rozgraniczajacych ulic oraz linii zabudowy jak okreslono w § 17 uchwaly,

c) nowa zabudowa mieszkaniowa Jjednorodzinna w formie wolnostojacej, blizniaczej, szeregowej lub
atrialnej i towarzyszaca jej zabudowa ustugowa o wysokosci do 12,0 m,( do 3 kondygnacji), liczae
od poziomu gruntu do kalenicy dachu) z dopuszczeniem realizacje dominant wysokosciowych (np.
wiezyczki) 0 wysokosci nie przekraczajacej jednej mieszkalnej kondygnacji, liczae od kalenicy
dachu,

d) zabudowa gospodarcza, w tym garaze o wysokosci do 9,00 m. (do 2,0 kondygnacii), liczgc od poziomu

gruntu do kalenicy dachu),

e) preferowane formy dachéw: symetryczne dwuspadowe badz

czterospadowe z dopuszczeniem dachéw naczétkowych. Zalecany kat pochylenia potaci
dachowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych 30-45°, budynkdéw gospodarczych 15-30°,




Zalecana kolorystyka dachéw: czerwony,
kolorystyka tynkéw: jasna, stonowana. DI
infrastruktury technicznej i zabudowy atri

czerwono-brazowy, brazowy, lub ciemno Szary,
a obiektéw ustugowych, gospodarczych,

ry alnej, dopuszcza sie dachy o nizszym nachyleniuy,
f) zastosowanie innych form dachu anizelj preferowane i zalecane w pkt. €), Wymaga spehienia

warunku zachowania jednorodnogci rozwigzan w skali zespotu lub ciggu ulicznego,
g) adaptacja pomieszczen badz realizacja odr

¢bnych obiektéw ustugowych, w tym biuro

towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej

zdrowia ludzi i rodowiska oraz zmiany ch
Wymagane rozwigzania architektoniczne
do zabudowy mieszkaniowej,

h) realizacja ustug, wymaga zapewnienia miejsc parkin

1) w obrebie dziatek zabudowy Jjednorodzinnej blizniac
min. 35% ich ogblnej powierzchni pod zieleri biologicznie czynng,

J) w obrebie dziatek zabudowy Jjednorodzinnej szeregowej i atrialnej,
ogoélnej powierzehni pod zieler biologicznie czynna,

k) minimalna linia zabudowy nowych budynkéw mieszkalnych 5,00 m. od linii rozgraniczajacych
ulic dojazdowych,

1) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw w granicy wiasnosci pod warunkiem nie ograniczania
mozliwosci zabudowy i uzytkowania dziatki sgsiedniej oraz w przypadku kiedy wystepuje
wspolnota intereséw whascicieli nieruchomosci dla faczenia réznego rodzaju zabudowy, w tym
zabudowy mieszkaniowej, ushigowe;j i gospodarcze;j.

1) podziat terendw na poszczegolne dziatki moze sie odbywa¢, z uwzglednieniem ustalef; podanych
W rozdziale 6 uchwaty,

m) zaleca si¢ sktadowanie odpadow staty
lokalizowania konteneréw przy granic
wkomponowanych w ogrodzenie.

4) Zakazy:

a) realizacja szkodliwych dla $rodowiska i zdro
obiektéw i urzadzen zwigzanych z ruchem s
tadownoéci powyzej 3,5 tony,
1 niszczenie ulic dojazdowych,

b) dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej i wolnostojacej, zabudowa dziatki powyzej 60% jej

ogolnej powierzchni,

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej,
powierzchni,

d) zabudowa ustugowa towarzyszaca zabudowie mieszkaniowe;j,
dopuszczonej do zabudowy powierzchni dziatki,

e) uzytkowania mieszkan i ustug bez uprzedniego wykonania wyposazenia terenu w niezbedng
infrastrukture techniczna,

f) budowy zblokowanych gara
budowlanych,

g) likwidacji potokéw i ciekéw wodnych oraz towarzyszac

h) odprowadzania do ciekéw wodny
wstepnego oczyszczenia,

i) realizacji wyniesionych parteréw o wysokosci
gruntu,

J) realizacja od strony ulic, pelne
szczegdlnych.

RP

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny p6l uprawnych.
b) ogrody
2) Przeznaczenie uzupehiajace:
a) ciagi i urzadzenia uzbrojenia terenu,

1 wych jako
nie moze powodowaé szkodliwych oddziatywan dla

arakteru otoczenia i obnizenia Jjego estetyki.
obiektéw ustugowych, gabarytem i formg nawigzujace .

gowych w ramach posiadane;j dziatki,
zej i wolnostojacej, przeznaczenie

przeznaczenie min. 30% ich

ch komunalnych do konteneréw z dopuszczeniem
Y, wspélnie z sagsiadem, w formie obudowanych oston

wia ludzi obiektéw i urzadzer oraz realizacja
zczegolnie ciezkich pojazddw samochodowych o
ktére powoduja emisje spalin, zwigkszenie hatasu, tarasowanie

zabudowa dziatki powyzej 70% jej ogélnej

powyzej 40% ogélnej

zy jednokondygnacyjnych oraz tymczasowych obiektéw

ej tym ciekom zieleni niskiej i wysokiej,
ch $ciekéw deszczowych z parkingéw i drég, bez ich

podmuréwki powyzej 1,40 m, liczac od poziomu

g0 ogrodzenia. za wyjatkiem sytuacji dopuszczonych w przepisach




b) dojazdy nie wydzielone.

¢) utrzymanie istniejacych ciekéw wodnych i wod otwartych,

d) realizacja ciagéw i urzadzen uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urzadzefi do odprowadzania
1 oczyszczania $ciekdw (przepompownie, oczyszczalnie) oraz zwigzanych z energetyka
(stacje transformatorowe),

€) uwzglednienie zasad ochrony przeciwpowodziowe;.

4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie zwigzanymij z produkejg rolnicza i obshuga infrastruktury
technicznej,

b) nieuzasadniona likwidacja zadrzewien.

ROZDZIAL 3 Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska, w tym zakaz zabudowy
§11
1. Potozenie czesci obszaru objetego planem w dolinach potokéw, wystepowanie duzych areatéw lesnych, pol
oraz terenéw gk i pastwisk, nakazuje utrzymanie otwartych terendw rolnych,
2. W ramach otwartych terenéw szczegoblnej ochronie podlegaja obszary p6t uprawnych, w tym
1ak i pastwisk.
§12
1. Do gtéwnego systemu przyrodniczego rejonu i gminy, zalicza sie tereny, dla ktorych ustala sie

ograniczenia dotyczace lokalizacji nowej zabudowy. Tereny te oznaczone $3 na rysunku planu symbolami: RL,
RP,RZiW.

(w tym dla zdrowia ludzi),

3) realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej ustalonej w art. 10 ust. |
pkt. 1 ustawy o zagospodarowani przestrzennym,

4) gromadzenia odpadéw z wyjatkiem odpadéw wytworzonych w wyniku dziatalnogci
prowadzonej na wasnym terenie, przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie( z
dopuszczeniem zbierania odpad6w na terenach SK, SKn i terenach OT); z zastrzezeniem, ze
okres gromadzenia takich odpadéw nie moze by¢é dhuzszy niz wynika to
z obowigzujacych przepis6w szczegblnych z zakresu gospodarki odpadami,

5) sktadowania odpaddw, w tym niebezpiecznych dla Srodowiska,

6) prowadzenia gospodarki wodno-sciekowe; powodujacej zanieczyszczenie wéd
powierzchniowych i wglebnych, w tym Gléwnych Zbiomnikow Wéd Podziemnych,

7) nieuzasadnione; likwidacji wysokiego drzewostanu,

8) zabudowy dolin potokéw i ciekéw wodnych, za wyjatkiem sieci i urzadzen zwiazanych z
odprowadzaniem i oczyszczaniem $ciekdw gdzie lokalizacja oczyszczalni/ pPrzepompowni

2. Zasady i nakazy obowiazujg:
1) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala sie:
a) ograniczenie wznoszenia kottowni oraz innych Zrédet energii cieplnej bazujacych na



nieekologicznych procesach spalania,
b) zalecenie stosowania czystych nosnikéw energii dla celéw grzewczych i przygotowania
positkéw, poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych dostepnych technologii urzadzen.
2) realizacji zainwestowania terenéw, Wwymaga zapewnienia osobom niepeinosprawnym
dostgpnosci do nastepujacych terenéw i obiektéw:
a) komunikacja: ulice, parkingi, $ciezki ruchu pieszego,
b) zwigzanych z obshuga ludnosci,
¢) rekreacyjno-wypoczynkowych.
3) w stosunku do ciekéw wodnych, ustala si¢ nakaz ochrony brzegow ciekéw i wysokich brzegéw
2 dolin tych ciekow.
4) naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub uzytkowania terenéw, linii brzegowej urzadzen
hydrotechnicznych, melioracji szczegolowej t.j. rowdw otwartych i drenazu, wymaga
przebudowy urzadzen istniejacych oraz budowy nowych. Dziatania Zwigzane z naprawg
wzglednie z budowg nowych urzadzen melioracyjnych, nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
administratorem tych urzadzen.
5) ustala si¢ nakaz ograniczenia hatasu i wibracji do wartosci dopuszczalnych na granicy danego
terenu, z uwzglednieniem przeznaczenia terenu sgsiedniego.

ROZDZIAL 7 Zasady obstugi w zakresie uzbrojenia terenu
§ 20
1. Dla prawidtowego funkcjonowania obszaru, a szczeg6lnie zachowania Wymogow sanitarnych,
okresla si¢ strefe uzbrojenia terenu, ktéra obejmuje wszystkie tereny potozone w strefach: I, II, Il i IV, za
wyjatkiem terenéw lesnych i wysokich zadrzewien w dolinach rzeki ; potokdw.
2. Ustala sie, ze w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny mieszkaniowo-ustugowe, produkeyjno-ustugowe i
inZynierii oraz ustugowe obstugiwane beda infrastruktura techniczna w zakresie:
1) zaopatrzenia w wode z gminnych sieci wodociggowych poprzez ujecie wiasne.
W bilansach zapotrzebowania na wode oraz w realizacji sieci, nalezy uwzglednié potrzeby
ochrony przeciwpozarowe;.
2) odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych, poprzez budoweg systemu kolektoréw
sanitarnych i odprowadzenie do oczyszczalni lub przepompowni $ciekéw. Dostosowanie
systemu lub rozwiazan alternatywnych do zlewni, ktére wyodrebniajg sie w poszczegblnych
strefach.
3) kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki opadowe poprzez wydzielong sie¢ kolektoréw i rowéw do
odbiomnikéw naturalnych jakie stanowia rzeka Ktodnica potoki i cieki wodne.
4) zaopatrzenia w energie elektryczng poprzez istniejacg linie elektroenergetyczng 20 kV,
oznaczong na rysunku planu symbolem ,, EN” j stacje transformatorowe oznaczone symbolem Tr. Sieé
niskiego napigcia miesci sie w liniach rozgraniczajacych wszystkich ulic ustalonych
w uchwale. W planie przewiduje si¢ petne wyposazenie terenu w energie elektryczna.
Przyjmuje si¢ zasade zaopatrzenia sotectw poprzez modernizacje i rozbudowe istniejacego
systemu,
5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich mieszkan,
siecig gazowa Sredniego ci$nienia, ulozong w ukladzie pierscieniowym wzdhuz ulic i
drég komunikacyjnych z podtaczeniami domowymi poprzez reduktory zamieszczone
na elewacji budynkéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw.
Gazyfikacja obszaru objetego planem wymaga spetnienia techniczno- ekonomicznych
warunkéw podtaczenia oraz realizacji w oparciu o zgtoszone potrzeby potencjalnych odbiorcéw gazu. Przy
utrzymaniu i realizacji gazociaggéw oraz zabudowy, nalezy uwzgledniaé strefy i odlegtoéci dla
gazociaggéw i urzadzen gazowniczych, zgodnie przepisami szczegdlnymi w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe,
6) zaopatrzenia w cieplo, przy zalozeniu, ze potrzeby cieplne istniejacego i proj ektowanego
budownictwa pokrywane beda z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste
nosniki energii.0 W planie zaktada sie realizacj¢ ucieptownienia (przy spetieniu warunkéw okreslonych
W pkt. 5). budownictwa w oparciu o gaz ziemny. Pozostale budynki ogrzewane bedg przy wykorzystaniu
zrédet energii jak olej opatowy, energia elektryczna, koks i wegiel - w  kotlach spetniajacych aktualne
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ul. Gliwicka 26
44-160 RUDZINIEC

Rudziniec, dnia 14.05.2014r.
NK. 6727.88. 2014

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rudziniec zatwierdzonego uchwata Rady
Gminy Rudziniec nr XIX/176/04 z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie 'miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Rudziniec , ktéry obejmuje tereny sotectwa Kleszczow, ogloszong  w Dzienniku

Urzgdowym Wojewddztwa Slaskiego z dnia 8 wrzesnia 2004r. , r 86, poz. 2448, dla dzialki nr 54, obreb
Kleszezow:

RZ
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny Ik i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej,
b) gtéwny system przyrodniczy gminy i rejonu.
2) Przeznaczenie uzupehiajace:
a) ciagi i urzadzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie zespol6éw zieleni tak i pastwisk w dolinach potokéw oraz w rejonie dopltywoéw
tych potok6w, jako elementu gtéwnego systemu przyrodniczego gminy i rejonu,
b) utrzymanie istniejacych wéd otwartych potokéw i ciekéw wodnych,
¢) realizacja ciagdw i urzadzen uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urzadzen do
odprowadzania i oczyszczania $ciekéw (przepompownie, oczyszczalnie) oraz zwigzanych
z energetyka (stacje transformatorowe),
d) uwzglednienie zasad ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpozarowych, w tym miejsc
do czerpania wody. :
4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie zwigzanymi z obstuga infrastruktury technicznej,
b) nieuzasadniona likwidacja zadrzewien.

ROZDZIAL 3 Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska, w tym zakaz zabudowy
§ 11
1. Polozenie czgsci obszaru objgtego planem w dolinach potokéw, wystepowanie duzych areatéw lesnych, p6l
oraz teren6w 1ak i pastwisk, nakazuje utrzymanie otwartych terenéw rolnych.
2. W ramach otwartych terenéw szczegélnej ochronie podlegajg obszary pét uprawnych, w tym
Iak i pastwisk.
§12
1. Do gléwnego systemu przyrodniczego rejonu i gminy, zalicza sie tereny, dla ktérych ustala sie
ograniczenia dotyczace lokalizacji nowej zabudowy. Tereny te oznaczone sa na rysunku planu symbolami: RL,
RP,RZiW.
§13
Uwzgledniajac potrzeby ochrony zdrowia ludzi i srodowiska przyrodniczego, funkcjonowania
teren6w zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz ustalen zawartych w § 11 i § 12, okresla si¢ ogdlne zakazy
oraz zasady i nakazy dla wszystkich terenéw objetych planem:
1. Zakazy obowiazuja dla:
1) realizacji i uzytkowania obiektéw budowlanych i urzadzen, uciazliwych dla sasiednich terenéw,
2) realizacji i uzytkowania obiektéw budowlanych i urzadzen emitujacych zanieczyszczenia w
ilodciach przekraczajacych wartosci dopuszczalne, okreslone w przepisach ochrony $rodowiska
(w tym dla zdrowia ludzi),
3) realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej ustalonej w art. 10 ust. 1
pkt. 1 ustawy o zagospodarowani przestrzennym,
4) gromadzenia odpadéw z wyjatkiem odpadéw wytworzonych w wyniku dziatalnoéci



prowadzonej na wiasnym terenie, przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie( z
dopuszczeniem zbierania odpad6w na terenach SK, SKn i terenach OT); z Zastrzezeniem, ze
okres gromadzenia takich odpadéw nie moze by¢ dhuzszy niz wynika to

z obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych z zakresu gospodarki odpadami,

5) skladowania odpadéw, w tym niebezpiecznych dla $rodowiska,

6) prowadzenia gospodarki wodno-sciekowej powodujacej zanieczyszczenie wéd
powierzchniowych i wgtebnych, w tym Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych,

7) nieuzasadnione;j likwidacji wysokiego drzewostanu,

8) zabudowy dolin potokdéw i ciekéw wodnych, za wyjatkiem sieci i urzadzen zwigzanych z
odprowadzaniem i oczyszczaniem Sciekow gdzie lokalizacja oczyszczalni/ przepompownj
sciekéw lub innych obiektéw i urzadzer w podanych powyzej dolinach, wymaga uwzglednienia
przepis6w z zakresu ochrony przeciwpowodziowej okreslonych w przepisach szczegSlnych.

2. Zasady i nakazy obowigzuja:

1) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala sie:

a) ograniczenie wznoszenia kottowni oraz innych zrédet energii cieplnej bazujacych na
nieekologicznych procesach spalania,

b) zalecenie stosowania czystych noénik6éw energii dla celéw grzewczych i przygotowania
positkéw, poprzez zastosowanie najnowocze$niejszych dostepnych technologii i urzgdzen.

2) realizacji zainwestowania terenéw, wymaga zapewnienia osobom niepelnosprawnym
dostepnosci do nastgpujacych terenéw i obiektéw:

a) komunikacja: ulice, parkingi, §ciezki ruchu pieszego,
b) zwigzanych z obstugg ludnosci,
¢) rekreacyjno-wypoczynkowych.
3) w stosunku do ciekéw wodnych, ustala si¢ nakaz ochrony brzegéw ciekéw i wysokich brzegéw
2 dolin tych ciekow.

4) naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub uzytkowania terenéw, linii brzegowej urzadzen
hydrotechnicznych, melioracji szczeg6towej t.j. rowéw otwartych i drenazu, wymaga
przebudowy urzadzes istniejacych oraz budowy nowych. Dziatania zwigzane z naprawg
wzglednie z budowa nowych urzadzen melioracyjnych, nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
administratorem tych urzgdzen.

5) ustala si¢ nakaz ograniczenia hatasu i wibracji do wartosci dopuszezalnych na granicy danego
terenu, z uwzglednieniem przeznaczenia terenu sgsiedniego.

ROZDZIAL 7 Zasady obshlugi w zakresie uzbrojeénia terenu
§ 20
1. Dla prawidlowego funkcjonowania obszaru, a szczegdlnie zachowania wymogéw sanitarnych,
okresla sig strefe uzbrojenia terenu, ktéra obejmuje wszystkie tereny polozone w strefach: LILIIiIV, za
wyjatkiem terendw lesnych i wysokich zadrzewieni w dolinach rzeki i potokéw.
2. Ustala sig, ze w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny mieszkaniowo-ustugowe, produkcyjno-ushugowe i
inzynierii oraz ustugowe obstugiwane bgda infrastrukturg techniczna w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodg z gminnych sieci wodociggowych poprzez ujecie whasne.
W bilansach zapotrzebowania na wodg oraz w realizacji sieci, nalezy uwzgledni¢ potrzeby
ochrony przeciwpozarowe;j.
2) odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych, poprzez budowe systemu kolektorow
sanitarnych i odprowadzenie do oczyszczalni lub przepompowni $ciekéw. Dostosowanie
systemu lub rozwiazan alternatywnych do zlewni, ktére wyodrebniaja si¢ w poszczegélnych
strefach.
3) kanalizacji deszczowej odprowadzajacej Scieki opadowe poprzez wydzielona sie¢ kolektoréw i rowéw do
odbiornikéw naturalnych jakie stanowia rzeka Ktodnica potoki i cieki wodne.
4) zaopatrzenia w energig elektryczng poprzez istniejaca lini¢ elektroenergetyczna 20 kV,
oznaczong na rysunku planu symbolem ,, EN” i stacje transformatorowe oznaczone symbolem Tr.  Sieé
niskiego napigcia miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych wszystkich ulic ustalonych
w uchwale. W planie przewiduje si¢ pelne wyposazenie terenu w energie elektryczna.
Przyjmuje si¢ zasadg zaopatrzenia solectw poprzez modernizacje i rozbudowe istniejacego
systemu.



5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich mieszkan,
siecig gazowa Sredniego cisnienia, ulozong w ukladzie pierécieniowym wzdhuz ulic i
drég komunikacyjnych z podiaczeniami domowymi poprzez reduktory zamieszczone
na elewacji budynkéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych systeméw. _
Gazyfikacja obszaru objetego planem wymaga spenienia techniczno- ekonomicznych
warunkow podigczenia oraz realizacji w oparciu o zgloszone potrzeby potenc;j alnych odbiorcéw gazu. Przy
utrzymaniu i realizacji gazociggéw oraz zabudowy, nalezy uwzgledniaé strefy i odlegtosci dla
gazociggéw 1 urzadzen gazowniczych, zgodnie przepisami szczegblnymi w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

6) zaopatrzenia w cieplo, przy zatozeniu, ze potrzeby cieplne istniejacego i proj ektowanego

budownictwa pokrywane b¢da z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu 0  czyste
nosniki energii.l W planie zaktada sig realizacj¢ ucieplownienia (przy spelieniu warunkéw okre§lonych
w pkt. 5). budownictwa w oparciu o gaz ziemny. Pozostate budynki ogrzewane beda  przy wykorzystaniu
zrédet energii jak olej opatowy, energia elektryczna, koks i wegiel - w  kottach spehiajacych aktualne
normy ekologiczne.W planie zaktada si¢ realizacje ucieplownienia 50% budownictwa w oparciu 0 gaz
ziemny. Pozostale budynki ogrzewane beda przy ~ wykorzystaniu zrédet energii jak olej opalowy, energia
elektryczna, koks i wegiel - w kotlach  spelniajacych aktualne normy ekologiczne.

7) telekomunikacji. System obstugi telekomunikacji wymaga modernizacji dostosowanym do

aktualnych potrzeb . Zaktada si¢ rozbudowe central telefonicznych na obszarze gminy oraz sieci

abonenckiej z dopuszczeniem réznych operatoréw, ulozenie sieci telefonicznej na terenach istniejacej

i projektowanej zabudowy wraz z podiaczeniami do budynkéw. Ustala sie utrzymanie istniejacej sieci

telekomunikacyjnej, z mozliwoscia przebudowy i przelozenia w uzgodnieniu na etapie realizacji

inwestycji z aktualnymi wtascicielami i operatorami tych sieci.

§ 21

1. Podane w § 20 ust. 2 propozycje dotyczace uzbrojenia terenu, za wyjatkiem sieci I urzadzen ustalonych w
rysunku planu, okreslaja wylacznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie stanowig szczegblowego
programu , w formie prawa miejscowego. Szczegblowe programy pozostaja do ustalenia w projektach
budowlanych i w decyzjach pozwolenia na budowe.
2. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy, dopuszcza si¢ jako niezbedne do czasu realizacji
pelnego programu systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekéw, stosowanie szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i urzadzen do ich biologicznego oczyszczania. Dopuszcza sie tez utrzymanie i realizacje
sprawnych oczyszczalni odprowadzajacych $cieki do wod lub ziemi na podstawie aktualnych przepisow
szczegdlnych.

3. Na terenach objetym planem dopuszeza si¢ zmiany przebiegu istniejacych nie uwidocznionych w rysunku
planu przewodow i urzadzen infrastruktury technicznej oraz lokalizacje nowych zwigzanych z obshuga
zagospodarowania terenéw ( w tym stacje transformatorowe, przylacza do sieci), na wszystkich
dopuszczonych dla przebiegu sieci i lokalizacji urzadzen uzbrojenia terenach, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w przepisach szczegélnych

4. Podane w ust.3 ustalenia nie dotycza gazociaggdéw wysokiego ciénienia, ktérych utrzymanie i realizacja
zwigzana jest ze strefami, ograniczajacymi spos6b zagospodarowania terenow.

Zalacznik : ksero planu w skali 1:5000
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Zarzad Powiatu Gliwickiego Gliwice, dnia 03.03.2014 1.
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

DECYZJANrDZ-11/7334-661/20/14

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt.3, art. 21 ust.la , art. 39 ust3 , art. 40 ust. 1,4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267), Uchwaly Nr 24/2003 Zarzadu Powiatu Gliwickiego
z dnia 10.01.2003r. w sprawie udzielania upowaznieni do wydawania decyzji
administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2014r. od Pana Zdzistawa
Szczepanskiego Przedsigbiorstwo —Projektowo- Wykonawcze , ADAT” siedzibg
w Gliwicach przy ul. Dlugosza 4/8 dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Rudziniec
W sprawie umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2915S ul. Osiedleficza
w  Kleszczowie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci kanalizacji deszczowej
w ramach zadania ,, Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej
wraz z przebudowg nawierzchni drég gminnych — ulic Le$nej i Polnej w Kleszczowie”

zezwalam

Inwestorowi tj. Gminie Rudziniec 44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26 w imieniu ktérej dziala
Pan Zdzistaw Szczepanski Przedsigbiorstwo —Projektowo- Wykonawcze ,, ADAT®” z siedzibg
w Gliwicach przy ul. Diugosza 4/8 na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 29158 ul. Osiedlencza w Kleszczowie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rury
PCV & 400 w rurze ochronnej w ramach zadania ,, Wykonanie dokumentacji projektowe;
budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudows nawierzchni drég gminnych — ulic Lesne;
1 Polnej w Kleszczowie”

Ustala si¢ nast¢pujace warunki zezwolenia:

1. Przekroczenie drogi powiatowej nr 2915S ul. Osiedleficza w Kleszczowie w miejscu
wskazanym w zatgczniku mapowym wykona¢ pod katem prostym metoda przewiertu
sterowanego (w technice pluczaco — wiercacej) w rurze ochronnej zatozonej na
glebokosci:

- min.1,50 m ponizej nawierzchni drogi oraz pobocza mierzac od gémej krawedzi rury
ochronne;,

- min. 0,70 m ponizej podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydroznego , liczac od gérnej
krawedzi rury ochronne;j ,

- dlugos¢ rury ochronnej nalezy przyja¢ na calej szerokosci pasa drogowego w skiad
ktérego wchodza :jezdnia, chodnik, pobocze .

2. Studnie kanalizacji deszczowej oraz komory przewiertowe umiedcié poza pasem
drogowym drogi powiatowe;.

3. Calos¢ prac nalezy wykona¢ bez zajecia pasa drogowego drogi powiatowej od strony
dziatek prywatnych.



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
ruchem lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis pkt. 3 cyt. ustawy, zgodnie
z ktérym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
urzadzed niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapié wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadcy drogi.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzeh. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego przypadku.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego .
Pan Zdzistaw Szczepanski Przedsigbiorstwo —Projektowo- Wykonawcze ,ADAT”
z siedzibg w Gliwicach przy ul. Diugosza 4/8 dzialajgcy z pelnomocnictwa Gminy Rudziniec
pismem z dnia 13.02.2014r. zwrécit si¢ do tut. Zarzadu Drég w sprawie umieszczenia
w pasie drogowym drogi powiatowej 29158 ul. Osiedleficza w Kleszczowie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w postaci kanalizacji deszczowej w ramach zadania |, Wykonanie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa nawierzchni
drog gminnych — ulic Lesnej i Polnej w Kleszczowie.”
Pismem nr DZ-1/7334-661/20/14 z dnia 17.02.2014r wszczgto postgpowanie
administracyjne oraz poinformowano o terminie wizji w terenie.
Podczas przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 27.02.2014r. z udzialem strony Panem
Zdzistawem Szczepafiskim -pelnomocnikiem oraz przedstawicielem Urzedu Gminy
Rudziniec Panem Jackiem Rupprichem ustalono:
* Projektowane jest przejscie kanalizacjg deszczowa pod droga powiatows od ul. Lesne;j
do ul. Polne;j
e Przejscie nalezy wykona¢ pod katem prostym
e Studnie kanalizacji deszczowej s3 projektowane poza pasem drogowym drogi
powiatowej w ul. Lesnej 1 Polnej
* Przejscie pod droga nalezy wykona¢ przewiertem, a komory przewiertowe wykonaé
poza pasem drogowym drogi powiatowe;j
* w/w prace zostang wykonane bez wejscia w pas drogowy drogi powiatowe;
Zgodnie z warunkami decyzji, strona przed przystapieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego winna wystapi¢ z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia w zwiazku
z przedmiotowa decyzja.

Pouczenie:

1. N/n decyzja nie jest pozwoleniem na budow¢ w mysl art. 28 ustawy z dnia
07 lipcal994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity) .
2. Inwestor przed rozpoczgciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:
1) dokonania zgloszenia:
a) do Starostwa Powiatowego w Gliwicach — Wydzial Architektury zgodnie
zart. 30 ust. 1 pkt. la w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane
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Nr kancelaryjny: 13147/2013 Strona 1z 1

Wojewddztwo: $lgskie

Powiat: gliwicki
STAROSTA GLIWICKI Jednostka ewidencyjna: 240505_2, Rudziniec

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  23.12.2013 11:46:40 wedlug stanu na dzien:  23.12.2013 11:46

l L Uzytek lub klasa Nr Kw L.
Obreb Ark. ! Nr dziatki ‘ JR Pow. [ha] Rodza] | Pow. Jha] lub inne dokumenty ( Adres lub potozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
[ Riva | 0.2402 :
Kleszczow [Nr 0004] 13 ‘ 66 G247 J 0.4692 RV | 00743 | chgfzfaéﬁ*‘w )
| o | 04547 cach)
Identyfikator: 240505_2.0004.AR_13.66
7 " GMINARUDZINIEC REGON:- NIP:-
wiasciciel J siedziba: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
Kieszczow INr0004] | 13 | 23842 | G3o7 | 0073 | RWb 00173 | GL1G/00113998/4 -
Identyfikator: 240505_2.0004.AR_13.238/12
n GMINA RUDZINIEC REGON:- NIP:-
wiasciciel siedziba: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
Keszczow INFOOO4] | 13 | 27970 | G227 | 1199 | o | 1199 | GLIGI0O1123998 ;
Identyfikator: 240505_2.0004.AR_13.279/70
11 SKARB PANSTWA-STAROSTA GLIWICKI REGON: - NIP..
wiaciciel siedziba: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
[
Kleszczow [Nr 0004] ’ B 326m | G ’ 01847 | o 0.1847 | m&fjﬁé;’*w /
Identyfikator: 240505_2.0004 AR_13 326/71
17 [ GMINA RUDZINIEC REGON:- NIP:-
wiasciciel | siedziba: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
] 1 |
Kleszeaow INr00O4] | 13 | 3393 J G397 | 0.0140( RIVD | 00140 | KW&?“ZI?:';C(E)RW -
Identyfikator: 240505_2.0004.AR_13.339/13
1n GMINA RUDZINIEC REGON:- NIP.-
wiascicie! siedziba: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

llo$¢ dziatek na wypisie: 5
Suma powierzchni dziatek: 1.8051 ha

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidenciji
gruntéw i budynkéw, wydanym .
nie przeznaczonym do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

v

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

Sporzadzil(a): Joanna RYBCZYNSKA Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE




(nazwa organu wydajacego dokument)

sporzadzono dnia:

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

$laskie
gliwicki
240505_2, Rudziniec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
14.05.2014 11:07:32

wedlug stanu na dzien:  14.05.2014 11:05

VuUIg | £

; | | Uzytek lub klasa Nr KW .
G Ark f e I B e Rodzaj Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wladania i udzial Osoba i adres
T
] \ L 0.7664 KW 31663 (SR w ;
Kieszczéw {Nr 0004] 13 | 54 G247 0.7817 W 0.0153 Gliwicach) -
Identyfikator: 240505_2.0004.AR_13.54
1M GMINA RUDZINIEC
wiasciciel siedziba: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
|
Keszczow [NFOOO4] | 13 | 353M5 | G488 0.1896 B 0.1896 e C(E)R w ul. Ledna 5

Identyfikator: 240505_2.0004.AR _13.353/15

wspbinosc ustawowa
171
wiasciciel

Wawrzykowski Wiadystaw (Stanistaw, Wiadystawa)
zam. ul. Platynowa 15, 44-100 Gliwice
Wawrzykowska Barbara (Tadeusz, Helena)
zam. ul. Platynowa 15, 44-100 Gliwice

llos¢ dziatek na wypisie: 2
Suma powierzchni dzialek: 0.9713 ha

Sporzadzit(a): Malgorzata Wilczek

:] (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
i data i podpis




PRZEDMIAR ROBOT

do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowy drég gminnych ulic Lesnej i Polnej

w Kleszczowie

Poz. | Oznaczenie Obliczenie ilosci i jednostka Jedn. Tlosé
koszt. | elementéow miary os¢
inrrys. Poszczeg | Razem
1 2 3 4 5 6
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. KNR 2-01 Odtworzenie trasy i roboty pomiarowe km 0,775
0119/03 wg rys. Nr 2 i 3 projektu
ST.D.01.01.01
2. KNR 2-31 Przycigcie pita mechaniczng wzdtuz
2001-1100 | krawedzi jezdni grub. 10,0 cm wg rys. Nr 2
kalk zakladowa | projektu i pomiar6w w terenie m 457.6
STD.01.0204 | 46 8x2+2 60x4+193,6+160,0
3. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803/03-04 | mineralno-bitumicznych grub. 4,0 cm
ST.D.01.02.04 | mechanicznie m2 46,8
46,8x1,0
4. KNR 2-31 Rozebranie przepustu rurowego @ 50 cm
0816/02 dtug. 5,0 m recznie
ST.D.01.02.04 m 5,0
5. KNR 2-31 Rozbiérka mechaniczna nawierzchni z zuzla
0802/07-08 | wielkopiecowego grub. 20 cm z uloZzeniem
ST.D.01.0204 | materiatu na poboczu
23,3x1,0+46,8x1,0+(193,6+160)x0,50
m’ 246,9
6. KNR 2-31 Transport gruzu z nawierzchni asfaltowej na
1510/02 odl. 5 km do utylizacji pojazdami
1511/01 samowyladowczymi
ST.D.01.02.04 | 46,8x0,04x2.45 t 4,6
KNR 2-31 Transport z rozbiérki rur betonowych na
1509/07 odl. 5 km pojazdami skrzyniowymi
7. 1511/01 5x 0285
ST.D.01.02.04 t 1,43
2. Roboty ziemne
8. KNR 2-01 Wykonanie koryta w gruncie Il kat. gleb.
0101/07 40,0 cm mechanicznie na odleglosé:
ST.D.04.01.01 | odkm 0+000 do km 0+100
1 od km 0+732,50 do km 0+775
(100,0+42,5)x4,00 = m? 570,00
9. KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie IV kat. recznie
0101/07-08 | gteb. 30,0 cm na odcinkach:
ST.D.04.01.01 | od km 0+100 do km 0+224
1 od km 0+620 do km 0+732,5
(124,0+112,5)x3,50 m* 827,75




PRZEDMIAR ROBOT

do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudows drég gminnych ulic Leénej i Polnej

w Kleszczowie

Poz. | Oznaczenie Obliczenie ilosci i jednostka Jedn. Nogé
koszt. | elementow miary os¢
inrrys. Poszczeg | Razem
1 2 3 4 5 6
10. | KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie V kat. recznie
0102/03-04 | gieb. 30,0 cm na poszerzeniu jezdni
ST.D.04.01.01 | odcinki:
od km 0+224 do km 0+443,60
1 od km 0+460 do km 0+620,00
(219,6+160,0)x0,90 m? 341,64
11. | KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie V kat. recznie
0102/01-02 | gleb. 23,0 cm na zjazdach
ST.D.04.01.01 | 48.27+80,19 m’ 128,46
12. | KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie V kat. recznie
0101/01-02 | gieb. 15,0 cm pod utrwalenie poboczy
ST.D.04.01.01 | od km 0+100 do km 0+443,60
i od km 0+460 do km 0+732,50 m? 924,15
(343,6+272,5)x0,75x2
13. | KNR 2-01 Zatadunek gruntu uzyskanego z wykopow
0201/02 pod kanalizacje koparka przedsi¢bierna o
0214/04 poj. tyzki 0,15 m® i transport samochodami
ST.D.02.01.01 | samowytadowczymi na odl. 5 km na odktad m 1667,60
34,20+1332,90+300,50=1667,60 m’
14. | KNR 2-01 Zatadunek gruntu uzyskanego z wykopu
0201/05 koryta koparka przedsigbierna o poj. tyzki
0214/04 0,25 m’ i transport samochodami
ST.D.02.01.01 | samowytadowczymi na odl. 5 km na odklad
570,0x0,40+827,75x0,30+341,64x0,30+
+128,46x0,23-3,40 m’ 604,9
15. | KNR 2-01 Zatadunek zuzla uzyskanego z rozbiorki
0204/03 podbudowy kaparka przedsigbierng o poj
ST.D.02.01.01 | tyzki 0,15m3 z transportem przyczepami
samowyladowczymi holowanymi
ciggnikami na odl. ok. 0,5 km do
utwardzenia poboczy
246.9 x 0,20 m’ 49,4
3. Podbudowa
16. | KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z zuzla
0116/03-04 | wielkopiecowego grub. 40,0 cm
ST.D.04.04.03 | rozscietanej mechanicznie m® 570,0
17. | KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z zuzla
0116/03-04 | wielkopiecowego grub. 25,0 cm
ST.D.04.04.03 | roz$cietanej mechanicznie m? 827,75




PRZEDMIAR ROBOT

do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudows drég gminnych ulic Le$nej i Polnej

w Kleszczowie

Poz. | Oznaczenie Obliczenie iloSci i jednostka Jedn. Nds&
koszt. | elementow miary i
inrrys. Poszczeg | Razem
1 2 3 | 4 5 6
18. | KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z zuzla
0116/01-02 | wielkopiecowego grub. 25,0 cm na
ST.D.04.04.03 | poszerzeniach rozécietanej recznie m> 342,64
19. | KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z zuzla
0116/01-02 | wielkopiecowego grub. 15,0 cm na
ST.D.04.04.03 | wjazdach
m? 128,46
20. | KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z zuzla
0116/01-02 | wielkopiecowego na utwardzenie poboczy
ST.D.0404.03 | grub. 15,0 cm z odliczeniem 49,4 m’
materiatu z odzysku m’ 924,15
21. | KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie i skropienie
1004/04-07 | asfaltem istniejacej nawierzchni bitumicznej
ST.D.04.03.01 | (219,6+160,0) x 2,60 m’> 986,96
22. | KNR 2-31 Mechaniczne ~ wyréwnanie istniejacej
0108/02 nawierzchni bitumicznej mieszankg
ST.D.04.08.01 | mineralno-asfaltowa w ilosci 50 kg/m2
(219,6+160,0) x2,60x0,05 t 49,35
4. Nawierzchnia
23. | KNR 2-31 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanek
0310/01-02 | mineralno-bitumicznych grysowych grub.
ST.D.05.03.05 | 4,0 cm z transportem mieszanki
samochodami samowytadowczymi na odl.
25 km
827,75 + 341,64 m’> | 1169,39
24. | KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
1004/04-07 | asfaltem warstwy wigzacej
ST.D.04.03.01
m’ | 116939
25. | KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
0310/05-06 | mineralno — bitumicznej grysowej grub. 4,0
ST.D.05.03.05 | cm z transportem mieszanki samochodami
samowytadowczymi na odl. 25 km m’ 2156,35
(343,60+272,50)x3,50
26. | KNR 2-31 Reczne oczyszczenie podbudowy na
1004/01,07 | wjazdach do posesji i skropienie asfaltem m’ 128,46

ST.D.04.03.01




PRZEDMIAR ROBOT

do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudows drég gminnych ulic Le$nej i Polnej

w Kleszczowie

Poz. | Oznaczenie Obliczenie ilosci i jednostka Jedn. Hlosé
koszt. | elementow miary os¢
inrrys. Poszczeg | Razem
1 2 3 4 5 6
27. | KNR 2-31 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanek
0310/01-02 | mineralno-bitumicznych grub. 4,0 cm na
ST.D.05.03.05 | wjazdach do posesji. Transport mieszanki
samochodami samowyladowczymi na odl.
25 km: m® 128,46
28. | KNR 2-31 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
0503/01-02 | asfaltowego recznie na wjazdach do posesji
ST.D.05.03.05 grub. 4,0 cm
m’ 128,46
29. | KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
0503/01-02 | asfaltowego rgcznie na wjazdach do posesii
ST.D.05.03.05 | grub. 4,0 cm m> 128,46
S. Roboty kanalizacyjne
30. | KNR 2-01 Wykonanie wykopu recznie pod
0310/02 przykanaliki do studzienek $ciekowych
ST.D.02.01.01 | glebokosci do 1,20 m i szerokosci wykopu
0,60 m wg za}. Nr 2 i 5 projektu
3x2,50x1,20x0,60+10x1,20x0,60x4,0 m’ 34,20
31. | KNR 2-01 Wykonanie wykopu recznie pod kanal z rur
0310/02 PCV 0 400mm glebokos¢ do 1,80 m
ST.D.02.01.01 | j szeroko$é wykopu 1,00 m grunt kat. IV
(732,50+2x4,0)x1,80x1,0 m> 1332,90
32. | KNR 2-01 Re¢czne wykopy pod studnie rewizyjne
0310/02 1 studzienki $ciekowe ze zlozeniem urobku
ST.D.02.01.01 | obok w zal. Nr 6 projektu
a) studnie rewizyjne:
2,50 x 2,50 x 2,00 x 19 m’ 237,50
b) studzienki sciekowe podchodnikowe:
1,50 x 1,50 x 2,00 x 14 m’ 63.00
Razem: | m’ 300,50
33. | KNR2-18 | Wykonanie podloza z materiatéw sypkich
0501/02 grubosci 15,0 cm — podsypka
ST.D.03.02.01
kanat 740,5 x 1,00 m’ 740,5
przykanaliki 47,5 % 0,6 m* 285
Razem | m’ 769,0
34. | KNR2-18 | Wykonanie podioza z materiatow sypkich
0501/03 grubosci 20,0 cm — obsypka dla
ST.D.03.02.01 przykanalikow
47,5 x 0,40 m’ 19,0
wg opisu technicznego
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koszt. | elementéow mia Tlos¢
ry
inrrys. Poszczeg | Razem
1 2 3 4 5
35. | KNR 2-18 | Wykonanie podtoza z materialéw sypkich
0501/03 grubosci 40,0 cm — obsypka dla kanatu
ST.D.03.02.01 | wg opisu technicznego
740,5 x (1,00 — 0,40) m> 4443
36. | KNR 2-18 | Wykonanie podtoza z materialéw sypkich
0501/03 grubosci 20,0 cm — zasypka
ST.D.03.02.01 | a) dla kanatu m’ 740,5
b) dla przykanalikéw m’ 28.5
Razem: m? 769,0
37. | KNR 2-01 Reczne zasypanie wykopow po
0320/05 wybudowaniu studzienek, studni
ST.D.02.03.01 | rewizyjnych, przykanalikéw i kanatu
zuzlem wielkopiecowym
a) studnie rewizyjne
237,50-19x3,14x2,0x0,61°= 237,50-44,40 | m’ 193,10
b) studzienki sciekowe
63,00-14x3,14 x2,00x0,31% = 63,0 — 8,45 m’ 54,55
¢) przykanaliki
34,20- 0,55 x 47,5x0,60x=34,20-15,68 m’ 18,52
d) kanat
1332,90-0,75x740,5x1,00=1332,90-355,38 m’> 771,52
Razem: | m® | 1043,69
38. [ KNR 2-01 Zaggszczenie zasypanych przestrzeni
0236/02 ubijakami mechanicznymi warstwami
ST.D.02.03.01 | grubosci 20,0 cm m® | 1043,69
6. Roboty montazowe
39. | KNR 2-18 Wykonanie studni rewizyjnych z kregow
0613/01 betonowych @ 1000mm w gotowym
ST.D.03.02.01 | wykopie glebokosci do 2,00 m
wg zal. Nr 5 projektu szt. 19
40. | KNR 2-18 Wykonanie studzienek sciekowych
0625/02 z kregéw betonowych @ 500 mm z
ST.D.03.02.01 | osadnikiem w gotowym wykopie
wg zal. Nr 6 projektu szt. 14
41. | KNR 2-18 | Ulozenie rurociggu z rur PVC @ 315 mm
0408/06 wg zal. Nr 3 projektu
WACETOB m 740,5
PZiTB
ST.D.03.02.01
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42. | KNR 2-18 | Wykonanie przykanalikow dla studzienek
0408/03 Sciekowych z rur PVC @ 200 mm
WACETOB | wg zal. Nr 2 projektu m 475
PZiTB
ST.D.03.02.01
43. | KNR 2-01 Wykonanie wykop6w re¢cznie pod przylacza
0301/04 kanalizacji deszczowej z transportem
ST.D.02.01.01 | urobku samochodami samowytadowczymi
na odl. 5 km
14x1,80x0,60x1,00+9x1,80x0,60x40+
+(6,5+7,5+4,5+1,5)x1,80x0,60 m’ 75,60
44. | KNR 2-18 Wykonanie podtoza z materialéw sypkich
0501/02 grub. 15,0 cm — podsypka
ST.D.03.02.01 | (14,0x1,0+9x4,0+6,5+7,5+4,5+1,5)x0,60=
=70,0x0,60 m’ 42,0
45. | KNR2-18 | Wykonanie podioza z materialéw sypkich
0501/03 grub. 20,0cm obypka
ST.D.03.02.01 | 70,0 x (0,60-0,20) m? 28,0
46. | KNR 2-18 Wykonanie podioza z materialéw sypkich
0501/03 grubosci 20,0 cm - zasypka
ST.D.03.02.01 m> 42,0
47. | KNR 2-18 | Wykonanie przylaczy z rur PVC @ 200 mm
0408/03
WACETOB
PZiTB m 70,0
ST.D.03.02.01
48. | KNR 2-18 Polaczenie trojnikow dla przylaczy
0422/06 kanalizacyjnych na kolektorze z rur
ST.D.03.02.01 | PVC @ 400 mm Szt. 14
49. | KNR 2-01 Re¢czne zasypanie wykop6w po wykonaniu
0320/05 przylaczy kanalizacyjnych
ST.D.02.03.01 | 75,60-0,95x70,0x0,60= 75,60 m’ 23,1
Bilans materiatéw do zasypania wykopow
pod kanalizacje:
e studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe,
kanal, przykanaliki  1043,69 m>
e przylgcza 23,10 m’
Razem  1066,79 m’
50. | KNR 2-31 Transport zuzla wielkopiecowego o
1510/05 granulacji 0-8 mm wraz z cena zuzla na odl.
1511/02 25 km
ST.D.02.01.01 | 1066,79 x 2,0 t 2133,58
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51. | KNR 2-18 Wykonanie przecisku dla rury ochronnej
0301/02 kanalizacji deszczowej pod droga
ST.D.03.02.01 | powiatowg oraz w obrebie stupow linii
napowietrzne;j
20,0 +2x5,0 m 30,0
52. | KNR 2-18 | Wykonanie izolacji kregéw betonowych na
0708/09 studnie kontrolne @ 1000 mm przez
ST.D.03.02.01 | dwukrotne  powleczenie = powierzchni
lepikiem asfaltowym
2,0x3,14x0,51x 19 m’ 60,85
7. Krawezniki
53. | KNR 2-31 Wykonanie lawy betonowej z oporem pod
0402/04 kraweznik wg zat. Nr 4 projektu
ST.D.08.01.01 | 616,1x(0,35x0,10+0,15x0,15) = m’ 35,43
54. | KNR 2-31 Ustawienie  krawgznikéw  betonowych
0403/03 15x30x100 cm na podsypce cementowo —
ST.D.08.01.01 | piaskowej grub. 5,0 cm m 616,1
55. | KNR 2-31 Ustawienie krawgznikow betonowych
0403/03 15x30x100 cmna podsypce cementowo-
ST.D.08.01.01 | piaskowe;j ,,na ptask” na wjazdach do
posesji m 34,50
8. Regulacja wjazdow z kostki brukowej
betonowej
56. | KNR 2-31 Rozbiorka wjazdéw do posesji na
0807/01 szerokosci 1,0 m dla dostosowania do
ST.D.01.02.04 | projektowanej krawedzi drogi , odzysk 50%
57,30x 1,0 m 57,30
57. | KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni na regulowanych
0511/03 wjadach do posesji z kostki brukowej
ST.D.05.03.23 | betonowe] kolorowej grub. 8,0 cm na
podsypce cementowo- piaskowej — 50%
odzysku kostki m’ 57,30
9. Przepust w km 0+750
58. | KNR 2-33 Wykonanie murkow czotowych przepustu
0606/01 wraz z budowa fundamentu z betonu B-20
ST.D.03.01.01 | [(1,10x0,30x1,62+0,50x0,40x1,62) — 3,14x
x0,31°x0,30]x2 m’ 1,54
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59. | KNR2-33 | Wykonanie przepustu z rur zelbetonowych
0601/01 © 50 cm z wykonaniem tawy zwirowe;j i
ST.D.03.01.01 | jzolacjg 2 x lepikiem. mb 6,20
10. Saczki
60 | KNR 2-31 Wykonanie saczké6w podtuznych z rur PVC
0601/05 0 125 mm wzdhuz kanatu w rur
ST.D.03.03.01 | PVC @ 400 mm
732,5-164 m 716,1
11. Wylot kanalu
61. | KNR 2-31 Obudowa wylotu kanatu @ 400 mm z
0602/03 betonu szt. 1
ST.D.03.02.01
62. | KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna cieku plytami
WACETOB | prefabrykowanymi
PZiTB
0520/01 m® 6,0
ST.D.06.01.01
12. Kanal odprowadzajacy
63.
KNR 2-01 Wykonanie wykopu recznie pod kanat z rur
0310/02 PCV © 400 mm szer. wykopu 1,0 i gleb. wg
ST.D.0201.01 | wyliczenia
(1,36x0,62)x0,5x30,0+0,62x1,00x9,0=
=29,7+5.,6 m’ 35,3
64. | KNR 2-18 | wykonanie podtoza z materialéw sypkich
0501/02 grub. 15,0 cm — podsypka
ST.D.03.02.01 | 39,0x1,0 m2 39,0
65. | KNR 2-18 Wykonanie podloza z materiatéw sypkich
0501/04 grub. 40,0 cm — obsypka kanatu
ST.D.03.02.01 | 39,0x(1,00-0,40)
m’ 23,4
66. | KNR2-18 | Wykonanie podioza z materiatéw sypkich
0501/03 grub. 20,0cm — zasypka
ST.D.03.02.01 | 70,0 x (0,60-0,20) m? 39,0
67. | KNR 2-18 Ulozenie rurociagu @ 400 mm z
0408/03 polipropylenu
WACETOB mb 39,0
PZiTB
ST.D.03.02.01
68. | KNR 2-01 Re¢czne zasypanie wykop6w po wlozeniu rur
0320/05 kanalizacyjnych zuzlem wielkopiecowym
ST.D.02.03.01 | 35 3-39,0x0,75x1,0= 35,3-29,3 m’ 6,00
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koszt. | elementéw miary
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69. | KNR 2-01 Zatadunek gruntu uzyskanego z wykopu

0201/02 pod kanalizacj¢ koparka przedsigbierng o
0214/04 poj. tyzki 0,15 m® i transport samochodami
ST.D.02.01.01

samowyladowczymi na odl. 5 km

Jedn. To$é
Poszczeg | Razem
4 5 6
m’ 353




WYKAZ

zjazdow do posesji ul. Lesna
Km + hm Strona | Dlug. | Szer. | Pow .
Lp. R?dzaj . Uwagi
. (m) (m) (m?) nawierzchni
poczatek koniec
1 2 4| 5 6 7 8 9 10
1 0+136,00 0+142,00 | + 1,00 6,00 6,00 asfalt do wykonania
2 0+161,50 0+169,00 + 1,30 8/,50 | 11,05 kostka beton istniejacy
3 0+229,00 0+236,00 + | 0,90 7,00 6,30 asfalt do wykonania
4 0+230,70 0+237,00 | + 1,80 5,30 11,34 | kostka betonowa istniejacy
5 0+253,60 0+256,60 | + 1,30 3,00 3,90 asfalt do wykonania
6 0+271,00 0+275,00 + 1,00 4,00 4,00 | kostka betonowa istniejacy
7 0+274,00 0+278,00 | + 1,30 4,00 5,20 » N
8 0+293,00 0+297,00 + 0,70 4,00 2,80 asfalt do wykonania
9 0+314,00 0+323,00 | + 1,00 9,00 9,00 ptytki betonowe istniejacy
10 0+315,00 0+322,00 + 1,00 7,00 7,00 | kostka betonowa ”
11 0+345,00 0+351,00 | + 1,00 6,00 6,00 » ”
12 0+362,50 0+369,00 + 1,30 6,50 8,45 asfalt do wykonania
13 0+370,50 0+374,50 | + 1,50 4,00 6,00 » »
14 0+375,50 0+381,50 | + 1,30 7,00 9,10 kostka betonowa istniejacy
15 0+398,50 0+404,00 | + 1,30 5,50 7,15 » "
16 0+381,50 0+385,50 + 1,30 4,00 5,20 asfalt do wykonania
Razem: 19,00 | 91,80 | 108,19
Zestawienie powierzchni z‘jazdl()w w rozbiciu na:
Nawierzchnia z kostki brukowej
| be]:tonolwej : 11,00 | 57,30 | 69,84
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | 8,00 | 34,50 | 38,65
+ skosy 1:1 9,62
Razem pow. zjazd6éw z betonu asfalt 48,27




WYKAZ

zjazdoéw do posesji ul. Polna
Km + hm Strona | Dlug. | Szer. | Pow. .
Lp. Rodzaj . Uwagi
: (m) (m) (m?) nawierzchni
poczatek koniec
1 2 3 4| 5 6 7 8 9 10
1 0+478,50 0+484 .l 1,00 5,50 5,50 asfalt do wykonania
2 0+488,50 0+492,50 =F 1,00 4,00 4,00 . .
3 0+490,50 0+496,50 | + 1,40 6,00 8,40 . »
4 0+528,50 0+541,50 | + 1,30 13,00 | 16,90 | kostka betonowa istniejacy
5 0+532,00 0+536,50 + 1,00 4,50 4,50 - ”
6 0+546,00 0+556,00 + 1,00 10,00 | 10,00 " »
7 0+560,00 0+568,00 .y 1,00 8,00 8,00 . o
8 0+552,00 0+562,00 | + 1,20 10,00 | 12,00 asfalt do wykonania
9 0+583,00 0+588,50 - 1,00 5,50 5,50 -
10 0+588,50 0+595,50 | + 1,40 7,00 9,80 . .
11 0+606,00 0+610,00 = 0,80 4,00 3,70 .
12 0+631,00 0+637,00 + 0,80 6,00 5,40 » o
13 0+643,00 0+659,00 + 1,00 16,00 | 16,00 | kostka betonowa istniejacy
14 0+674,00 0+680,00 + 1,00 6,00 6,00 asfalt do wykonania
15 0+700,00 0+705,00 T 1,50 5,00 7,50 v
Razem 16,40 | 110,50 | 122,7
Zestawienie powierzchni z‘j azdl(’)w w rozbiciu na:
Nawierzchnia z kostki brukowej
beltonolwej 2| 530 | 51,50 | 55,4
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | 11,10 | 59,00 | 67,30
+ skosy 1:1 12,89

Razem pow. zjazdow z betonu asfalt

80,19




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
dla odcinka od km 0+700 do km 0+750

E srednia :§ @ nadmiar Suma
5 g owierzchnia powierzchnia ) objetosé 2 objetosci algebraicz
E| S | wior | nawp | wikop [ masyp | 3 wykop | masyp |2 S ' wykop | masyp T -
= = m’ m’ mb m’ m’ m’ 1 m’
0]+700 0 0,05
0 0,05 20 0 1,00 0 0 1,00
+720 0 0,05 1,00
0 0,04 20 0 0,80 0 0 0,80
+740 0 0,03 1,80
0 0,08 20 0 1,60 0 0 | 1,60
+750 0 0,13 1 3,40

RazemL 60 3,40 0 0 3,40
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STUDNIA REWIZYJNA

witaz kanatowy

zaprawa cementowa

PRZEKROJ

%7 A
cegta kanalizacyjna pe{na\%ZR

/\ LA LLANY

——

e

plyta pokrywowa 7

izolacja zewnetrzna studni [

I

\

— T

stopnie ztazowe zeliwne /

kregi zelbetowe

D \

/_—\K
8
_ |
100 \
I
[ ——

nx 60

wigczenie sgczka 0125 mm do studni

12,5

— )

PVC 0400

przejScie szczelne

s
2/

_B

7/,
M

ptyta denna gr. 15 cm

podsypka piaskowa

TR
%

d1
S

<

25

STUDNIA SCIEKOWA

PRZEKROJ

15

nawierzchni

warstwa scieraing

>Czegof SgczKka poasuznego

B1g2s Y] Zaprawa cementowa

NN (07

NN © AAAA warsiwe odsaczejgea
piasek Srednioziamisty

s IH] !
piesek grubooziamisty
rure drenarska PVC 125 my
obsypka Zwirem
| ]
- podsypka piaskowa
45
1%
— | kanat z rur PVC 400 mm
podsypka obsypka i nadsypka grub. 75 cm
in L®
osadnik
Plyta fundamentowa
5 betonowa
e .
o ,’f/// R, g /%] Thuczerh lub 2wir
73
Widok z gory
kraweznik betonowy
16x30x100

ADAT

Przedsi¢biorstwo Projektowo - Wykonawcze
inz. Zdzistaw Szczepanski

44 - 100 Gliwice ul. Dlugosza 4/8

tel. 603-135-078 tel./fax 230-48-44
email:adat.zd@neostrada.pl

Zamawiajacy:

Gmina Rudzinlec

Nazwa opracowania:

Projekt budowy kanalizacjl deszczowej wraz z przebudows
drég gminnych ulic Le$ne} | Polne} w Kleszczowie

Data: marzec 2014r. Tytul rysunku:
Projektant |Nazwisko Nr uparwniefi pis Szczegot kanalizacji i odwodnienia
projektant | inz. Zdzistaw Szczepanski WZDP11b-2001/upr78/69 Q %
&praWdeﬁ acy| mgr inz. Ireneusz Kowol SLK//1681/POOD/07 L Skala Umowa: nrrys.
- Ji 1:20 228/2013 6
{




Przekr6j poprzeczny przepustu w km 0+750
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WYLOT BETONOWY KOLEKTORA KARIA
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ZESTAWIENIE WYMIAROW | BETONU WYLOTU
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