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Pozycja.
Podstawa wyceny

Opis pozycji
Jednostka

miary
Ilość

 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni 
 tłuczniowej Remont cząstkowy odcinka ulic Łąkowej w Rzeczycach

1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie  -wyrównanie o średniej grubości 5 cm

m3    18.000

2.  Remont odcinka ulica Zamkowej w Bycinie

2.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     7.500

3.  Remont odcinka ulicy Górnej w Bojszowie

3.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     5.000

4.  Remont odicinka pobocza ulicy Polnej w Pławniowicach

4.1

KNR2-31

010201

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2    90.000

4.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     9.000

5.  Remont odicnka pobocza ulicy Sportowej w Kleszczowie

5.1

KNR2-31

010201

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   120.000

5.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    12.000

6.  Remont pobocza ulicy Na Zakręcie w Chechle

6.1

KNR2-31

010201

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   170.000

6.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    17.000

7.  Remont pobocza ulicy Rolniczej w Bycinie
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7.1

KNR2-31

010201

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2    60.000

7.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     6.000
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