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Pozycja.
Podstawa wyceny

Opis pozycji
Jednostka

miary
Ilość

 Remont dróg wenętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni 
 tłuczniowej Remont cząstkowy odcinka ulic Rzecznej i Wędkarskiej w  
 Niewieszu

1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie  -wyrównanie o średniej grubości 5 cm

m3    30.000

2.  Remont cząstkowy odcinka drogi rolniczej w Łączy - działka nr 221

2.1

KNR2-31

010201

*0,500(RMS)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   250.000

2.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    12.500

3.  Remont cząstkowy odcinka drogi rolniczej w Łączy - działka nr 237

3.1

KNR2-31

010201

*0,500(RMS)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   250.000

3.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    12.500

4.  Remont cząstkowy odcinka drogi rolniczej w Widowie - działka nr 
 699/144

4.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    20.250

5.  Remont cząstkowy odcinka drogi rolniczej w Niekarmii - działka nr 
 374/148

5.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    21.250

6.  Remont odcinka drogi wewnętrznej - boczna ulicy Toszeckiej w 
 Niekarmii

6.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     9.000

7.  Remont odcinka drogi wewnętrznej - boczna ulicy Dworcowej w 
 Taciszowie
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7.1

KNR2-31

010201

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   135.000

7.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     5.000

8.  Remont odcinka drogi wewnętrznej - boczna ulicy Brzozowej w 
 Kleszczowie

8.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    11.250

9.  Remont odcinka drogi wewnętrznej - ulicy Wesołej w Kleszczowie

9.1

KNR2-31

010201

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   140.000

9.2

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    14.000

10.  Remont odcinka drogi wewnętrznej - odcinka ulicy Leśnej w 
 Kleszczowie

10.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    15.000

11.  Remont odcinka drogi rolniczej - dojazd do studni w Pławniowicach

11.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     7.500

12.  Remont odcinka drogi rolniczej w Poniszowicach

12.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3     9.000

13.  Remont odcinka drogi rolniczej w Widowie - działka 699/144

13.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    20.000

14.  Remont odcinka drogi rolniczej w Niekarmii - działka 76

14.1

KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    10.000
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