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1 1/Strona

Pozycja.
Podstawa wyceny

Opis pozycji
Jednostka

miary
Ilość

 Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową przy ulicy Jagiellońskiej w 
 Słupsku w ramach Funduszu Sołeckiego

 CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

1
KNR2-31

010101

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 
cm, kat. gruntu I-IV 

m2    24.000

 CPV: 

.6*4;

2
KNR2-31

011601

Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopiecowego na jezdniach, 
rozścielane ręcznie

m2    24.000

 CPV: 

3
KNR2-31

020405

*0,500(RMS)

Warstwa górna grub. 7 cm (po uwałowaniu) z tłucznia, nawierzchni z tłucznia 
kamiennego - warstwa o grubości 3.5 cm

m2    24.000

 CPV: 

4
KNR4-01

010806

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III m3     2.400
 CPV: 

.6*4*0,1;

5
KNR2-31

040103

Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. I-II m    20.000
 CPV: 

6
KNR2-31

040203

Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3     0.900
 CPV: 

.20*0,30*0,15;

7
KNR2-31

040303

Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo
- piaskowej

m     6.000

 CPV: 

8
KNR2-31

040704

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m    14.000

 CPV: 

9
KNR2-31

051103

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układana na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2    24.000

 CPV: 
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