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Pozycja. Jednostka

Podstawa wyceny Opis pozyciji miary llos¢

Remont drog wewnetrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni
tluczniowej

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

1. Remont nawierzchni odcinka przedtuzenia ulicy Lesnej w taczy -
odcinek o dtugosci 35 mb i szerokosci 3 m

CPV:.
1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gleb. 20 m2 105.000
KNR2-31 cm, kat. gruntu I-1V - korytowanie 10 cm
010101
*0,500(RMS) CPV:

|.3%35;

2 Podbudowy grub. 12 cm (po zageszczeniu), z zuzla wielkopiecowego na jezdniach, m2 105.000
KNR2-31 rozscielane recznie
011601 CPV.
3 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego rozscielane recznie na jezdniach - za kazdy m2 105.000
KNR2-31 dalszy 1 cm grub. (po zageszczeniu) - dodatkowe 8 cm
011602

*8,000(RMS) CPV:

2. Remont nawierzchni drogi Kasztanowej w Ligocie tabedzkiej - remont
na odcinku 1150 mb

CPV:
4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy grub. do 10 cm (po zageszczeniu), thuczniem m3 57.500
KNR2-31 sortowanym, zageszczanym mechanicznie
010701 CPV:
.1150*0,05;
3. Remont nawierzchni odcinka drogi rolniczej w Poniszowicach dziatki nr
288/30i161/18
CPV:
5 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy grub. do 10 cm (po zageszczeniu), thuczniem m3 15.000
KNR2-31 sortowanym, zageszczanym mechanicznie
010701 CPV:
|. 150%0,1;
4. Remont nawierzchni ttuczniowej przedtuzenia ulicy Familijnej w
Kleszczowie
CPV:
6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy grub. do 10 cm (po zageszczeniu), thuczniem m3 10.000
KNR2-31 sortowanym, zageszczanym mechanicznie - odcinek 100 m
010701 CPV.
.100*0,1;
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