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l. Informacje wst epne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego na dzialce nr 166/13 na potrzeby Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rudzincu.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dla wyzej wymienionej inwestyciji.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt koncepcyjny dotyczacy adaptacji budynku
zlokalizowanego na dzialce nr 166/13, obreb Rudziniec na potrzeby Zaktadu Budzetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu.

Przedmiotowa inwestycja bedzie sie sktada¢ z dwoch etapow:
etap | — termomodernizacja wraz ze zmiana zrodfa ciepta
etap Il — przebudowa wraz z dostosowaniem do nowej funkcji

Etap I:
w piervr\)/szym etapie planowane sg do wykonania nastepujgce demonta ze i rozbiorki :
* rozhiérka stalowego komina wolnostojacego
* demontaz rynien i rur spustowych
* rozbiérka schodéw zewnetrznych
 demontaz elementdw wyposazenia takich jak oswietlenie, okablowanie oraz inne urzadzenia
zewnetrzne elewacyjne - na czas prac remontowych (do ponownego montazu)
* skucie istniejgcych tynkow elewacyjnych
» demontaz okien oraz parapetow
* demontaz drzwi wejsciowych do budynku
* demontaz bram garazowych i wjazdowych do warsztatow
» wykucia pod poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach
* wykucia pod wykonanie otworéw okiennych

W pierwszym etapie planowane sg nastepujgce roboty budowlane , stanowigce przebudow e obiektu:
» termomodernizacja budynku (docieplenie Scian i dachu)
» przebudowa parterowej czesci budynku dla potrzeb nowej lokalizacji kottowni
* wymiana instalacji c.0. wraz z montazem nowego zrédta ciepta (kociot gazowy)
* montaz zewnetrznych zbiornikéw na gaz
* wykonanie opaski zwirowej wokot budynku

W pierwszym etapie planowane sg nastepujgce roboty budowlane , stanowigce remont obiektu:
* remont/odtworzenie hydroizolacji pionowej fundamentow
* remont/odtworzenie opaski zwirowej wokét budynku
* wymiana/montaz rynien i rur spustowych
* budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
* remont/wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem foli paroizolacyjnej (wraz z dociepleniem)
* ponowny montaz elementéw wyposazenia takich jak oswietlenie, okablowanie oraz inne urzgdzenia
zewnetrzne elewacyjne
* wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej
* wymiana bram garazowych

Etap II:
W drugim etapie planowane sg nastepujgce demonta ze i rozbiérki :
» wykucia pod poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach
+  skucie tynkow z sufitdbw oraz $cian
* demontaz posadzek
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« demontaz wskazanych drzwi wewnetrznych

* demontaz istniejgcych nadprozy w miejscach wskazanych na rysunkach

* demontaz scian dzialowych w miejscach wskazanych na rysunkach

* demontaz stropu podwieszanego znajdujgcego sie na pierwszym pietrze

* demontaz wszystkich istniejgcych instalacji
W zakresie inwestycji w drugim etapie planowane sg nastepujgce roboty budowlane , stanowigce przebudow e
obiektu:

* wykonanie nowych $cian dzialowych

e zamurowanie otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach

* wyréwnanie poziomu posadzki w czesci parterowej budynku (obnizenie w dawnej kottowni)

* wykonanie we wskazanych miejscach nowych podtdg na gruncie wraz wykonaniem izolacji termicznej

oraz przeciwwodnej

e wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszczeniach objetych przebudowg

* wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach objetych przebudowg

* wykonanie nowych oktadzin/tynkéw/wymalowan w pomieszczeniach objetych przebudowa

* wykonanie sufitbw podwieszonych we wskazanych pomieszczeniach

* wymiana i przebudowa instalacji wod.- kan.

e wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej

* budowa instalacji teletechnicznych

* budowa nowej klatki schodowej zewnetrznej w konstrukcji stalowej

W zakresie inwestycji w drugim etapie planowane sg nastepujgce roboty budowlane , stanowigce remont
obiektu:

* remont/wymiana/renowacja istniejgcych posadzek w pomieszczeniach nie objetych przebudowg

* remont/wymiana tynkéw/oktadzin/wymalowan w pomieszczeniach nie objetych przebudowg

* remont istniejgcych sufitbw podwieszonych

* remont/wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach nie objetych przebudowg

5. Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji stanowigcej podstawe do wykonania projektu
budowlanego i wykonawczego dla przedmiotu inwestycji.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Inwestorem
¢ Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
e Uchwala Nr 1V/134/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec, obejmujgcego czesé tereny
sotectwa Rudziniec oraz fragment sotectwa Plawniowice

7. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrze zenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentow i marek materialdé w budowlanych, produktéw oraz sprz etu
widniej gce  w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegoOtowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wta  sciwo $ci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementow.
Dopuszcza si @ zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budo wlanych oraz sprz etu, ktorych
cechy i sposéb dziatania jest rwnowa  zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaly przywotane w projekcie.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego na dzialce nr 166/13 na potrzeby Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rudzincu.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest na pétnocny-wschod od centrum Rudzinca , przy ulicy
Lesnej 4, w odlegtosci ok 150 m od skrzyzowania z ulica Gliwickg. Obszar opracowania zlokalizowany jest na
dzialce ewidencyjnej o numerze: 166/13. W bezposrednim sgsiedztwie terenu opracowania znajduje sie
zabudowa ustugowa oraz magazynowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgcg. Dziatke
objetg opracowaniem z dwoch stron okala las (od strony péinocnego i péinocnego wschodu). Na terenie
opracowania stoi budynek uzytecznosci publicznej. Budynek sktada sie z 4 czesci, w tym dwéch
jednokondygnacyjnych hali garazowych | garazowo-warszatowych, jednokondygnacyjnego budynku
technicznego oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowo-administracyjnego z wejsciem od strony
wschodniej. Wjazdy do garazy w postaci bram garazowych, znajdujg sie od strony potudniowej. W granicy
dzialki, wchodzacej w sktad opracowania zlokalizowane sg rowniez budynki gospodarcze w péinocnej oraz
pétnocno-wschodniej czesci — uwaga: budynki gospodarcze nie s g objete przedmiotem opracowania.

2.2. Istniej gca infrastruktura techniczna.
Przedmiotowy teren opracowania jest uzbrojony w media. Dziatka jest zaopatrzona w sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczng napowietrzng.

2.3. Istniej gce urz adzenia techniczne i obiekty in  zynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzgdzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie

2.4. Uksztattowanie terenu.
Obszar inwestycji potozony jest na ptaskim terenie.

2.5. Szata ro slinna.
Na obszarze opracowania nie wystepuje zielen wysoka. Cze$¢ zagospodarowania terenu stanowi
powierzchnie biologicznie czynng porosnieta trawg.

2.6. Uktad komunikacyjny.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie z drogi publicznej powiatowej (ul. Lesna). Dojazd do terenu
opracowania odbywa sie poprzez zjazd z drogi publicznej o charakterze zjazdu publicznego. W obrebie
przedmiotowego terenu opracowania nie wystepujg uporzadkowane ciggi komunikacyjne zaréwno piesze jak i
kotowe. Wiekszos¢ terenu zajmuje plac utwardzony trylinkg lub kostkg betonowg, mocno poprzerastang
roslinnoscia.

2.7. Istniej gce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania wystepujg budynki gospodarcze nie bedgce przedmiotem opracowania.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmiany w zakresie uktadu komunikacyjnego. Na obszarze
inwestycji planuje sie budowe zbiornikdw z na gaz stanowigcy zasilanie nowego kotta grzewczego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogolny.
Koncepcja nie obejmuje szczegotowego projektu zagospodarowania terenu poza ustaleniem lokalizacji
zbiornikbw na gaz.

3.2. Projektowane obiekty budowlane.

W ramach niniejszego przedsiewziecia nie projektuje sie zadnych nowych obiektéw budowlanych. Istniejacy
budynek uzytecznosci publicznej podlega remontowi i przebudowie we wskazanym zakresie pokazanym na
rysunkach.

3.3. Projektowany uklad komunikacyjny.
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W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym budynku.

3.4. Projektowane sieci i urz adzenia uzbrojenia terenu zapewniaj gce przeciwpo zarowe
zaopatrzenie w wod e.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce sieci i urzgdzenia terenu. W zwigzku z przebudowg obiektu
konieczne bedzie zapewnienie hydrantu/hydrantéw zewnetrznych stanowigcych zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w odlegtosci co najmniej 75 m od budynku.

3.5. Projektowane instalacje zewn etrzne i przyt gcza

Przewiduje sie budowe oswietlenia terenu wraz z instalacjg zasilajgcg. Ponadto przewiduje sie budowe
odcinka instalacji tgczacego projektowane zbiorniki na gaz z kotlownig, a takze przebudowe istniejgcych
przytaczy: wodnego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego lub w razie koniecznosci budowe nowych
przytgczy.

3.6. Uksztattowanie terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu i zieleni. Po wykonaniu niezbednych wykopow w
celu prowadzenia sieci instalacji nalezy je zasypac i wyrobwnac¢ do istniejgcego poziomu terenu.

3.7. Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
Istniejgcy teren inwestycji teren jest ptaski i nie wystepujg na nim bariery architektoniczne.

4. Dane informuj gce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektow  any obiekt budowla-
ny, s g wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4.1. Zagadnienia dotycz gce ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej.

4.2. Uwarunkowania planistyczne

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr 1V/134/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmujgcego
czesé tereny solectwa Rudziniec oraz fragment sotectwa Plawniowice. Obszar oznaczony zostat jako SK —
tereny ustugowe i inzynierii - istniejgce.

Przepisy obowigzujgce na terenie wg planu:

Tereny: SK- utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupetnien ia istniej gcej zabudowy
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjno-ustugowa i inzynierii.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) ustugi, administracja,

C) ciagi i urzgdzenia uzbrojenia terenu.

d) dojazdy.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie zatozenia urbanistyczno architektonicznego o charakterze zabytkowym,

b) utrzymanie, uporzgdkowanie i przebudowa zespotéw, w tym zabudowy mieszkaniowej z
dopuszczeniem zmiany funkcji obiektéw pod warunkiem zachowania wymogéw ochrony
srodowiska i ochrony konserwatorskiej.

4) Zakazy:
a) naruszenie zatozenia urbanistyczno architektonicznego zespotéw oraz nie
przestrzegania wymogéw ochrony srodowiska i ochrony konserwatorskiej.

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jgcych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisam i odr ebnymi
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Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczacym stopniu wptywa¢ na $rodowisko, a jej realizacja
nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw objetego nig obiektu, ani
nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza gran  ic dziatki.

6. Ochrona interesu 0s0b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatla dziennego dla
sgsiednich budynkoéw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez halas i
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Wykonawca robot budowlanych jest zobowi gzany do bie zagcego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszcze n, zapylenia oraz odpadow powstaj gcych w trakcie trwania robot budowlanych.
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[ll. Projekt architektoniczno-budowlany — remont i przebudowa istniej gcego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1. Opis stanu istniej gcego

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany jest w Rudzificu, gm. Rudziniec, powiat gliwicki w
wojewodztwie slaskim. Budynek jest zlokalizowany przy ul. Lesna 4, przebiegajacej na osi wchéd -zachdd.
Budynek jest zrealizowany w stylu wczesnego modernizmu, jest dosy¢ prosty w formie i bardzo ubogi w detal.
Obiekt pemit funkcje warsztatowg z zapleczem biurowym. Jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na
budynek skilada sie kilka zwartych bryt prostopadiosciennych tworzgcych potgczone ze sobg segmenty. Dwa
segmenty jednokondygnacyjne mieszczg hale garazowe i warsztatowe, potozony od potudnia maty segment
jednokondygnacyjny miesci pomieszczenia techniczne, segment dwukondygnacyjny miesci czes¢ socjalng i
biurowg. Budynek nie jest obecnie uzytkowany. Budynek posiada bardzo czytelny uktad konstrukcyjny, ktérego
elementami no$nymi sg $ciany zewnetrzne o gr. 42 cm i $§ciany wewnetrzne, wszystkie murowane z cegly. Sciany
tworzg szkielet, na ktérym oparte sg stropy i konstrukcja dachu.

1.1. Skrécony opis elementow budynku i ich stanute  chnicznego

1.1.1. Funadamenty

Nie wykonywano odkrywek. Fundamenty stanowig prawdopodobnie tawy zelbetowe. Sciany
fundamentowe Zzelbetowe Ilub murowane z bloczkéw betonowych. Stan fundamentéw nie byt
przedmiotem badania. Nie zarejestrowano oznak nieréwnomiernego osiadania budynku, spekan s$cian
konstrukcyjnych lub innych uszkodzeh mogacych byé wynikiem awarii posadowienia

1.1.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne wykonane sg jako murowane z cegly peinej lub pustakéw. Sciany dziatowe
murowane z cegty petnej. Stan konstrukcji scian mozna uznaé za dobry, nie zarejestrowano znacznych
uszkodzen

1.1.3. Stropy

Strop nad parterem budynku administracyjno-socjalnego wykonano prawdopodobnie jako gestozebtowy.
Nie zarejestrowano widocznych uszkodzenh. Stan techniczny tego stropu mozna uzna¢ za dobry.
Pozostate stropy stanowig jednoczesnie konstrukcje zadaszenia. Opis — patrz nizej.

1.1.4. Dachy

Wszystkie segmenty posiadajg dachy jednospadowe. Nad czescig biurowg konstrukcja nosna dachu jest
prawdopodobnie stalowa, na niej oparte sg prefabrkowane, betonowe ptyty korytkowe. Pozostate dachy
wykonane sg prawdopodobnie z prefabrykowanych betonowych piyt kanatowych. Pokrycie dachowe
stanowi papa na lepiku. Stan pokrycia nie byt badany. Widoczne na sufitach i stropach zacieki sugeruja,
ze jest ono uszkodzone i w ztym stanie technicznym. Zacieki spowodowaty lokalnie drobne uszkodzenia
konstrukcji ptyt stropowych.

1.1.5. Klatka schodowa
Biegi i podesty schodowe zelbetowe monolityczne. Stan dobry

1.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne cze$ciowo drewniane, cze$ciowo stalowe. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe oraz
stalowe. Okna w czesci biurowej drewniane, skrzynkowe. Okna w czesci garazowo-warsztatowej
pojedyncze w ramach stalowych. Bramy wjazdowe drewniane. Stan techniczny stolarki mozna uznaé za
zly.

1.1.7. Wyko nczenie

A. Tynki i okladziny wewnetrzne

Sciany i czes¢ sufitbw otynkowano tynkami cementowo-wapiennymi. Tynki obecnie w stanie ztym,
wystepujg zacieki oraz lokalne odspojenia. W pomieszczeniach mokrych $ciany pokryto oktadzinami z
ptytek ceramicznych. Ptytki mocno zuzyte zaréwno technicznie jak i funkcjonalnie. W czesci biurowej
sciany czesciowo wylozono boazerig. Jest ona zawilgocona i nadaje sie do wymiany.
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B. Podtogi i posadzki

Podlogi w czesci garazowej i warsztatowej wykonane sg jako posadzki betonowe. Posadzki te sg mocno
zuzyte, lokalnie nieréwne lub wykruszone. W czesci biurowej wystepujg posadzki z plytek gresowych.
Ptytki lokalnie spekane i nieréwno potozone. Na | pietrze czesci biurowej wystepuje parkiet. Jest on
mocno zuzyty, wybrzuszony.

C. Tynki zewnetrzne

Na $cianach zewnetrznych wykonano tynki cementowo-wapienne szlachetne cyklinowane. Tynki
miejscami spekane, lokalnie odspojone od podtoza, w strefie przycokotowej zawilgocone.

D. Obrabki blacharskie i orynnowanie

Istniejgce obrobki blacharskie i orynnowanie wraz z rurami spustowymi wykonano z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanej. Stan obrobek i orynnowania mozna uznaé¢ za s$redni. Farba powlekajgca
obrébki lokalnie odprysnieta oraz wystepujg ogniska korozji.

E. Izolacje przeciwwodne

Istniejgce izolacje przeciwwodne moga by¢ zuzyte lub uszkodzone. Ich stan nie byt przedmiotem
ogledzin jednak wystepujgce w budynku zawilgocenia swiadczg i przenikaniu wilgoci do strefy cokotowej
$cian poprzez podcigganie kapilarne.

1.1.8. Wyposa zenie instalacyjne

Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng
oraz centralnego ogrzewania. Stan instalacji nie byt przedmiotem szczegétowych badan jednak ze
wzgledu na wiek budynku oraz czas przez jaki nie byt on uzytkowany zaklada sie, ze wszystkie instalacje
nadajg sie do wymiany.

1.2. Dane charakterystyczne obiektu wg stanu istnie  jgcego

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
ilos¢ klatek schodowych 2
powierzchnia zabudowy budynku 860 m?
wysokos$é budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 6,82 m

1.3. Zestawienie pomieszcze n stanu istniej acego

PARTER
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]

0.01 kotlownia posadzka betonowa 28,75
0.02 pom. gospodarcze ptytki lastryko 5,05
0.03 pom. gospodarcze ptytki lastryko 13,6
0.04 pom. gospodarcze ptytki lastryko 12,47
0.05 pom. gospodarcze ptytki lastryko 12,06
0.06 komunikacja ptytki lastryko 26,03
0.07 klatka schodowa lastryko 8,27
0.08 wce ptytki ceramiczne 6,4
0.09 szatnia ptytki ceramiczne 14,11
0.10 Umywalnia z natryskami ptytki ceramiczne 16,11
0.11 szatnia ptytki ceramiczne 20,24
0.12 pom. gospodarcze wyktadzina linoleum 11,17
0.13 pom. warsztatowe 1 ptytki lastryko 26,31
0.14 korytarz ptytki lastryko 5,81
0.15 pom. warsztatowe 2 ptytki lastryko 17,84
0.16 pom. warsztatowe 3 ptytki lastryko 11,95
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0.17 hala garazowa 1 posadzka betonowa 66,67
0.18 hala garazowa 2 posadzka betonowa 138,49
0.19 pom. pomocnicze posadzka betonowa 2,5
0.20 hala garazowa 3 posadzka betonowa 151,11
0.21 hala garazowa 4 posadzka betonowa 67,75
0.22 hala garazowa 5 posadzka betonowa 66,05
RAZEM: 725,83
PIETRO |
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
1.01 klatka schodowa lastryko 23,15
1.02 pom. biurowe 1 Panele drewniane 16,99
1.03 pom. biurowe 2 Panele drewniane 82,65
RAZEM: 122,79

2. Planowane prace rozbiorkowe i demonta zowe

2.1. Prowadzenie robot rozbiorkowych — wytyczne ogé Ine

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane stosownymi
przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiescic tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowa¢ sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci
materiatdw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektow jest
zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy
zawalania sie innych elementéw. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej jak 10 m/s nalezy przerwaé
prowadzenie robét rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i
harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich.

2.2. Zakres prac rozbiérkowych
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki dotyczgce budynku (dla obu etapow
tacznie):

* rozbiérka zewnetrznego komina

« demontaz rynien i rur spustowych

e rozbiérka schodéw zewnetrznych

*« demontaz elementéw wyposazenia takich jak oswietlenie, okablowanie oraz inne urzadzenia

zewnetrzne elewacyjne - na czas prac remontowych (do ponownego montazu)

« skucie istniejgcych tynkéw elewacyjnych oraz w strefie cokotowej

* demontaz okien oraz parapetow

* demontaz drzwi wejsciowych do budynku

* demontaz bram garazowych

* wykucia pod poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach

* wykucia pod wykonanie otworow okiennych dla nowych okien

* wykucia pod poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach

* skucie tynkéw z sufitéw oraz scian

* demontaz posadzek

* demontaz wskazanych drzwi wewnetrznych

« demontaz istniejgcych nadprozy w miejscach wskazanych na rysunkach

* demontaz scian dzialowych w miejscach wskazanych na rysunkach
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* demontaz stropu podwieszanego znajdujgcego sie na pierwszym pietrze
» demontaz wszystkich istniejgcych instalacji

3. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne p a-
rametry techniczne.

3.1. Przeznaczenie budynku
Istniejgcy obiekt bedzie podlegat remontowi i przebudowie. Planowana zmiana funkcji budynku na budynek
uzytecznosci publicznej - siedzibe Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;.

3.2. Program u zytkowy budynku oraz zakres planowanych zmian

W ramach inwestycji planuje sie termomodernizacje oraz przebudowe budynku celem dostosowania do
potrzeb Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j.

W ramach termomodernizacji planuje sie docieplenie $cian, potaci dachowej, podtogi na gruncie oraz wymiane
zrodta ciepta wraz z instalacjg centralnego ogrzewania oraz przebudowa i zmiang lokalizacji kottowni. Planuj e
sie zmiane zrédta ciepta na kociot gazowy. Celem zasilania kotta planuje sie ustawienie zbiornikéw z gazem
na istniejacym terenie nalezgcym do Inwestora z zachowaniem przepisowych odlegtosci.

W ramach dostosowania budynku do potrzeb nowego uzytkownika planuje sie nizej opisane prace.

W parterowej przybudéwce mieszczacej obecnie kottownie przewiduje sie utworzenie sali obstugi klienta wraz
kasg oraz utworzenie nowej kotlowni w czesci zachodniej przybuddwki (dot. termomodernizacji). W zwigzku z
tym wymagane jest wyréwnanie poziomu posadzki do poziomu +/- 0,00 i stworzenie strefy wejsciowej z
kasami oraz poczekalnig dla petentéw.

W czesci dwukondygnacyjnej planuje sie zachowanie funkcji socjalno-szatniowej. Istniejace pomieszczenia
warsztatowe planuje sie przeksztalci¢ na miejsca obstugi klientéw, takie jak dziat mieszkaniowy, remontowy,
transportowy oraz wodnokanalizacyjny. W pomieszczeniu 0.20 konieczne jest wykonanie otworu okiennego
tak aby dostosowac sie do przepisu odnoszgcego sie do nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi (8 57. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. [Dz.U. Nr 75, poz. 690]).

Na pierwszym pietrze planuje sie wydzielenie z duzej przestrzeni biurowej odrebnych pomieszczen takich jak
sekretariat, pokéj gtéwnego ksiegowego oraz sala konferencyjna. W zwigzku z tym konieczne jest poszerzenie
otworu okiennego aby zapewni¢ odpowiednie doswietlenie w sali konferencyjnej. Reszta pomieszczenia
pozostaje otwartg przestrzenig biurowa.

Hale garazowe nie zmieniajg swojego ukiadu funkcjonalnego. Roboty budowlane w halach majg charakter
remontu. Planowany montaz instalacji c.o. w hali 1, pozostate pozostajg nieogrzewane (szczegOtowe
oznaczenia na rysunku).

Od potnocnej strony budynku projektuje sie zewnetrzng klatke schodowg, spetniajagcg wymogi drogi
ewakuacyjnej.

Generalnie poza dopasowaniem budynku do potrzeb nowego uzytkownika, roboty majg charakter
dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

3.3. Dane charakterystyczne obiektu wg stanu projek  towanego

* Kategoria zagrozenia ludzi: ZLm

* llo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku 2

e Podpiwniczenie brak

* lloé¢ klatek schodowych 2 (wtym 1 zewnetrzna)

* llo$¢ wejs¢ do budynku (w tym bezposrednio do pomieszczeh) 4
Powierzchnia zabudowy 878 m?
Powierzchnia uzytkowa 846,69 m?
Kubatura brutto 3511,82 m?
Dtugos¢, wymiar max.: 72,66 m
Szerokos$é, wymiar max.: 25,48 m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 7,16 m
Wysokos¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, 86 6,82 m (budynek N)
Kat nachylenia potfaci dachowej 5%/10°
Spadki potaci dachowej 9%/18%

4. Zestawienie powierzchni u zytkowych (stan projektowany)
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PARTER
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
0.01 wiatrotap plytki gresowe 3,25
0.02 kottownia piytki gresowe 10,82
0.03 archiwum plytki gresowe 7,82
0.04 pomieszczenie techniczne piytki gresowe 12,47
0.05 poczekalnia piytki gresowe 15,31
0.06 kasy piytki gresowe 8,84
0.07 serwerownia piytki gresowe 7,31
0.08 komunikacja piytki gresowe 32,64
0.09 toaleta piytki gresowe 6
0.10 Pokdj zastepcy dyrektora wyktadzina dywanowa 13,76
0.11 Umywalnia z natryskami piytki gresowe 10,34
0.12 wc piytki gresowe 1,91
0.13 wc piytki gresowe 4,16
0.14 przedsionek wc phytki gresowe 1,91
0.15 szatnia z przebieralnia piytki gresowe 14,6
0.16 pokdj socjalny piytki gresowe 13,1
0.17 remonty, ew. dz. mieszkaniowy wyktadzina PCV 28,75
0.18 korytarz piytki gresowe 8,39
0.19 Transport, wod.-kan. wyktadzina PCV 26,31
0.20 hala garazowa 1 (ogrzewana) posadzka betonowa 66,67
0.21 hala garazowa 2 (nieogrzewana) posadzka betonowa 138,49
0.22 hala garazowa 3 (nieogrzewana) posadzka betonowa 151,11
0.23 hala garazowa 4 (nieogrzewana) posadzka betonowa 67,75
0.24 hala garazowa 5 (nieogrzewana) posadzka betonowa 66,05
RAZEM: 727,82
PIETRO |
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
1.02 klatka schodowa piytki gresowe 23,15
1.03 pokoj dyrektora wyktadzina dywanowa 16,99
1.04 sekretariat + poczekalnia plytki gresowe 13,21
1.05 pomieszczenie socjalne piytki gresowe 4,35
1.06 pomieszczenie biurowe wyktadzina PCV 39,24
1.07 sala konferencyjna Wyktadzina PCV 14,21
1.13 pokoj gtéwnego ksiegowego wyktadzina dywanowa 8,13
RAZEM: 119,28
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5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymaga A, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

5.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Niniejsza inwestycja nie zaktada znaczacej ingerencji w bryte architektoniczng budynku, zmianie nie ulegnie
spos6b uzytkowania obiektu ktéry w dalszym ciggu petni¢ bedzie funkcje garazowo-warsztatowe oraz
administracyjno-socjalne. Planowane roboty budowlane, ktére wptywajg na forme architektoniczng to:

* termomodernizacja budynku (nowe wykonczenie elewacji)

* wykonanie zewnetrznej klatki schodowej

* poszerzenie oraz montaz nowych drzwi wejsciowych do budynku

* montaz nowych bram garazowych

* montaz nowych okien

* montaz nowych rynien i rur spustowych

* wykonanie opaski zwirowej wokét budynku
Wymienione wyzej prace majg charakter mato inwazyjny i nie powodujg zmiany ogolnego odbioru budynku.
Roboty powinny byé wykonane z dbatoscig o zachowanie formy i charakteru obiektu.

5.2. Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otacz ~ ajgcej zabudowy.

Inwestycja nie zaklada znaczacej ingerencji w forme architektoniczng budynku i przyjmuje sie, ze obiekt
dostosowany jest i bedzie wlasciwie do istniejgcego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Planowane roboty
budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi MPZP.

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.1. Stan istniej gcy konstrukciji

Budynek posiada bardzo czytelny uktad konstrukcyjny, ktérego elementami nosnymi sg sciany zewnetrzne o
gr. 42 cm i $ciany wewnetrzne, wszystkie murowane z cegly. Sciany tworzg szkielet, na ktérym oparte sg
stropy oraz konstrukcja dachu. Dach jednospadowy o konstrukcji z piyt korytkowych pokryty papg lub piyt
kanatowych (patrz opis konstrukciji).

6.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zalo  zenia przyj ete do oblicze n konstrukciji
W zakresie inwestycji nie projektuje sie zmian w zakresie konstrukciji.

6.3. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemen téw konstrukcji obiektu
W zakresie inwestycji nie projektuje sie zmian w zakresie konstrukciji.

6.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
W zwigzku z brakiem zmian w zakresie konstrukcji nie jest wymagana opinia geotechniczna.

6.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewn etrznych i zewn etrznych przegréd
budowlanych

W zwigzku z przebudowg, termomodernizacjg i remontem budynku uzytecznosci publicznej ulegng zmianie
nastepujgce elementy:

6.5.1. Przegrody zewn etrzne:

6.5.1.1. Sciana zewn etrzna do wys. ok. 3,00 m
* tynk akrylowy na siatce zbrojacej
*  phyty styropianowe EPS 200 036 o wspo6t. przenikania ciepta max. 0,036 W/mK 15cm
* zaprawa klejowa
e $ciana murowana wraz z tynkiem wewnetrznym ~42cm

6.5.1.2. Sciana zewn etrzna powy zej 3,00 m
* tynk akrylowy na siatce zbrojacej
e  plyty styropianowe EPS 036 o wspét. przenikania ciepta max. 0,036 W/mK 15cm
* zaprawa klejowa
e $ciana murowana wraz z tynkiem wewnetrznym ~42cm

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A Bl ARCHITEKTONICZNA 17




"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SIEDZIBA

ZBGKIM W RUDZINCU”
PK

6.5.1.3. Pokrycie dachowe

* papa wierzchniego krycia 5mm
* styropapa 20cm
» folia paroizolacyjna 0,5mm
* istniejgca konstrukcja dachu ~25cm

6.5.2. Przegrody wewn etrzne:

6.5.2.1. Podioga na gruncie (wymiana poditogi w cz  @$ci ogrzewanej)

» plytki gresowe na kleju ciekowarstwowym 2cm

* wylewka betonowa 5cm

» folia budowlana 0,5mm

» styropian EPS 200 10 cm

* 2X papa termozgrzewalna 0,5cm

» warstwa z chudego betonu 10-15cm

e gruntrodzimy

6.5.2.2. Sciana wewn etrzna dziatlowa

*  2x plyta gipsowo-kartonowa(GKB/GKBI/GKF) 2,5cm

* ruszt z profili aluminiowych gr. 10cm / izolacja z wetny mineralnej 10cm

*  2x plyta gipsowo-kartonowa(GKB/GKBI/GKF) 2,5cm
Uwaga:
Oblicowanie $cian b edzie zalezne od zadanego wystroju wn etrza — mog g to by ¢
piyty  gipsowo-kartonowe GKB, pilyty gipsowo-kartonow e impregnowane
przeciwwilgociowo w pomieszczeniach mokrych (GKBI), piyty gipsowo-kartonowe

przeciwpo zarowe (GKF), tak ze w wersji impregnowanej przeciwwilgociowo (GKFI),
plyty cementowo-widknowe i/lub panele z betonu arch itektonicznego lub plytki
gresowe.

7. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane
7.1. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane zewn etrzne

7.1.1. Termomodernizacja $cian zewn etrznych
Biurowg cze$¢ dwukondygnacyjng oraz garazowo-warsztatowg przewiduje sie ocieplic w technologii
ETICS (BSO). Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej, w obrebie scian zewnetrznych budynku z
ptyt styropianowych EPS 70 036 o wspoiczynniku przenikania ciepta max. 0,036 W/(m?xK), o
wymiarach 100x50x15 cm. Piyty termoizolacyjne beda klejone do konstrukcji $ciany za pomoca
zaprawy lub masy klejowej metodg catopowierzchniowa, nalezy réwniez wykona¢é mocowanie
mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonczenie elewacji
planuje sie za pomocg tynku cienkowarstwowego malowanego za pomocg farby elewacyjnej. Dolng
czes$é elewacji, od cokotu na wys. ok. 3,00m ze wzgledu na mozliwo$¢ dewastacji, wykonczyc¢
ptytami ze styropianu twardego EPS 200 036, powyzej nalezy stosowa¢ standardowe elewacyjne
ptyty termoizolacyjne. W czesci cokolowej oraz na scianach piwnic (do wysokosci istniejgcego
cokotu) planuje sie wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS gr 10 cm o wspétczynniku przenikania
ciepta max. 0,036 W/(m?xK). Szpalety okienne ociepli¢ ptytami styropianu o grubosci 1-3 cm w
zalezno$ci od grubosci ramy okienne;j.
Parterowg czes$¢ planowang do adaptacji na biuro obstugi klienta oraz kotlownie nalezy ociepli¢ w
technologii elewacji wentylowanej z wykonczeniem okladzing drewnopochodng w formie poziomo
utozonych desek elewacyjnych (np. konglomerat drewna, maczki drzewnej i bambusowe] oraz
polimeréw HDPE i PP polgczonych ze sobg na gorgco za pomocg zywicy z dodatkiem barwnikow —
barwiony strukturalnie). Termoizolacje wykonaé¢ za pomocg wetny mineralne;.
Izolacje termiczng przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ systemowo, czyli z wykorzystaniem
dopasowanego systemu produktow $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego systemu.
Okablowanie biegnace po elewacjach nalezy umiesci¢ w peszlach ochronnych i schowa¢ w warstwie
ocieplenia.
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Zalecane parametry stosowanych produktow:
*  Styropian EPS 036:
e Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
* Powierzchnie ptyty: 0,5 m2
*  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 80 kPa
*  Wytrzymato$é na zginanie: 2 75 kPa
*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,040 W/mK
* Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany styropian (polis tyren)
samogash acy - co najmniej klasy E reakcji na ogie  n zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
*  Styropian EPS 200 036:
e Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
*  Powierzchnie ptyty: 0,5 m2
*  Whytrzymato$é na rozcigganie: =2 100 kPa
*  Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 250 kPa
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,040 W/mK
* Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany styropian (polis tyren)
samogasn acy - co najmniej klasy E reakcji na ogie 1 zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
»  Styropian XPS:
e Gestos¢: = 35 kg/m?3
*  Wspobitczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,040 W/m?K
* Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y)700 = 700 kPa
e Pelzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)250 = 250 kPa
e Zamknietokomoérkowosé: = 95 %
e Modut elastycznosci: 20 N/mmz2
* Podcigganie kapilarne: 0
* Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po adsorpcji wody po dyfuzji: FTCD1 <1 %
* Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany materiat co najm  nigj
klasy E reakcji na ogie n zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
e Temperatura zastosowania: < 70°C
*  Tynk akrylowy:
e Zaprawa tynkarska na bazie 100 % polimeru akrylu, podwyzszonej odpornosci na algi i
grzyby. Faktura gtadka o grubosci ziarna ok. 0,6 mm.
* Kolor jednolity

7.1.2. 1zolacje przeciwwodne (pionowe i poziome)  $cian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie pionowych izolacji przeciwwodnych s$cian fundamentowych budynku. Po
uprzednim skuciu tynkéw ze $cian cokotowych i zapraw ze $cian fundamentowych nalezy wykonac ich
wyréwnanie za pomocg zaprawy wyréwnawczej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie
wykonanie izolacji pionowej, przeciwwodnej fundamentéw budynku. Izolacja wykonana bedzie na
fundamentach i $cianach fundametowych po catym obwodzie budynku. Zaleca sie wykonanie izolacji
przeciwwodnej z mineralnej, bezszwowej, bezspoinowej, mostkujgcej rysy elastycznej powioki
uszczelniajacej, przeznaczonej do stosowania na wszelkich nosnych podtozach, wigzgcej hydraulicznie z
wilgotnym podtozem, dyfuzyjnej, odpornej na mréz.

Izolacje z mineralnej zaprawy uszczelniajgcej naklada¢ nalezy na oczyszczone podtoze $ciany
fundamentowej. Postepowac $cisle wg wytycznych producenta wybranego systemu izolacji. Nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie przejscia instalacyjne. lzolacje nalezy pokry¢é od zewnagtrz warstwg izolacji
termicznej z XPS 10 cm oraz matg drenazowg lub folig kubetkowag stanowigcg warstwe drenazowsa.
Zasypanie wykopu zaleca sie wykona¢ gruntem przepuszczalnym. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske
zwirowg wg opisu podanego ponize;j.

Zaleca sie zbadanie stanu technicznego izolacji poziomych i w razie konieczno$ci odtworzenie tych
izolacji poprzez wykonanie injekcji niskocisnieniowej za pomoca preparatéw krzemianowych lub innych
wytwarzajgcych w murze skuteczng bariere dla wilgoci podcigganej kapilarnie.

7.1.3. Opaska zwirowa wokét budynku

Wok6t budynku mieszkalnego nalezy wykona¢ opaske zwirowga o szerokosci 50 cm ograniczong
kraweznikiem betonowym. Opaske utozy¢ na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem od budynku
wynoszgcym okoto 3%. Opaske zwirowg woko6t budynku zaleca sie wykona¢ ze zwiru plukanego o
granulacji 16-32 mm i gtebokosci okoto 15 cm.

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A Bl ARCHITEKTONICZNA 19




"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SIEDZIBA

PK

20

ZBGKIM W RUDZINCU”

7.1.4. Zewnetrzne otwory drzwiowe
Wskazane zewnetrzne otwory drzwiowe zostang poszerzone do wymaganych wymiaréw. Szczegéty na
rysunkach. Opis postepowania z nadprozem w rozdziale dotyczacym nadprozy.

7.1.5. Schody zewn etrzne

W zakresie inwestycji projektuje sie nowa klatke schodowg zewnetrzng, niezabudowana,
dwukondygnacyjng o konstrukcji stalowej — stalowe profile zamkniete oraz otwarte. Stopnie oraz
spoczniki nalezy wykonaé z kraty pomostowej. Na stopniach zamontowa¢ noski antyposlizgowe.

Po wykonaniu schodéw zewnetrznych nalezy zamontowa¢ na krawedzi biegéw balustrady z profili i
pretéw stalowych ze stali ocynkowanej. Balustrady powinny mie¢ wysokos$¢ 1,1m i posiada¢ wypetnienie
z pretow lub profili zamknietych w odstepach min. 20 cm.

7.1.6. Nadpro za

Zaprojektowane nowe i przebudowywane (poszerzane) otwory drzwiowe i okienne wymagajg wykonania
nadprozy. Nadproza nalezy osadzi¢ przed wykuciem otworu drzwiowego. Przewiduje sie zastosowanie
nadprozy stalowych lub prefabrykowanych Zzelbetowych. W przypadku poszerzenia istniejgcego otworu
nalezy rozku¢ nadproze z jednej strony na projektowang diugos¢ i usungé jedng z beleczek
nadprozowych oraz wprowadzi¢ nowy element nadprozowy.

7.1.7. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie montaz drzwi zewnetrznych jedno oraz dwuskrzydiowych, stanowigcych wejscia do
budynku. Drzwi zewnetrzne na wejsciach gtéwnych do budynku nalezy wykona¢ w konstrukcji z ram
aluminiowych, przeszklone szktem termoizolacyjnym. Drzwi zewnetrzne techniczne oraz wejsciowe do
czesci warsztatowo-garazowej nalezy wykonaé jako stalowe, petne, termoizolacyjne.

We wskazanych miejscach nalezy zastosowac drzwi dwuskrzydiowe. W obiekcie projektuje sie drzwi
zewnetrzne, wejsciowe o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,5 W/mz2-K.

7.1.8. Stolarka okienna

W nowoprojektowanych otworach okiennych przewiduje sie montaz stolarki okiennej. Projektuje sie okna
drewniane w kolorze bialtym z szybg zespolong w pakiecie 4-16-4. W czesci warsztatowo-garazowej
przewiduje sie okna alumniowe. Przewiduje sie zastosowanie szkla hartowanego. Wspéiczynnik
przenikalnosci termicznej nie moze by¢ wyzszy dla catego okna niz 1,3 [W/(m? x K)].

W istniejacych oknach przewiduje sie montaz nawietrzakéw okiennych stuzgcych zapewnieniu doptywu
powietrza do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.

7.1.9. Bramy gara zowe
W czesci warsztatowej budynku projektuje sie montaz aluminiowych bram segmentowych z sekcjami
przeszklonymi oraz drzwiami wejsciowymi.

7.1.10. Konstrukcja dachowa, pokrycie dachu, obrébk i blacharskie dachowe, akcesoria dachowe
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego. Istniejgce pokrycie w calosci zostanie rozebrane.
Nastepnie nalezy dokonaé oceny stanu technicznego istniejgcej konstrukciji dachowe;j.

Na istniejgcg konstrukcje dachu nalezy zamocowac folie paroizolacyjna, nastepnie ulozy¢ warstwe
izolacyjna ze styropapy o grubosci min. 20cm z zastosowaniem styropianu EPS 200. Nastepnie nalezy
wykonaé nowe pokrycie dachowe z papy wierzchniego krycia.

Przed montazem pokrycia nalezy wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie w postaci paséw pod
rynnowych, paséw nad rynnowych, obrébek kominéw. Nalezy rowniez zamontowac¢ rynhaki pod montaz
rynien. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej o przewidywanej
zywotnosci nie mniejszej niz 10 lat.

7.1.11. Orynnowanie i rury spustowe, pozostate obré6  bki blacharskie,

W ramach inwestycji planuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich wystepujgcych na
elewacjach oraz catego orynnowania i rur spustowych. Parapety elewacyjne, rury spustowe i rynny
wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Obrébki mocowa¢ za pomocg paséw
usztywniajgcych. Zaleca sie unikania mocowania blachy poprzez perforacje wkretami z uszczelkg przy
pozostawieniu tych miejsc mocowania nieostonietych lub nie schowanych pod kolejnym/sgsiadujgcym
pasem obraébki.
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7.1.12. Montaz wyposa zenia

Planuje sie montaz uprzednio zdemontowanego wyposazenia w postaci opraw oswietleniowych,
okablowania, uchwytow antenowych i flagowych, itd. W przypadku stwierdzenia wysokiego zuzycia
elementéw montazowych wyposazenia nalezy zastosowaé nowe (dot. konstrukcji wsporczych)

7.2. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane wewn  etrzne

7.2.1. Podtogi i posadzki wewn etrzne

W czesci ogrzewanej budynku przewiduje sie wymiane i docieplenie istniejgcych podiég na gruncie.
Nowg podtoge na gruncie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb — na istniejgcym ubitym gruncie
rodzimym wykona¢ podkiad z 10-15 cm chudego betonu, potozy¢ izolacje przeciwwodng z 2 warstw
papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej wywinietej na $ciany, zalozy¢ izolacje termiczng w
postaci 10 cm piyt styropianowych EPS 200 i pokry¢ jg folig budowlang, wykona¢ 5cm wylewki
betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, ostateczne wykonczenie wykonac z ptytek gresowych.

W warsztacie (0.21) nalezy wykona¢ podioge posiadajgcg odpowiednig nosnos$¢. Wykonczenie podtogi
w warsztacie wykonac¢ jako posadzke betonowg zatartg na gtadko utwardzong powierzchniowo metoda
DST.

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez wymiane posadzek na | pietrze segmentu administacyjno-
socjalnego. Nalezy zdemontowaé istniejgce posadzki, uzupetni¢ ewentualne braki w jastrychu i na tak
przygotowany podktad mozna utozy¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, ptytki gresowe, wyktadzine
dywanowa lub wykfadzine PCV (szczegOty opisane na rysunkach).

7.2.2. Sciany dzialowe wewn etrzne

Tam gdzie jest to konieczne (wskazane na rysunku) projektuje sie w obiekcie sciany dzialowe w suchej
zabudowie z podwdjnie, obustronnie ukfadanych ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wéknowych
(bardziej zalecane) gr. 12,5 mm (lgczna grubosé¢ sciany 15 cm, $ciany zawierajgce stelaze i instalacje do
urzadzen sanitarnych gr. ok. 20 cm lub wiecej). Dla pomieszczeh suchych przewiduje sie zastosowanie
dwéch warstw piyty gipsowo-kartonowej (lub gipsowo-witéknowej), dla pomieszczeh mokrych [toalety,
umywalnie] zaktada sie zastosowanie dwoéch warstw plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej,
impregnowanej. Konstrukcja scianek na ruszcie z profili UW100 i CW100, maksymalny rozstaw stupkow
nie moze przekracza¢ 60 cm. We wskazanych miejscach nalezy wykonaé $ciany z ptyt ognioodpornych i
ogniochronnych typu GKF.

7.2.3. Remont klatki schodowej
Przewiduje sie remont klatki schodowej. W ramach remontu planuje sie demontaz paneli i boazerii
Sciennych na klatce schodowej, demontaz balustrad. W ramach remontu nalezy:
« zamontowa¢ nowe $cianki z plyt GK wydzielajgce klatke schodowa od korytarza, $cianki
wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
* na $cianach i sufitach klatki schodowej nalezy wykona¢ nowe tynki gipsowe lub cementowo-
wapienne.
* istniejgce balustrady zdemontowac¢, a nastepnie zamontowa¢ nowe stalowe z krawedzig ich
pochwytu na wysokosci 1,1m
* $ciany i sufit wykonczy¢ poprzez malowanie farbg lateksowg

7.2.4. Wykonanie stropu podwieszanego

W czesci parterowej budynku, w obrebie korytarzy przewiduje sie montaz sufitow podwieszanych na
wysokosci 2,20m. W pozostatych pomieszczeniach parteru nie przewiduje sie montazu sufitéw
podwieszonych. Na pierwszym pietrze przewiduje sie we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem
klatki schodowej sufit podwieszony na wysokosci 2,50m.

7.2.5. Wyko nczenie pozostatych $cian i sufitéw

Projektuje sie zréznicowane wykonczenie $cian wewnetrznych. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen w pomieszczeniach biurowych projektuje sie wykohczenie w formie wymalowania farbg
lateksowg, na podkiadzie gruntujgcym. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych oraz
magazynowych nalezy wykonczy¢ w formie oktadziny z ptytek gresowych do wysokosci co najmniej 2m o
powierzchni zmywalnej, nienasigkliwej, odpornej na dziatanie wilgoci. Wykonczenie sufitbw na stropach
konstrukcyjnych (nie zakrytych sufitami podwieszonymi) za pomocg tynkow cementowo-wapiennych lub
gipsowych (tynkéw gipsowych nie stosowa¢ w garazach i warsztatach)

7.2.6. Inne elementy suchej zabudowy wn etrza
Ze wzgledu na projektowane elementy instalacji wewnetrznych przewidziane jest miejscowe ich
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zabudowanie. Nalezy je obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym. Przewiduje sie
zastosowanie pilyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Nalezy wykona¢ obudowy na ruszcie
dwuwarstwowym krzyzowym z profili co najmniej CD60. Ruszt nalezy montowaé¢ do stropu za pomoca
wieszakéw noniuszowych kotwowych lub na profilach stalowych. W pomieszczeniach suchych
przewiduje sie zastosowanie dwéch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, dla pomieszczen mokrych
[toalety, umywalnie] zaktada sie zastosowanie dwdch warstw plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej.
Projektowane obudowy nalezy wykonczy¢ farbg lateksowg, na podktadzie gruntujgcym.

7.2.7. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Przewiduje sie montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej. Projektuje sie montaz drzwi
jednoskrzydtowych wewnetrznych ptytowych. Przewiduje sie drzwi na ramiaku drewnianym, wypetnione
ptyta widérowg otworowang, obtozone ptyta MDF lub HDF laminowang laminatem w wygladzie i kolorze
jasnego drewna. Drzwi do sanitariatéw i umywalni dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng oraz
listwy okopowe. Wskazane drzwi wykona¢ w odpornosci ogniowej. Drzwi do serwerowni wykonaé w
odpornosci ogniowej EI30.

7.3. Instalacje

W ramach projektu przewiduje sie wymiane instalacji c.0., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz
wentylacyjnej. Instalacja c.o. powinna zostaé wymieniona w pierwszym etapie inwestycji, obejmujgcym
termomodernizacje budynku oraz przebudowe kottowni. Pozostate instalacje do wymiany w pozostatych
etapach inwestycji.

7.3.1. Instalacja ogrzewcza

Przewiduje sie wymiane instalacji c.0. Przewiduje sie montaz nowego zrédta ciepta w postaci kotta
gazowego 0 mocy ok. 50-60kW. Kociot nalezy zainstalowa¢ w przebudowanej dla tego celu kottowni.
Zasilanie kotta gazowego stanowi¢ bedg zbiorniki gazowe ulokowane na terenie nalezagcym do
Inwestora. Lokalizacja i pojemnos¢ zbiornikbw zostanie doktadnie wskazana na etapie projektu
budowlanego.

7.3.2. Instalacja elektryczna

Przewiduje sie kompleksowg wymine instalacji elektrycznej. Nalezy wykona¢ nowe linie kablowe
zasilajgce prowadzone podtynkowo. Lokalizacjia gtéwnej rozdzielnicy oraz poszczegdinych tablic bedzie
wskazana na etapie projektu budowlanego. Do celéw lokalizacji rozdzielnicy moze stuzy¢ wydzielone
pomieszczenie techniczne w czesci parterowej przy biurze obstugi klienta. Nalezy wykona¢ nowe
odwietlenie wewnetrzne oraz zewnetrzne oswietlenie terenu. W pomieszczeniach nalezy wykonaé nowe
gniazda wtykowe oraz zatozy¢ nowy osprzet. W wydzielonej serwerowni przewiduje sie montaz UPS o
wymaganych parametrach. W razie koniecznosci nalezy zapewni¢ nowe przytgcze elektroenergetyczne
lub przebudowa¢ istniejace. Zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw nalezy zapewnic
odpowiednie oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych oraz zasilanie innych wymaganych urzgadzen
ochrony przeciwpozarowej.

7.3.3. Instalacja wodoci agowa

Nalezy wymieni¢ w calo$ci istniejgcg instalacje wodociggowg. Nowg instalacje doprowadzi¢ do
wszystkich odbioréw wody. Nalezy zatozyé nowa armature i osprzet. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne stuzace do gaszenia pozaru. Instalacja musi zapewniac
odpowiednie cisnienie wymaganie przepisami, w szczego6lnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw. W razie koniecznosci nalezy przebudowa¢ lub wymieni¢ przytacze. W przypadku barku
wymaganego cisnienia w sieci nalezy przewidzie¢ hydrofornie.

7.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nalezy wymieni¢ w catosci istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej. Instalacja w parterze musi by¢
prowadzona podposadzkowo. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do kazdego odbioru wody w budynku.

7.3.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ ogledzinom poprzez inspekcje tv. Na tej podstawie
podjgc decyzje o jej wymianie lub renowacji. Ewentualng renowacje mozna przeprowadzi¢ bezwykopowo
jezeli pozwolg na to warunki.

7.3.6. Instalacja teletechniczna
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W budynku nalezy wykona¢ nowa instalacje teletechniczng. Obejmowa¢ ona bedzie okablowanie
strukturalne oraz montaz punktéw elektryczno-logicznych. W serwerowni nalezy umiesci¢ szafe
serwerowg z wyposazeniem dobranym do wymogéw Inwestora. Nalezy réwniez doprowadzi¢
okablowanie telefoniczne oraz tgcznosé CB jezeli Inwestor wskaze takg koniecznosé.

7.3.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Caty budynek nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Wentylacje nalezy
doprowadzi¢ do kazdego pomieszczenia. Wezly sanitarne beda posiada¢ odrebny ukfad nawiewno-
wywiewny. Centrale wentylacyjne nalezy montowaé¢ na dachu lub w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym. Kanaty prowadzi¢ pod stropami lub w wydzielonych przestrzeniach wentylacyjnych

7.3.8. Instalacja klimatyzacji
Co najmniej dla potrzeb serwerowni nalezy zatozy¢ instalacje klimatyzacyjna. Agregat nalez montowac
na dachu. Pozostate pomieszczenia klimatyzowane w zaleznosci od potrzeb Inwstora.

8. Sposob zapewnienia warunkow niezb ednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

W projekcie przewiduje sie dostosowanie czesci parterowej obiektu do obstugi os6b niepetnosprawnych. Nie
planuje sie zatrudnienia os6b niepetnosprawnych, w zwigzku z tym nie ma potrzeby dostosowywania pietra do
wyzej wymienionych wymogow.

9. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obi ektu ustugowego, produkcyjne-

go lub technicznego
Budynek posiada cze$¢ garazowo-warsztatowg, w ktérej moze by¢ stosowana technologii napraw jednak
szczegOly jej uktadu okreslone beda w dalszym etapie inwestycji.

10. Rozwi gzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

W ramach projektu przewiduje sie wymiane instalacji c.0. , wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacyjnej.
Instalacja c.0. powinna zostaé wymieniona w pierwszym etapie przebudowy, obejmujgcym termomodernizacje
budynku oraz przebudowe kottowni. Kottownia bedzie wyposazona w piec zasilany paliwem gazowym o mocy 50-
60kW. Pozostate instalacje nalezy wymieni¢ w drugim etapie przebudowy. Instalacja wentylacyjna nawiewno-
wywiewna, tam gdzie pozwala na to wysokos¢ stropdw w Swietle ukryta jest w suficie podwieszonym. W
pomieszczeniach gdzie nie jest to mozliwe (czes¢ szatniowa), kanaty wentylacyjne zamocowane do stropu,
zostang odkryte.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ~ ujgace wptyw obiektu budowlane-

go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s asiednie
Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
realizowane jest poprzez:

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materialéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie
wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikdw. Rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc
nadmiernego hatasu oraz drgan.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dzialki.

I\VV. Warunki ochrony przeciwpo zarowe]
Proponuje sie nastepujgce warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacii.
Warunki ochrony przeciwpozarowe]j dotyczg budynku biurowego oraz budynku warsztatowego.
Podstawowe dane — budynku biurowo-socjalnego

«  powierzchnia uzytkowa — 357,03 m?,

» powierzchnia zabudowy — 311 m?,

e wysoko$¢ — 6,82 m (niski — ,N"),
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» ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2,

e ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.
Podstawowe dane — budynku warsztatowo-grazowego:

e powierzchnia uzytkowa — 489,66 m?,

e powierzchnia zabudowy — 578 m?,

e wysokos¢ —5,05 m (niski — ,N"),

» ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1,

e ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych — usytuowanie budynku.

Obiekty spetniajgce wymagania wynikajace z 8271 i §272 ,warunkéw technicznych” w zakresie odlegtosci od
obiektow sgsiednich.

Odlegto$¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej powyzej 4m.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynkach nie przewiduje sie skltadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719).

4. Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen warsztatowo-garazowych do 500MJ/m?2,

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob na ka zdej kondygnaciji i w po-

szczegOlnych pomieszczeniach.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek biurowo-socjalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Sala konferencyjna przeznaczona jest dla max 8 os6h. W obiekcie bedzie przebywaé maksymalnie oséb do 30
0s6b.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek warsztatowo-grazowy zalicza sie kategorii zagrozenia ludzi PM. W
obiekcie moze przebywaé maksymalnie os6b 20.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
W obiektach nie bedg wystepowaly pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Budynek biurowy stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg ZL o powierzchni 357,05 m? W budynku tym
pomieszczenia techniczne zostang wydzielone scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EI60. Przejscia komunikacyjne zostang zamkniete drzwiami i bramami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Budynek warsztatowy stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg PM o powierzchni 489,66 m?. W budynku tym
pomieszczenie techniczne zostanie wydzielone scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EI60. Przejscia komunikacyjne zostang zamkniete drzwiami i bramami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klas e odporno $ci ogniowej i stopie n roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynki spetnia¢ muszg wymagania jak dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Wymagana klasa odporno _$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,C”:
» gléwna konstrukcja nosna — R60 (NRO),
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO).
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9. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz prze-

szkodowe.
Ewakuacje zapewniajg wyj$cia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,2m i 0,9m.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczenich nie przekracza wartosci 40m.
Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku biurowo-socjalnym nie bedzie przekraczac¢:

e 20m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — ewakuacja po poziomej drodze ewakuacyjnej

e 60m dla dojscia krotszego i 120m dla dojscia diuzszego
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9m.
Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,4m i 1,2m (ewakuacja do 20 osob).
Drzwi prowadzace z pomieszczen na korytarz po ich otwarciu nie bedg zawezaly szerokosci dojscia
ewakuacyjnego ponizej wymaganej wartosci (w razie koniecznosci nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze).
Obiekty bedg wyposazone w instalacj @ awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-
EN 50172 - lampy os$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego min.
60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuacji.

10. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko RAczenia wn etrz i wyposa zenia sta-

tego.

Stale elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej
Normy.

Okfadziny sufitbw oraz sufity powieszone wykonane beda z materialdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia.

11. SposoOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych.

Budynek wyposazony zostanie w instalacj ¢ odgromow g zgodnie z PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych” oraz przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu elektrycznego . Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu umiejscowiony zostanie w poblizu wejscia gléwnego do obiektu - oznakowany zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

12. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekty wyposaza sie w nastepujgce
urzadzenia przeciwpozarowe:

+ hydranty wewn etrzne DN25: z wezem potsztywnym o wydajnosci 1dm?/s kazdy — hydranty muszg swym
zasiegiem pokrywac¢ calg powierzchnie chronionego obiektu. Diugo$é odcinka weza pozarniczego 30m.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych beda wykonane z materiatéw
niepalnych. Przewody instalacji, z ktrej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z
materiatdw niepalnych;

* instalacj @ awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzgdzeh przeciwpozarowych min. 5Lux, czas
dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test. Lampy posiada¢ bedg certyfikat CNBOP.

e przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

13. Wyposa zenie w ga snice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Dlugos¢ dojscia nie przekroczy 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm? zastosowanego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m? powierzchni.

14. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody — 10dm3s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewnia hydrant
zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm?/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci co najmniej od
5m do 75m. Miejsce lokalizacji hydrantu zostanie oznakowane zgodnie z PN.
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15. Drogi po zarowe.

Dla budynku zapewnia projektowany uktad dr6g — zgodnie z 8§12 ust.7 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca
2009r. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ nie mniejszg niz 4m. Droga pozarowa potgczona zostanie z
budynkiem utwardzonym doj$ciem o diugosci nie wiekszej niz 30m i szeroko$ci co najmniej 1,5m, prowadzgacym
do wejs¢ umozliwiajgcych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez
koniecznosci cofania pojazdéw pozarniczych.

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 100kN
(kiloniutondw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosic¢ nie mniej niz 11 m.

16. Uwagi.
e wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
e przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
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