oznaczenie sprawy: RRG-GP.271.2.2015 Rudziniec 07.09.2015r.

Zamawiajacy:
Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwiazku z zamiarem zakupu oston grzejnikowych wraz z montazem w ramach zadania
budzetowego pn. ,,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Bojszowie- Zarzadzanie energia W
budynkach uzytecznodci publicznej”, zwracamy si¢ z uprzejméL prosba o przedtozenie pisemne;
oferty. Oferte nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem zam6wienia. Zamawiajacy dopuszcza inne
wartoéci wymiaréw oston grzejnikowych, ale nie mniejsze niz 16 cm na dtugo$é, 8 cm na
wysoko$¢, 3 cm na glebokod¢ w stosunku do  wymiar6w  grzejnikow.
Oferte nalezy przygotowaé wedtug formularza ofertowego.

Oferte prosimy przesta¢ do dnia 14.09.2015r. na adres: Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec lub poczta elektroniczna na adres planowanie@rudziniec.pl, badZ na nr faksu 32

739 06 14.

Kryteria oceny ofert:. 100%

Inne wymagania zamawiajacego: brak

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zaméwienia
3. Wzor umowy
Wé;m GMINY

” .
"brz,ul!:




Zatacznik nr 1

Piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta zlozona do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego do 30 000 euro
przeprowadzonego wedtug zasad okreslonych w Zarzgdzeniu Wojta Gminy Rudziniec nr 76/2014
z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: regulaminu udzielania zamoéwien publicznych, dla ktérych nie
stosuje sie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zakup i montaz oston grzejnikowych do budynku Szkoty Podstawowej w Bojszowie
przy ulicy Szkolnej 23

2. Dane dotyczace Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy" Adres Wykonawcy

Nr REGON Telefon Faks E-mail

3. Cena ofertowa zamoéwienia (podana cyfrowo i stownie):

(=741 {0 LR zt

Slownie:..............
(wtym ........% podatku VAT)

4. Termin realizacji umowy: zgodnie ze wzorem umowy.

5. Warunki pfatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
6. Niniejszym oswiadczam, ze:
* Zzapoznatem sig z warunkami zamowienia i przyjmuje je bez zastrzezen:
° Zzapoznatem sig z postanowieniami zatgczonego wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;

e przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia;

Podpis wraz z pieczgcig osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy



WYTYCZNE DO MONTAZU OBUDOW GRZEJNIKOW

Projektowana obudowe grzejnikow nalezy wykona¢ z plyty MDF grubosci 1.8mm lakierowanej w
kolorze biatym. Krawedzie i rogi nalezy zaokragli¢, tak aby zachowa¢ bezpieczenstwo uzytkownikow.
Wentylacje w postaci otworéw okragtych o $rednicy 6cm nalezy wykona¢ na wszystkich Sciankach
obudowy (zaleca sie wykonanie jak najwigkszej liczby otworéw na powierzchni poszczegolnych piyt) ,
dodatkowo w ptycie frontowej nalezy wykona¢ wyciecie na pokretto glowicy termostatycznej , wielkos¢
otworu powinna zapewni¢ wygodne korzystanie z pokretta. W bocznych $ciankach nalezy wykonac
otwory na rurki instalacyjne.

W wigkszosci grzejnikéw obudowa skiada sie z czterech elementow: $cianki frontowej, dwach
bocznych: lewej i prawsj oraz gomej czesci zwienczajacej. Obudowa montowana jest do Sciany za
pomocg ramy w ksztadcie litery ,C" z ksztattownikdw stalowych.

W przypadku grzejnikow znajdujacych si¢ we wnekach, nalezy szeroko$¢ obudowy dostosowac do
szerokosci wneki, taka obudowa bedzie posiadata w wigkszosci $cianke frontowa, w niektdrych
przypadkach réwniez goma czest zwienczajaca. Montaz takiej obudowy do Sciany za pomocg
podkonstrukeji drewniane;.

W przypadku wystepowania grzejnikow w bliskiej odlegtosci od naroznika $ciany obudowa skfadac
sie bedzie z trzech elemeniéw : $cianki frontowej, jednej $cianki bocznej oraz gomej czgsci
zwienczajacej.

Nalezy zapewnié mozliwos¢ fatwego demontazu obudowy celem biezacej konserwacj.

UWAGA: Ponizej wymiary obudowy orientacyjne, wszystkie wymiary musza zosta¢ sprawdzone i
zweryfikowane na misjscu przed rozpoczeciem pracy przez wykonawce obudowy grzejnikow.
Ponizsze opracowanie nie stanowi projektu obuddéw grzejnikéw, jedynie stanowi materiat pomocniczy
przy sporzadzaniu zapytan ofertowych.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW WYMAGAJACYCH OBUDOWY

Nr llo§¢ Rozmiar grzejnika Lokalizacja Rozmiar Uwagi
pom. | grzejnikdw szerokos¢/ gtowicy obudowy
wysoko$é/giebokos¢ | termostatyczne szerokosé
UWAGA: lewa/ prawa fwysoko§¢/
Gteboko$¢ ~odlegtose gtebokosé

zewnetrznej krawedzi
grzejnika od $ciany)

2 8 90x50x13.0cm lewa 115x70x18cm | 4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, gérna
przystona,

prawa strona
obudowy dochodzi
do naroznika
Sciany, lewa czg$¢
zastania rurki
instalacyjne,
gérng krawedz
obudowy nalezy
montowa¢ na
wysokosci dolej
krawedzi skrzynki z




hydrantem.

90x50x13.5cm

lewa

110x70x18cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, gorna
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = §rodek
grzejnika)

90x50x13.5cm

lewa

148x70x18cm

90x50x13.5cm

prawa

148x70x18cm

90x50x13.5¢cm

lewa

148x70x18cm

90x50x13.5cm

prawa

148x70x18cm

90x50x13.5cm

lewa

148x70x18cm

90x50x13.0cm

prawa

148x70x18cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, gérma
przystona,

montaz na osi
poszczegolnych
grzejnikéw (Srodek
obudowy = $rodek
grzejnika),
szeroko$¢ obudowy
dostosowac do
szerokoSci
parapetow

110x45x9.5cm

lewa

110x45x10.0cm

prawa

110x45x10.0cm

lewa

110x45x10.5cm

prawa

110x45x10.0cm

lewa

110x45x10.0cm

prawa

994x60x14cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, gérna
przysfona,

jedna obudowa dla
wszystkich
grzejnikow, diugosé
mierzona od
poczatku
pierwszego
parapetu do konca
szostego parapetu.
Uwaga: istnieje
mozliwo$¢
wprowadzenia
dodatkowych
podziatow
pionowych w
miejscu
wystepowania
parapetow w celu
tatwiejszego
montazu.




120x45x10.0cm

lewa

140x65x14cm

120x45x10.0cm

prawa

140x65x14cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, gorma
przystona,
montaz na osi
grzejnika
bezpo$rednio pod
parapetem.

100x50x14.0cm

lewa

160x77x5¢cm

100x50x13.5¢cm

prawa

160x77x5¢cm

100x50x13.5cm

lewa

160x77x5¢cm

100x50x13.5cm

prawa

160x77x5¢cm

1 element
zabudowy:

front, montaz na
osi parapetu/wneki
bezpos$rednio pod
parapetem.

120x60x15.0cm

prawa

145x80x19cm

3 elementy
zabudowy:

front, bok prawy,
gdrna przystona,
ostone montowac
od naroznika Sciany
w kierunku
schoddw, 0§
pozioma grzejnika
=0$ obudowy

70x41x14.0cm

lewa

90x61x18cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, gérna
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = $rodek
grzejnika).

120x60x14.0cm

lewa

160x76x5cm

120x60x14.5cm

prawa

160x76x5cm

120x60x14.5cm

lewa

160x76x5cm

1 element
zabudowy:

front , montaz na
osi parapetu/wneki
bezpo$rednio pod
parapetem.




120x60x13.5cm

prawa

160x76x5cm

230x40x13.0cm

prawa

413x53x5¢cm

230x40x13.5cm

lewa

413x53x5cm

230x40x13.0cm

prawa

413x50x5¢cm

230x40x13.0cm

lewa

413x50x5¢cm

1 element
zabudowy:

front, montaz na
osi parapetu/wneki
bezposrednio pod
parapetem.

10

90x60x12.5cm

prawa

110x80x17cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki: lewy i
prawy, géma
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = $rodek
grzejnika)

11

90x60x13.0cm

lewa

110x80x17cm

4 elementy
zabudowy:

front, boki; lewy i
prawy, gérna
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = $rodek
grzejnika)

12

100x40x13.0cm

lewa

150x79x5¢cm

100x40x13.0cm

prawa

150x79x5¢cm

1 element
zabudowy:

front, montaz na osi
parapetu/wneki
bezposrednio pod
parapetem

13

130x55x8.0cm

prawa

146x55x12cm

120x50x13.0cm

lewa

135x50x17¢cm

120x50%13.0cm

prawa

134x50%x17cm

120x50x12.5cm

lewa

143x50x17cm

120x50x13.5cm

lewa

144x50x18cm

1 element
zabudowy:

front, montaz na
osi parapetu , gorna
krawedz ostony
=gorna krawedz
grzejnika




15

100x60x22.5cm

prawa

100x60x22.0cm

lewa

311x80x26cm

2 elementy
zabudowy

front, géra
przystona,

montaz pod dolng
krawedzig
parapetow , ostona
na szeroko$¢
pomieszczenia

18

120x50x15.0cm

lewa

140x67x19cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gérma
przystona,

montaz pod dolng
krawedzig parapetu
na osi grzejnika

120x50x12.5cm

lewa

140x67x17cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, géma
przystona,

montaz na osi
grzejnika pod dolng
krawedzig parapetu

19

120x50x13.5cm

lewa

140x70x18cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona, montaz
na osi grzejnika
(érodek obudowy =
srodek grzejnika)

20

120x50x13.0cm

lewa

140x60x18cm

120x50x13.5cm

prawa

140x60x18cm

120x50x14.0cm

prawa

140x60x18cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gérna
przystona,
montaz na
wysokosci

gornej krawedzi
parapetu oraz na
osi grzejnika




22

60x60x13.5

prawa

90x80x18cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gérna
przystona,

poczatek montazu z
prawej strony rurki
instalacyjnej , dolna
krawedz obudowy
8-10cm od podiogi

23

100x50x18.0cm

prawa

120x60x22cm

100x50x18.0cm

lewa

120x60x22cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona,

montaz pod dolng
krawedzig parapetu
na osi grzejnika

24

120x50x14.0cm

lewa

120x50x13.5cm

prawa

140x70x18cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gérna
przystona,

montaz pod dolng
krawedzig
parapetu, na osi
grzejnika

100

100x50x10.5cm

lewa

120x70x15¢cm

100x50x9.5¢cm

lewa

120x70x14cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = $rodek
grzejnika)

100x50x10.0cm

lewa

140x70x14cm

100x50x10.0cm

prawa

140x70x14cm

100x50x10.0cm

lewa

140x70x14cm

100x50x10.0cm

prawa

140x70x14cm

100x50x10.0cm

lewa

140x70x14cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona,

montaz na osi
parapetu , 0%
pozioma grzejnika
=0$ obudowy




100x50x10.0cm prawa 140x70x14cm
101 90x45x9.5cm prawa 110x60x14cm | 4 elementy
zabudowy
front, boki: prawy i
lewy, gérna
przystona,
90x45x9.5cm prawa 110x60x14cm | montaz pod dolng
krawedzig parapetu
na osi grzejnika
102 100x45x10.0cm lewa 120x60x14cm | 4 elementy
zabudowy
100x45x10.5cm prawa 120x60x15cm | front, boki: prawy i
lewy, gorna
100x45x10.0cm lewa 120x60x14cm | przystona,
montaZ na osi
grzejnika
100x45x10.0cm prawa 120x60x14cm | bezposrednio pod
parapetem
100x45x10.5¢cm lewa 120x60x15¢cm
100x45x10.0cm prawa 120x60x14cm
103 110x45x9.5¢cm prawa 130x60x14cm | 4 elementy
zabudowy
front, boki: prawy i
lewy, gorna
110x45x9.0cm lewa 130x60x14cm | przystona,
montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = Srodek
grzejnika)
104 80x60x12.5cm prawa 160x82x5¢cm 1 element
zabudowy:
80x60x12.5cm lewa 160x82x5¢cm front, montaz na osi
parapstu/wneki
bezposrednio pod
80x60x13.0cm prawa 160x82x5¢cm parapetem
80x60x13.0cm lewa 160x82x5¢cm




105

120x60x19.5cm

lewa

155.5x80x24cm

4 elementy
zabudowy -

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona,
dostosowaé do
szerokosci wneki,
ostone
wysrodkowac na
wysoko$¢ wneki

106

120x60x14.0cm

lewa

152x80x5cm

1 element
zabudowy:

front , montaz na
osi parapetu/wneki
oraz na osi
poziomej grzejnika.

107

120x50x15.0cm

lewa

162x70x5¢cm

120x50x13.5cm

prawa

162x70x5¢cm

120x50x13.0cm

lewa

162x70x5¢cm

120x50x13.5¢cm

prawa

162x70x5¢cm

1 element
zabudowy:

front , montaz na
osi parapetu/wneki
bezposrednio pod
parapetem

109

80x60x13.5cm

lewa

145x80x18cm

80x60x13.5cm

prawa

145x80x18cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorma
przystona.

montaz $rodek
obudowy na osi
wneki w pionie oraz
na poziomej osi
grzejnika

110

90x60x13.0cm

prawa

110x80x17cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona,

montaz na osi
grzejnika ($rodek
obudowy = $rodek
grzejnika)

111

90x60x13.0cm

lewa

110x80x17cm

4 elementy
zabudowy
front, boki: prawy i




lewy, gérna
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = srodek
grzejnika)

112

60x50x12.5cm

prawa

80x70x17cm

60x50x13.0cm

lewa

80x70x17cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, gorna
przystona,

montaz na osi
grzejnika (Srodek
obudowy = Srodek
grzejnika)

113

120x50x13.0cm

lewa

124.5x70x
19cm

120x50x14.0cm

fewa

141,5x70x
19cm

120x50x15cm

prawa

138x70x19cm

120x50x16¢cm

lewa

146x70x19cm

120x50x14cm

prawa

144x70x19%cm

4 elementy
zabudowy

front, boki: prawy i
lewy, géma
przystona,
dostosowa¢ do
szeroko$ci wneki,
0$ pozioma
obudowy =0
pozioma grzejnika

115

90x60x13.0cm

prawa

152x80x5¢cm

90x60x12.5¢cm

lewa

152x80x5cm

00x60x12.5cm

prawa

152x80x5¢cm

90x60x12.5cm

lewa

152x80x5¢cm

90x60x13.5cm

prawa

152x80x5¢m

1 element
zabudowy:

front, montaZ na osi
parapetu/wneki,
bezposrednio pod
parapetem

116

100x60x13cm

prawa

130x7x17cm

3 elementy
zabudowy

front, bok prawy,
gorna przystona,
poczatek montazu
po stronie lewej do
Sciany , po prawej
za rurkami
instalacyjnymi.
gérna przystona z
otworem na zawor ,




0$ pozioma
grzejnika = 08
obudowy

Przyktadowe inspiracje




